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® Piallatrice dalle alte prestazioni e particolarmente adatta
per la piallatura di tavolame, travature di legno fresco e umido
o particolarmente contorto, travi lamellari, perlinati, elementi
di case prefabbricate ed ogni tipo di piallatura e profilatura di
elementi di grosse dimensioni.

® Hochleistungshobelmachine besonders geeignet fiir die
Hoblung vom Bretter, nasse Balken, Binder, Latten,
Schalungen, Blockhausfertigung und jede Type Hoblung und
Kehlung von groBen dimensionierten Elementen.
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Macchina di pesante e robusta costruzione modulare.
Maschine in schwerer und robuster modulbauweise Konstruktion.

Piano di lavoro fisso e parte superiore mobile motorizzata su 6 colonne cromate.
Konstante Tischhéhe und obere Teile motorsiert liber 6 hart verchromte Hubsaulen.

Rulli trainanti mediante cardani molto robusti.

Vorschubantrieb mittel (iberdimensionierten Kardangenlenkwellen.

Estrattore con 2 rulli gommati motorizzati.

Auszugvorrichtung bestehend aus 2 angetrieben Walzen.

Opzioni
Gruppo rulli motorizzato introduzione
1 superiore - 1 inferiore

Gruppo verticale SX motorizzato con
visualizzatore digitale o preselettore misure

Alberi “Tersa”

Potenze fino a 25 Kw

Gruppi spigolatori

Gruppo flottante toupies
Pressione pneumatica rulli traino

Piano cromato

Opzionen
Angetriebe Vorschubwalzen
1 ober - 1 unter

Angetriebene vertikale Einheit (links) mit
Digital - Anzeige oder Maf3 - Vorwahl

“Tersa” Welle

Kraftbedarf bis 25 Kw

Abfasvorrichtung

Schwebende Mobil - Spindeln
Vorschubwalzen mit pneumatischem Druck

Verchromter Tisch

Bristof Cesare....

Macchine per la lavorazione del legno
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