BREITBANDSCHLEIFMASCHINE SELECT 1100/1300

SELECT 1100-2_'§

Das Modell Select ist eine kompakte und stabile Breitbandschleifmaschine
mit einem oder zwei Schleifaggregaten fir die Industrie- und Handwerks-
betriebe.

Dieses Modell is fiir das Schleifen von Massivholz, wie Ture, Fenster usw.
geeignet. Es ist auch méglich furnierte Werkstticken zu schleifen. In diesem
Fall werden die Starketoleranzen mittels eines luftgefederten Lamellentisch
aufgefangen (Zubehor).




Standardausfiihrung:

- "Bo-Track’ elektronisches
Schleifbandsteuerungssystem.
Endschalter zur Sicherung des
Schleifbandes.

Pneumatische Schleif-
bandspannung.

Automatische Bremsvor-
richtung.

Vorschub mittels Trans-
portband.

Notstoppschalter.
Ampéremeter fir den Schleif-
bandmotor.

Automatische Sterndreleck-
schalter fur den Schleif-
bandmotor.

Elektrische héhenverstellung
des Vorschubtisches.

Vorschubtisch montiert auf 4
Trapezegewindespindein.

Digitalzéhler (mechanisch) fir
genaue Werkstuckstérken-
einstellung.

Handschutzleiste.
Automatische Transport-
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Thermisch-geschiitzte Motoren.

Zubehor:

- Schleithohe 180 mm statt 150
mm.

Dickesicherung.

Schwererer Schleifbandmotor.
Birstenaggregat mit einem
Motor von 0,75 PS.
Einfuhrrollentisch.
Ausfuhrrollentisch.
Bandblasevoorichtung, ver-
sehen mit einem automatischen
Ein/Aus Schaltsystem.
Luftgefederter Lamellentisch
(‘air-cushion’) zum Schleifen
von furnierten Werkstucken.
Notstoppschalter an der
Auslaufseite der Maschine.
Elektronisch-pneumatisch
gesteuertes Schleifkissen.
Spannung abweichend von 380
Volt- 50 Hz.
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bandsteurung.

1100K/C 1100KK/KC 1300K/C 1300KK/KC
Schleifbreite mm 1100 1100 1300 1300
Schleifhéhe mm 150 150 150 150
Schleifbandlange mm 1900 1900 1900 1900
Schleifbandbreite mm 1110 1110 1310 1310
Schleifbandmotor PS5 20 15 20
Vorschubmotor PS <] 1 1 ‘]
Vorschubgeschwindigkeit. ~ M/Min.. 4-24 4-24 4-24 4-24
LuftanschluB bar 6 6 6 6
Luftbedarf m3/h 03 0,6 03 0,6
Absaugstitzen @mm 200 250 200 250
Gewicht kg 1100 1900 1250 2050
Abmessung A mm 1100 1100 1300 1300
Abmessung B mm 1685 1685 1885 1885
Abmessung C mm 1300 1620 1300 1620
Abmessung D mm 2080 2080 2080 2080

Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
Abmessungen und Gewichte unverbindlich!
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