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BURKLE victet Erfahrung und Fortschritt

Perfekter Beizauftrag — Uberzeugende Qualitit
Automatischer Durchlauf fur hohe Produktivitat
Wirtschaftliche Baukastenkonstruktion

Einsatz und Arbeiisweise

Beizen von furnierten Maobalflachen im
rationellen Durchlaufverfahren zur optima-
len Unterstreichung der natlrlichen Schén-
heit der Holzmaserung.

Walzbeizen: Farbstoff- und Pigmentbeizen,
die als Wasser-, Spiritus-, (il- und Lésungs-
mittelbeizen eingeseizt wer.Jen; chemische,
Kombinations-, Porei- und Bleichbeizen.
Modifizierte Losungsmittelbeizen fir eine
gleichm#Biga Farbgebung ohne Aufrauhen
des Holzes und sofortige Uberlackierung.

»Klassisch® Beizen

Beizen von NuBbaum, Teak, Palisander,
Mahagoni usw. Wirtschaftlicher, gleich-
maBiger Beizauftrag mittels glatter Gummi-
walze, Materialumlaufanlage und oszillie-
rendam  Ralbel yalZe. 2uik
Bleichbeizen. Reinigungsbiirste mit Ent-
staubungseinrichtung.
Transportbandanlage zum spateren Ausbau
mit den verschiedenen Zusatzeinrichtun-
gen: Drahtblirstwalze, Vertreiberbiirste und
Wischwalzen.
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1echnische Daten

Nic Walzanhnizm

Walzenlackiermaschine VAL und

+Farbig" Beizen

Moderne farbige Mdbelflachgn mit deko-
rativ durchscheinendar Holzmaserung er-
zielt man durch Colorbeizen von Eiche,
Birke, Esche, Ahorn und anderen hellen
Holzfurnieren.

Bej tiefporigen Hélzern bietet die Walzen-
beizmaschine mit Zusatzeinrichtungen fir
das ., Rustikal"-Beizen hdchste Farbbrillanz
und gleichméBige Beizeffekte.

»Rustikal® Beizen

Optimale rustikale Beizeffekte, stark dunkel
eingeférbte Poren im Kontrast zu hallen
Oberflachenspiegeln, erzielt man bei Eiche,
Esche, Kiefer und anderen tiefporigen Hél-

zarn cdureh:

@ Vorbehandlung dsr fein geschliffenen
Oberflachen mit elner rostireien Draht-
biirstwalze bei gleichzeitiger Absaugung
des Holzstaubes. Die Poren werden geaff-
net, gereinigt und bei Einsatz starkerer

Drahtbirsten auch erweitert. Dadurch er-
zielt man auch bei schlechteren Furnieren
eine ausgepragte Porenstruktur mit groBer
Tiefenwirkung.

@® Walzauftrag: Die Auftragsmenge liegt
zwischen 10 und B0 g/m? Die glatte
lasungsmittelbestandige Gummiwalze hat
eine hohe Lebensdauer, |&Bt sich leicht
reinigen und universell einsetzen fiir Bei-
zen mit einer Viskositat Gber 18 s (@ 4 mm
DIN-Becher). Fiir die sichere Einfarbung
sehr tiefer Poren mit diinnfllissigen Was-
ser- und Losungsmittelbeizen hat sich die
offenporige Moosgummiwalze bestens be-
wahrt.

S o e o L ey et o T e S
genen Beize von den harten Holzspiegeln
und gleichmaBiges Einreiben der Beize in
die tiefen Poren durch ein oder zwei
gegenlaufige Vertreiberbiirsten. Nach der
ersten Vertreiberbiirste kann auch eine
Wischwalze eingesetzt werden.

ik duisgshendsiin 11ENSporipand entspricnt Im wesenticnen aer bewahrten
garaniiert einen gleichmaBigen, rattermarkenfreien Auftrag.

Walzen-Nennldnge
NL 800 1000 1300 1400

Arbeitsbreite = Bandbreite
Arbeitshéhe iber Flur
DurchlaBhdhe (= Werkstickstéarke)

1600

Dosierwalzen (hartverchromt)
Doslerwalzenschnellverstellung auf

Zusatzeinrichtungen
Kleinste Werkstlicklange (Bandtransport)

fenlos regelbar.
170—1000 U/min.

Anderungen vorbehalten

1800

Auftragswalzen (Gummierung 4 By 1 — 40° Shore)

Durchlaufgeschwindigkeit stufenlos ragelbar

ElektroanschluB (Ausfiihrung mit Pumpe chne Blirstwalzen)
bis NL 1600 = 1,85 kW, ab NL 1800 = 2,25 kW
Explosionsgeschiitzte Ausiihrung der elektrischen Anlage
Automatische Lackumlaufanlage mit Behélterinhalt 30 Ltr.

Ein- und Auslaufbandldnge bis NL 1800 je

ab NL 2000 je
Offenporige Moosgummiwalze (fein oder mittelfein)
Moosgummiwalzen nur bis max. NL = 1800 mm lieferbar
Oszillierendes Rakel zur glatten Auftragswalze
Lackbehélter fiir Viskositatsreglereinbau — Inhalt 60 Ltr.

@ Reinigungsbiirste ¢ 200 mm mit Einzugswalze, Absaughaube, Erit-
elekirisiereinrichtung. Antrieb 1,35 kW, 1000 U/min.

® Nirosta-Stahlbirstwalze ¢ 200 mm (Draht-@ 0,15—0,20—0,30 mm)
zur Porenvertiefung mit Einzugswalze und Absaughaube, Antrieb
1,35 kW, stufenlos regelbar 170—1000 U/min.

® Vertreiberbirste ¢ 200 mm, Spiralbiirstbesatz: Perlon 0,2—0,4 m.n
schragstellbar, Abdeckhaube, Antrieb 1,35 kW, 1-tourig oder stu-

® Wischwalze () 200 mm, Anirieb 1,35 kW, stufenlos regelber

Gewicht NL = 1300 mit 3 Birstwalzen
Netto ca, 1600 kp,

2000 2200 mm
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810 mm
3—80 mm
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Brutto ca. 1720 kp
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