Intelligente Schleifsysteme
fiir Ihren Erfolg

Butfering

Breitbandschleifmaschinen




Vega - die vielseitige Breitbandséhieifmaéchine

fiir alle anfallenden Schleifarbeiten im Handwerks-
und Innenausbaubetrieb

Aufgrund ihrer Gberzeugenden Eigen-
schaften und Leistungen ist die Breit-
bandschleifmaschine auch in kleinen
Handwerksbetrieben zu einer Standard-
maschine geworden.

Als Spezialist in diesem Bereich hat
Butfering diese Entwicklung wesentlich
gepragt und hat mit vielen tausend gelie-
ferten Breitbandschleifmaschinen die
Zuverlassigkeit und die sprichwértliche
Butfering-Schleifqualitét im taglichen Ein-
satz unter Beweis gestellt.

Mit dem neuen Modell Vega présentiert
Butfering nun die Umsetzung tech-
nischen Fortschritts mit zukunftsweisen-
den Ideen.

Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf
die gerade fiir Handwerksbetriebe erfor-
derliche Vielseitigkeit und Flexibilit&t
gelegt. Diese wird in idealer Weise durch
das Combi-Aggregat mit Kontaktwalze
und Schleifschuh erreicht.

Das Combi-Prinzip erméglicht das
Kalibrieren mit der Kontaktwalze und das
Feinschleifen mit dem elektronisch
gesteuerten Luftschleifschuh.

Der Schleifbandwechsel ist aufgrund der
optimalen Aggregatanordnung leicht und
innerhalb weniger Sekunden durchzu-
fuhren.

Das Modell Vega verfligt Uber eine reich-
haltige, technisch ausgereifte Ausstat-
tung und bietet neue Ideen in Bezug auf
Ergonomie, Sicherheit und umwelt-
schonende Technik.

B robuster, stabiler Stahlstander

B Vorschubeinheit mit automatischer
Geradlaufsteuerung und elektrischer
Sicherheitsbremse

B gummierte Antriebstrommel, die auch
bei Hochstbelastung einen schlupf-
freien Vorschub garantiert

B Combi-Schleifaggregat mit automati-
scher Zustellung der Kontaktwalze
bzw. des Schleifschuhs, dadurch Fehl-
bedienung ausgeschlossen

B elektronisch gesteuerter Luftkissen-
Schleifschuh, der in Abhangigkeit von
Vorschubgeschwindigkeit und Werk-
stlicklange millimetergenau zu den
Werkstlickkanten auf- und absetzt

B Schleifbandlange 2150 mm, dadurch
groBere Standzeit

M integrierte Schleifschuhablage im
Innenraum der Maschine

B patentierte, opto-elektronische Schleif-
bandsteuerung mit Selbstreinigung
und minimalem Druckluftbedarf

B Staubabsaugfiihrung innerhalb der
Maschine nahe am Schleifaggregat
— dadurch erheblich reduzierte Luft-
absaugmengen

B Birstenwalze mit Keilriemenantrieb
und separate Absaugung fiir die Werk-
stlickreinigung

B elektrische, verschleiBlose Bremse fiir
das Schleifaggregat, die auch nach
Jahren gleichbleibend schnell wirkt
und wartungsfrei ist

B Motoren, Elektro-, Elektronik- und
Pneumatikausriistung — alles bekannte
und zuverlassige Markenfabrikate
deutscher Hersteller

Besonderen Wert hat Bitfering auf die
einfache Bedienbarkeit und Ergonomie
des Modells Vega gelegt. So ist die
Bedientafel logisch und tbersichtlich
angeordnet und aus Griinden der Ergo-
nomie leicht zum Bediener hin geneigt.

Selten zu bedienende Knépfe und Anzei-
gen sind seitlich im Maschinenstander
versteckt und somit vor Besché&digung
geschtzt. Durch einfaches Herausklap-
pen der Lade sind sie fir die Bedienung
schnell zugénglich.
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DaB neben aller Funktionalit&t und quali-
tativer Ausflihrung die Sicherheit Vorrang
hat, ist bei Bitfering selbstverstandlich.

Das Modell Vega, wie auch alle anderen
Schleifmaschinen von Biitfering,
entspricht in allen Punkten den Sicher-
heitsbestimmungen im Sinne der
EG-Maschinenrichtlinien.



Vega - Schleifmaschinentechnik,

die Uberzeugt

Das Herz der Maschine — das vielseitige Combi-Aggregat —
mit Kontaktwalze und Schleifschuh. Einfachste Bedienung
durch automatische Zustellung.

Deutlich sichtbar auch der 4-fach einstellbare Schleifband-
kérnungsausgleich fiir die Kontaktwalze und die optimal
angeordnete Absaughaube fiir die Reinigungsbrste. Nicht
sichtbar ist der fest installierte Luftschleifschuh — dadurch
einfaches Wechseln von Gleitbelag und Filz fir unterschiedliche
Schleifaufgaben.

Schleifbandantriebsseite, technisch optimale Kraftlibertragung,
alle zu wartenden Elemente sind tbersichtlich und leicht
zuganglich. Gut sichtbar die umlaufende Kette flr parallele
Tischhdhenverstellung und der Keiliemen mit Spannvor-
richtung zum Antrieb der Reinigungsbrste. Der Hauptantriebs-
motor ist auf einer einseitig drenbaren Konsole montiert und
somit ist ein schnelles und leichtes Spannen oder Austauschen
der Keilriemen méglich.

Kalibrieren Feinschleifen Combi-Schliff
mit der Kontaktwalze mit dem mit Kontaktwalze und
Luftschleifschuh Luftschleifschuh




Bewéhrte Schleifbandoszillation mit Kantendruck- Sicherer, schlupffreier Transport der Werkstticke

anpassung und patentierter opto-elektronischer durch hochwertigen Naturgummi-Spezialgurt

Steuerung mit automatischer Reinigung (Standard). (Standard). Das hochgestellte Getriebe erlaubt einen
ungehinderten Transport von Werkstiicken auf Roll-
wagen hinter der Maschine.

Selten zu bedienende Kndpfe und Anzeigen sind Integrierte Ablagen fiir Schleifschuheinlagen
seitlich im Maschinensténder versteckt und somit vor und Gleitbelag. Gut sichtbar auch die gedffnete
Beschédigung geschiitzt. Durch einfaches Heraus- Abdeckung fiir die Reinigungsburste.

klappen der Lade, die auch noch Platz fiir Werkzeug
und MeBgeréte beinhaltet, sind sie fiir die Bedienung
schnell zugénglich.

A Kontaktwalze zum Kalibrieren

Sonderausriistungen zur Vega B automatische Werkstiickdicken- B Luftschleifschuh flr Furnier oder
einstellung Massivholz

B Vakuumspannvorrichtung B pneumatisch gefederter Mitteltisch C Einlage fur Luftschleifschuh

B Schleifbandlange 2620 mm fir erhdhten Toleranzausgleich D Reinigungsblrste

B Bandabblasvorrichtung B weitere Sonderausriistungen auf E Strukturierbiirste

B Strukturieraggregate Anfrage

B Terminal fur die elektronische
Maschinensteuerung



Vega E - die flexible High-Tech Breitbandschleifmaschine
fur Handwerks- und Innenausbaubetriebe

Speziell fir Handwerksbetriebe
hat Bltfering schon vor

Jahren ein Combi-Aggregat

mit einem elektronisch
gesteuerten Gliederdruckbalken
entwickelt und dafur im Jahre
1990 den Innovationspreis

der Bundesrepublik
Deutschland erhalten.

Gleichzeitig mit der Konstruk-
tion des neuen Modells Vega
hat Bitfering auch einen
neuen Gliederdruckbalken in
einzigartiger Kompaktbau-
weise entwickelt.

Dieser Gliederdruckbalken
mit der Bezeichnung CPS
(Compact Pressure
System) besteht aus
einem GuBprofil, in
das samtliche
Pneumatikverbin-
dungen — herme-
tisch abge-
schlossen -
integriert
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AuBer seiner hervorragenden Technik einer harten Kontaktwalze ausgertstet, schwindigkeit und Bandabblasvorrich-
bietet der Biitfering-CPS-Gliederdruck- die auf Knopfdruck automatisch abge- tung kann die Vega E auch fir hochwer-
balken aufgrund dieses Konstruktions- senkt wird. Alle Feinschliffarbeiten auf tigen Lackzwischenschliff eingesetzt
prinzips absolute Dichtigkeit und furnierten Werkstlicken oder Massivholz werden.
Betriebssicherheit. werden mit dem CPS-Gliederdruckbal-
Um auch Kalibrierarbeiten ausfiihren zu ken durchgefiihrt. Mit Zusatzausriistun-
kénnen, ist das Combi-Aggregat mit gen wie variabler Schleifbandschnittge-

furnierte Werkstiicke mit bis zu 2 mm Werkstiicke mit Dicken- Werkstiicke mit unregelmaBigen Konturen
unterschiedlicher Dicke toleranzen bis 2 mm



ELELTRONIC

Elektronik-Entwicklungsabteilung Schaltschrank mit der Elektronik-Steuerung
REE o -

Der von Biitfering entwickelte Glieder-
druckbalken hat sich seit Jahren in vielen
hundert Butfering-Schleifmaschinen
bestens bewahrt.

Dieses hat zwangslaufig zur Entwicklung
des Butfering-CPS-Gliederdruckbalkens
gefiihrt, der Uberlegene Technik und
héchstmdgliche Betriebssicherheit in sich
vereint.

Die Steuerung des CPS-Gliederdruck-
balkens basiert auf der Modulbauweise.
Die Programme werden in der eigenen
Elektronikabteilung entwickelt und sind
speziell auf die haufig wechselnden An-
forderungen im Handwerksbetrieb zuge-
schnitten. Die Hardware ist robust und
absolut zuverlassig.

Die mit CPS-Gliederdruckbalken aus-
gerustete Vega Electronic kann auf
Wunsch auch mit einem mentgesteuer-
ten Bedienterminal ausgestattet werden,
das bis auf den Schleifboandwechsel
samtliche vorgewahlte Funktionen und
Parameter automatisch einstellt.

Terminal fir die elektronische Maschinensteuerung Der neue Biitfering-CPS-Gliederdruckbalken

Besser schleifen B variabler Schleifdruck auf die Werk- B mit Zusatzausriistung auch zum
mit Vega Electronic stiickkanten, auf Wunsch auch Schieifen von Lacken und Folien
stufenlos regelbar einsetzbar
M Toleranzausgleich bis 2 mm innerhalb B sauberer, kantenschonender Schliff B Breite der einzelnen Andruck-
eines Werkstlickes oder von Werk- auch bei Werkstiicken mit stark elemente des Gliederdruckbalkens
stiick zu Werkstuick unregelmaBigen Konturen oder Aus- 30 mm oder 50 mm
M freie, mehrspurige Beschickung schnitten

verformte Werkstiicke Werkstlicke mit Ausschnitten Werkstiicke mit Lack- oder Fiillerauftrag



Veoa Vega Vega Veda Absaugleistung Vega 111:
Technische Daten €9 g Technische Daten 9 9 ca. 3400 m*h
111 113 111 113 !
Absaugleistung Vega 113:
X 3
Schleiforeite mm 1100 1350 Antriebe: o3, 8800w/
Schleifbandbreite max. mm 1120 1370 Schleifaggregat kW 15 15 .
Schleifbandlinge mm 2150 2150 Vorschub, umschaltbar kW 0,6/1 0,6/1 DruckluftanschluB mind. 6 bar
Werkstlickdicke max.  mm 160 160 Vorschub, —max. 10 bar .
Vorschubgeschwindig- stufenlos regelbar kw 1 1,2 Luftbedarf ca. 10 — 15 NL/min.
keit umschaltbar m/min. 5u.10  5u.10 Hoéhenverstellung kW 0,5 0,5 B
stufenlos regelbar m/min.  2,5-125 2,5-12,5 Gewicht kg 2600 2800 Technische Anderungen
vorbehalten.
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Mit dem Kauf jeder Blitfering-Schleifma-
schine haben Sie die GewiBheit, daB
dahinter ein zuverlassiger und funktionie-
render Kundendienst steht.

Unsere werkseigenen Servicetechniker
sind Uber ganz Deutschland verteilt, um

die Benutzer von Butfering-Schleif-
maschinen schnell und kostengtinstig
bedienen zu kdnnen.

Alle unsere Techniker sind Spezialisten
auf dem Gebiet des Schleifens und ver-
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fligen Uber viele Jahre Berufserfahrung.
Sie gewahrleisten somit die hohe Zuver-
lassigkeit und Qualitat unserer Maschinen.

Biitfering - ein Vorbild in Technik und
Service.
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Gebr. Bitfering, Maschinenfabrik GmbH 3

Telefon (02521)*842-0 Hausadresse: Postfachadresse: E
Telex 89420 Stromberger Str. 170 Postfach 1245 =
Telefax (02521) 84242 59269 Beckum/Germany 59242 Beckum/Germany g



