


SPALMATRICE C4R-1300/1400/1600/1800 @,&

Spessore massimo di lavoro mm 100
Epaisseur maxi de travail

Thickness of workpiece

Max. Arbeitsstdrke

Velocita di lavoro mt/1’ 20
Vitesse de travail

Speed of workpiece

Arbeitsgeschwindigkeit

Potenza kw 0.75 hp 1
Puissance

Power .

Motorleistung

Altezza piano di lavoro mm 900
Hauter plan de travail

Height from ground

Arbeitshohe

Rullo spalmatore Dia. 215
Rouleau d’épandage

Spreading roller

Leimauftragwalze

Rullo dosatore Dia. 180
Rouleau de dosage

Proportion roller

Dosierwalze

Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht

OPTIONALS:
Giri variabili
Variateur,de détours, Speed variator, Drehzahlregler

Lavaggio automatico
Lavage automatique, Automatic washing, Automatische Wdsche

Macchina montata su ruote

Bordo salvagoccia realizzato
in polizene per evitare un
riscaldamento eccessivo
delle flangie dei rulli.

Le bord sauve goutte est realisé
en polyzéne pour eviter un
chauffage excessif des flasques
des rouleaux.

The drip tray is manufactured
in polyzen to avoid excessive
heating of the roller flanges.

Der Tropfenschiitzer Bord ist
in polyzene realisiert um eine
tibertriebene Heizung der
Flanschen der Walzen zu
vermeiden.

C4R-1300 Kg. 1050
C4R-1400 Kg. 1100
C4R-1600 Kg. 1200
C4R-1800 Kg. 1500

Machine montée sur roues, Machine mounted on wheels, Maschine auf Rddern montiert

Introduttore motorizzato
Entrée motorisée, Motor-driven infeed, Motorisierter Eingang

Estrattore motorizzato
Sortie motorisée, Motor-driven outfeed, Motorisierter Ausgang




SPALMATRICE C2R-800/1000/1300/1800

Larghezza utile di lavoro mm 1300
Largeur de travail

Width of workpiece

Nutzarbeitsbreite

Spessore max di lavoro mm 70
Epaisseur maxi de travail

Thickness of workpiece

Max. Arbeitsstdrke

Velocita di lavoro mt/1’ 20
Vitesse de travail

Speed of workpiece

Arbeitsgeschwindigkeit

Potenza kw 0.35 hp 0,5
Puissance

Power

Motorleistung

Rullo spalmatore Dia. 190

Rouleau d’épandage
Spreading roller
Leimauftragwalze

Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht
Peso netto, Poids net, Weigth, Gewicht

OPTIONALS:
Giri variabili
Variateur,de détours, Speed variator, Drehzahlregler

Lavaggio automatico
Lavage automatique, Automatic washing, Automatische Wésche

Macchina montata su ruote

Machine montée sur roues, Machine mounted on wheels, Maschine auf Rédern montiert

C2R- 800
C2R-1000
C2R-1300
C2R-1600

(e

Kg. 300
Kg. 330
Kg. 360
Kg. 400

COMAC d MarchiniS.&C.s.nc. Via Balzella, 75 - 47100 FORLI’ - C.P. 244 Forli 7 Zona Industriale
Tel. 0543 722576 - Fax 0543 774751 - E-mail: comac.macchine@libero.it - P. IVA 01743280404
Albo Imprese Artigiane N° 69291

Tribunale Forli N° 13510 - C.C.LLA.A. Forli N° 214149







