® Volants en acier embouti recouverts de caoutchouc vulcanisé

Indicateur de tension de lame

Volant a crémaillere pour le déplacement du guide lame

® Flyweels in pressed steel covered with rubber
Blade tension indicator
Rack-type handweel for sawblade guide raising

Gepressfen Stahlrolle mit Gummi bedeckt
Anzeige fiir Blattspannung
,eblattfiihrung mit Zahnstange

Volantes en acero estampado y revestidos de goma

...dice tension de cinta
Volante desplazamiento guia-cinta por cremallera

© QUALITE, ROBUSTESSE ET SECURITE MAXIMALE
Inclinaison de la table 20 °

Frein moteur monté en série

Déplacement du guide sur glissiére prismatique
indéréglable

Guide a 2 positions en hauteur

Allonge de table dans le plan de sciage

© TOTAL QUALITY, STRENGHT AND SAFETY
Table inclination 20 °

Motor brake mounted in serie

Parallel movement saw guide guaranties perfect
precision

The fence can be set up with 2 heights

Table extension in flowing plane
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HOCHSTE QUALITAT, STARKE UND SICHERHEIT
Tischneigung 20°
Bremsmotor serienmaBig eingebaut
Ausschlag auf prismatischer fithrungsschien mit
Ausschlaghéhen
Tischverlangerung in Sageebene

MAX. CALIDAD, ROBUSTEZA ET SEGURIDAD
Inclinacion de la mesa 20°
Freno motor montado en serie
Guia de desplazamiento paralelo sobre corredera
prismatica que no se puede desajustar -
2 posiciones
Larguero de mesa en el plano de serrado




Diametre des volants (mm)
Hauteur sous guide (mm)
Hauteur sous volant de tension
ge entre lame et bati (mm)
¢ lame et guide de table (mm)

Inclinaison de la table

850 x 250
Puissance moteur électrique CV (kW)
Diamétre raccordement aspiration (mm
Besoin en aspiration :
Niveau sonore (dBA)

Dimensions hors tout (L x | x H) (mm) 855 x 1275 x 2230 855 1425 x 2360

1200 m3h

Poids net (kg) 450 575
Dimensions emhallage maritime (L x | x H) (mm) 1450 x 1000 x 2560 1600 x 1050 x 2660
Poids sous emballage maritime (kg) 785 900
OPTIONS

Puissance moteur électrique CV (kW) 7,5 (5,5) 7,5 (5,5)

Guide-lame inférieur de précision
Réducteur de vitesse

Rollendurchmesser (mm)
Maxim. Schnitthohe (mm)
Héhe unter Spannungsrolle

(mm)
Absaugleitung 1200 m3h 1200 m¥h
Gerauschpegel (dBA) Tais 715
Aussere Abmessungen {ohne Verlangerung) (L x B x H) (mm) 855 x 1275 x 2230855 x 1275 x 2360
Nettogewicht (kg)
Abmessungen mit seemassiger Verpackung (L x B x H) (mm) 1450x1000x2560  1600x1050x2660

Gewicht mit seemassiger Verpackung (kg) 785 900
WAHLWEISE
Leistung des Elektromotors PS (kW) 7:5:(5;5) 7,5 (5,5)

untere Sageblattfihrung
Niedriger Drehzahl

N[
VAR

Hanwheel diameter (mm)

Height under guide (mm)

Height under tension handwheel (mm)
Passage between blade and structure (mm)

Passage between blade and table guide (mm)

Maximum lenght blade (mm)

Minimum lenght blade (inm)

Maximum width of blade, including teeth (mm)

Table dimension (L x W) (mm) 1000 x 700

Table inclination

Height of table plane (mm)

Rotation. speed (RPM)

Handwheel width (mm)

Table extension in flowing plane (L x W) (mm) 850 x 250 850 x 250
Electric motor power HP (kW) 55 (4)
Suction connection diameter (m
Exhaust capacity

Sound level (dBA)

Overall dimension (L x W x H) (mm)

1200 m3/h 1200 m3h

855 x 1275 x 2230 855 x 1425 x 2230

Seaworthy packing dimensions (L x W x H) (mm) 1450 x 1000 x 2560 1600 x 1050 x 2660
Seaworthy packing weight (kg)

OPTIONS

Electric motor power HP (kW) 7,5 (5,5) 7,5 (5,5)
Bottom guide for saw blade

Reduct speed

Didmetros de los volantes (mm)

Alyura debajo de la guia (mm)

Altura debajo del volante de tension (mm)
Espacio entre cinta y el bastidor (mm)

Espacio entre la cinta y la guia de mesa (mm)
Max longitud de cinta (mm)

Min longitud de cinta (mm)

Ancho maximo de la cinta incluidos los dientes (mm)
Dimensiones de la mesa (L x I) (mm)
Inclinacion de la mesa

Altura del plano de mesa (mm)

Velocidad de rotacion (tr/mn)

Ancho de los volantes (mm)

Larguero de mesa plano de serrado (L x 1) (mm)
Potencia del motor eléctrico CV (kW)
Diametro de empalme aspiracion (mm)

1000 x 700 1120 x 700

Capacidad necesaria de aspiracion 1200 m¥h 1200 m¥h
Nivel sonoro (dBA) 71,5 715
 Dimensiones maximas (sin larguero) (L x | x H) (mm) 855 x 1275 x 2230 855 x 1425 x 2360
Peso neto (kg) 450 575
Dimensiones embalaje maritimo (L x | x H) (mm) 1450 x 1000 x 2560 1600 x 1050 x 2660
Peso incluido embalaje maritimo (kg) 785 300
OPCIONES

Potencia del motor eléctrico CV (kW) 7,5 (5,5) 7,5 (5,5)

Gufa inferior de la hoja
Motor reductor de rotacién

Distribué par:

armbor
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Les illustrations contenues dans le présent dépliant ne nous engagent pas, CHAMBON se réservant le droit d'apporter des modifications. En outre les protecteurs et accessoires peuvent étre différents
conformément aux lois et exigences particuliéres aux pays auxquels les machines sont destinées.
Illustrations are not binding. Right of modification reserved - Accessories and safety-guards may be different according to the special requirements and regulations of the countries of destination.
Abbildungen unverbindlich. Aenderungen vorbehalten. Zubehoer und Schutzvorrichtungen in verschiedenen. Ausfuehrungen je nach Vorschriften und Sonderanforderungen der jeweiligen Bestimmungs laender.
CHAMBON se reserva el derecho de modificar las ilustrationes de este folleto sin preaviso.

YES IMPRIMERIE Chatenoy-le-Royal




