
Caratteristiche Tecniche Generali  - Main Technical Data
Larghezza di piallatura - Planing width 40 ÷ 600 mm
Altezza di piallatura - Planing height 20 ÷ 300 mm
Velocità di avanzamento variabile - Variable feed speed 6 ÷ 30 mt/min
Cilindri portacoltelli orizz. - Horizontal cutterheads Ø 140 mm
Rulli di traino (12) - Driving rollers (12) Ø 120 ÷ 150 mm
Alberi verticali - Vertical spindles Ø 50 x 300 mm
Utensili alberi verticali - Vertical spindles tools Ø 140 ÷ 180 mm
Motore pialla a filo - Surface planer motor HP 15 (kW 11)
Motore pialla a spessore - Thickness planer motor HP 20 (kW 15)
Motori alberi verticali (cad.)
Vertical spindle motors (each) HP 20 (kW 15)

Motore avanzamento - Feed motor HP 7,5 (kW 5,5)
Motore sollevamento - Lifting motor HP 2 (kW 1,5)
Peso - Weight 6500 Kg ca.
Prepialla - Preplaning HP 20 (kW 15)

COMBINATA PIALLA FILO - SPESSORE E MULTILAME. CONTEMPORANEA PIALLATURA SOTTO-SOPRA E TAGLIO DI LISTELLI.
COMBINATED TOP AND BOTTOM PLANER WITH MULTIRIP-SAW FOR “LISTELLI”.

KOMPAT 600 FSTM

Caratteristiche Tecniche Gruppo Multilame - Multiblade Unit Technical Data
Larghezza di taglio tra prima e ultima lama
Cutting width between first and last blade

max 400 mm

Altezza di taglio - Cutting height max 100 mm
Lame circolari - Circular blades Ø 250 ÷ 350 mm
Manicotto portalame - Blade sleeve Ø 80 mm
Motore albero multilame
Multiblade spindle motor HP 30 ÷ 50 (kW 22÷40)
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KOMPAT 600 CON PREPIALLA, 6° ALBERO MULTILAME E GRUPPO SPIGOLA-
TORI AUTOMATICO SOPRA E SOTTO.

KOMPAT 600 WITH PRE-PLANER, FOURTH MULTIBLADE SHAFT AND 
TOP/BOTTOM AUTOMATIC CHAMFERS UNIT. 
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