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È IL MODELLO TOP DELLA GAMMA PER CHI NON SI ACCONTENTA E VUOLE IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI DA UNA PIALLA-
TRICE: ALTA POTENZA E VELOCITÀ ELEVATA DI PIALLATURA LA RENDONO ADATTA A CARPENTERIE, PRODUTTORI DI TRAVI
LAMELLARI, CASE PREFABBRICATE O DOVE SONO RICHIESTE GROSSE ASPORTAZIONI.
IT IS THE TOP MODEL OF THE RANGE FOR THOSE WHO WANT THE BEST AND DEMANDS TOP PERFORMANCE OF A PLANER: HIGH
POWER AND HIGH PLANING SPEED MAKE IT SUITABLE FOR CARPENTRIES, PRODUCERS OF LAMINATED BEAMS, PRE-FABRICATED
CONTRUCTIONS OR WHENEVER BIG REMOVALS ARE REQUESTED.

KSA

Caratteristiche Tecniche Generali  - Main Technical Data
Largh. di piallatura - Plan. width 410 610 810 1010 1330 1630
Altezza di piallatura - Planing height 20÷310 mm 20÷310 mm 20÷310 mm 20÷310 mm 20÷310 mm 20÷310 mm
Velocità di avanzamento variabile
Variable feed speed 

5÷30 mt/min 5÷30 mt/min 4÷20 mt/min

Cilindri portacoltelli orizz. - Horizontal cutterheads Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 180 mm
Rulli di traino (9) - Driving rollers (9) Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 200 mm
Alberi verticali - Vertical spindles
Motore pialla a filo - Surface planer motor HP 20 (kW 15) HP 20 (kW 15) HP 20 (kW 15) HP 25 (kW 18,5) HP 30 (kW 20) HP 40 (kW 30)
Motore pialla a spessore - Thickness planer motor HP 20 (kW 15) HP 20 (kW 15) HP 20 (kW 15) HP 30 (kW 20) HP 40 (kW 30) HP 50 (kW 40)
Motori alberi verticali (cad.)
Vertical spindle motors (each)
Motore avanzamento - Feed motor HP 5,5 (kW 4) HP 5,5 (kW 4) HP 5,5 (kW 4) HP 7,5 (kW 5,5) HP 10 (kW 7,5) HP 12,5 (kW 9)
Motore sollevamento - Lifting motor HP 2 (kW 1,5) HP 2 (kW 1,5) HP 2 (kW 1,5) HP 2 (kW 1,5) HP 3 (kW 2) HP 3 (kW 2)
Peso - Weight 5860 Kg ca. 6200 Kg ca. 6800 Kg ca. 7200 Kg ca. 8200 Kg ca. 9000 Kg ca. 

PIALLATRICE UNIVERSALE  A 2 - 4 - 5 E PIU’ ALBERI
Macchina di pesante e robusta costruzione modulare a 2 - 4 - 5 e più alberi. 
Grossi rulli di traino tutti temperati e rettificati.
Tutti i rulli di traino sono motorizzati e azionati da giunti cardanici sovradimen-
sionati.
Possibilità di notevoli asportazioni: fino a 15 mm con la pialla a filo e fino a 20
mm con la pialla a spessore.

UNIVERSAL 2 - 4 -5 AND MORE SPINDLE PLANER
Heavy and sturdy modular frame with 2 - 4 - 5 or more spindles. 
Big feeding rollers all hardened and ground. 
All feeding rollers are motor-driven and operated by oversized cardan joints.
Considerable removal: up to 15 mm with the surface planer and up to 20 mm
withe the thickness planer.
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6÷36 mt/min

Ø 50x300 mm

HP 20/25 (kW 15/18,5)

www.hoechsmann.com


