





PM Travi
PM Beams

Massima versatilita
Greatest versatility

Serie PM Travi / PM Beaiis range

CMS PM Travi € un centro di lavoro a 5 assi con struttura a ponte
mobile, per la lavorazione di travi, pareti ed in generale di tutti
gli elementi per I'edilizia.

La presenza di 3 magazzini che alimentano un mandrino di giossa
potenza, la grande area di lavoro e l'elevato grado di automazione
garantiscono la massima liberta nelle lavorazioni.

CMS PM Beams is a 5 axes machining centre with a mobile bridge
structure, for processing wooden beams, wooden walls and various
components for the building industry.

3 tool-holder magazines, a powerful electrospindle, a large working area
and a high automation level grant the greatest machining flexibility.







Magazzino 16 posti / 16 station magazine

Magazzino costituito da una struttura rotante a 16 posii per
alloggiamento frese, punte e rinvii - interasse fra le manine: 144 mm

Il magazzino & protetto contro le polveri; & previsto un soffiaggio per
la pulizia interna del cono nortautensile. Possibilita di montaggio
gruppo mortasare con profondita di taglio utile di 400 m.

16-station tool carousel housing milling cutters, drill-bits and angular transmissions -
distance between handgrips: 144 mm. The magazine is protected against dust; tool-
holders pressurized protection fitted on the machine for the inner cleaning of the
tooholder. Possibility to assemble a mortising unit (400 mm working cutting depth).

Magazzino pick up / Pick up magazine

Magazzino pick-uip a 2 posti, che puo alloggiare punte con lunghezza
fino a 700 mm.

2-station pick-up magazine housing tools up to 700 mm long.
Magazzino lame / Blades magazine

Il magazzino a 2 posti per lame, puo alloggiare una lama diam. 800
mm e una lama menofiangia diam. 600 mm.

2-station magazine for saw blades:one blade diam. 800 mm and a
single-flange blade diam. 600 mm.

Box aspirazione / Suction box

Carenatura intorno all'unita operatrice e tetto di coperiura, con la
funzione di circoscrivere la dispersione dei trucioli di lavarazione.
Aspirazione polveri tramite 2 bocche faterali.

Full enclosure around the working unit in order to contain waste scattering.
2 lateral outlets for dust suction.

Tubo aspirazione in catena / Suction pipe

Catena portacavi e porta tubo di aspirazione diam.300 mm, posta in
alto nella parte posteriore della macchina posizionata su appositi
piantoni di supporto.

Cable-holder chain and suction pipe-holder diam.300 mm fitted on the upper
rear side of the machine on supports.

Paratia divisoria / Centrai shield
Paratia divisoria con movimenio di svincolo verticale, che consente
la lavorazione in pendolare in condizioni di sicurezza.

Central shield for tandem cycle in full safety, with vertical release movement.

Tavola aspirante / Suction table

Piano aspirante per utilizzo macchina come pantografo.
Sugction plane for using the machine as a 5 axes router.

Assi lineari / Linear axes

X da / from 3.300 mm al/to 7.500mm 60m/1
Y da / from 8.500 mm al/to 60.000mm &0 m/t
4 1.200 mm D m

Unita operatrice a 5 assi / 5-axes operating units

Potenza - Rotazione - Rotazione max. 28 kW /4.300 rpm / 17.000 rpm
Power - Rotation - Max rotation
Raffreddamento - Cooling

Attacco - Connection

A liquido / By liquid
HSK 80/B

Assi rotanti / Rotating axes B +/- 100° 9.000°/1"
360° continuo / continuous 9.000°/1

Magazzine utensili / Tool magazine
n.1 a disco a 16 posti + n.1 a 2 posti per lama diam.800 mm e lama diam. 600 mm + n.1 pick-up 2 posti per ptinte lunghe (700 mm)

atatl

One 18-station disk magazine + one 2-statian magazine for blade diam. 800 mm and biade diam. 800 mm = one Z-atalion pick-up ragaszine far longer drill-bits (762 mm)




