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Zum halbautomatischen Umreifen von Produkten
modellreihe Cyklop CI 70



Rahmengröße A B C

650 x 600 1430 1540 620

850 x 600 1430 1540 620 

850 x 800 1430 1740 620 

1250 x 800 1830 1740 620 
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elektrik 230 V, 50 Hz, 1 Phase

Stromaufnahme ca. 1 kW 
Gesamtanschlussleistung

Gesamtgewicht  ca. 220 kg

Umgebungstemperatur  min. +10°C
 max. +40°C

Serienausstattung:
	 Tischauslösung zuschaltbar
	 Haltezeitverlängerung zuschaltbar
	 Fußschalter vorhanden
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modellreihe Cyklop CI 70

technische daten:

leistung, Umreifungen/min
 bis zu 29 U/min bei  
 Rahmengröße 650 x  
 600 mm in Abhängig- 
 keit der eingestellten  
  Bandspannung und der  
 Paketgröße.

verfügbare Rahmengrößen          (B x H) 
  650 mm x 600 mm
  850 mm x 600 mm
  850 mm  x 800 mm
  1250 mm  x 800 mm

Die halbautomatische Umreifungsmaschine Cyklop CI 70 dient der Umreifung von Paketen, Postpäckchen oder anderen Produkten wie etwa Zeitschriften. 
Sie kommt in den verschiedensten Branchen zum Einsatz. Die Cyklop CI 70 Umreifungsmaschine zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und 
geringen Wartungsaufwand aus.

Austattungsmerkmale:

Automatischer bandeinzug
Das Umreifungsband wird vom Abroller zwischen 
die Führungsrollen geführt. Nach Betätigen des 
Starttasters erfolgt der Einfädelvorgang auto-
matisch. Der Bandspeicher wird gefüllt und die 
Maschine ist betriebsbereit. 

loop funktion
Unbeabsichtigte Leerumreifungen werden aus-
geworfen, der nachfolgende Umreifungsvorgang 
erfolgt störungsfrei.

bandendeabtastung
Über einen Sensor wird erkannt, wenn die Band-
spule leer ist. Der Bandrest wird automatisch aus 
der Maschine transportiert, die Maschine ist für 
den Rollenwechsel vorbereitet.

modulares bandführungssystem
Modulares Bandführungssystem aus Aluminium.

Arbeitshöhe
Die Arbeitshöhe beträgt 810 mm, mit 4 Laufrol-
len, zwei davon feststellbar. 

paketgewicht  max. 30 kg

bandspannung  stufenlos einstellbar

Umreifungsband Polystrap 9 / 12 mm

verschlussart Heizkeilverschweißung

bandspule
Kerndurchmesser  200 mm
Außendurchmesser 420 mm
Breite 190 mm

Zum halbautomatischen Umreifen von Produkten

bedienung
Die Auslösung des Umreifungszyklus erfolgt 
wahlweise über einen Taster, einen Fußschalter 
oder die separat zuschaltbare Tischauslösung. 
Sobald ein Produkt in die Maschine eingelegt 
wird startet der Umreifungszyklus.

bandspannung
Stufenlos von außen über Potentiometer 
einstellbar. 

verlängerung der Haltezeit
Aufspringen von Verschlüssen bei kritischen 
Produkten gehören der Vergangenheit an. Über 
einen Schalter ist die Haltezeit problemlos 
verlängerbar.


