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Wieksza wydajnosc i elastycznos¢
produkgji ptyt meblowych

WEINIG



tancuch do transportu ptyt

Wieksza wydajno$¢ dzieki skroceniu

czaséw pobocznych. Jednoczesny

zatadunek oraz roztadunek sklejarki.

e wytrzymaty i jednoczesnie tatwy w
utrzymaniu czystosci taricuch
wykonany ze stali nierdzewnej.

e szczegodlnie przydatny w przypadku
integracji w linii technologicznej

ProfiPress L Il Seria DimterLine:
kompaktowa sklejarka, z technikg wysokich
czestotliwosci dla rzemiosta i przemystu.

ProfiPress L Il 2500 programu DimterLine to idealna sklejarka dla kazdego produ- Ekstremalnie krotki czas prasowania, krétkie przezbrojenia oraz szybkie utwardzanie
centa, wysokiej jakosci ptyt z drewna litego. Jedyna w swoim rodzaju, integrujaca kleju przyczyniaja sie do osiagniecia duzej wydajnosci.

elastycznos¢ z wydajnoscia i jednoczesnie wyrézniajaca sie wyposazeniem. Zardw- Precyzyjnie sklejone i wytrzymate spoiny oraz réwna powierzchnia powoduja, ze jakos¢
no w produkgji jednostkowej badz realizacji nietypowych zamoéwier mozliwe jest WEINIGA jest wrecz namacalna. Nowa technika sklejania przyczynia sie zmniejszenia
osiagniecie wysokiej wydajnosci w ciagu dnia. Stosujac ProfiPress L Il mate i srednie kosztéw produkcyjnych.

przedsiebiorstwa sklejaja efektywnie, zgodnie z oczekiwaniem rynku.

Najwazniejsze dane techniczne: 1 Precyzyjna naktadarka kleju 2 sSitowniki hydrauliczne sklejarki
(na za-moéwienie) Zawsze gwarantuja uzyskanie
Ptyta robocza prasy: 2550 x 1350 mm Umozliwia doktadne dozowanie nitki niezbednego cisnienie wiasciwego skle-
Cykl prasowania: od 1 minuty, w zaleznosci od gatunku drewna klejowej na sklejanych ptaszczyznach. jania a przez to wysoka wytrzymatos¢
i rodzaju kleju e pierwszo-klasowa wytrzymatos¢ spoiny.
Grubos¢ ptyty: 10 - 60 mm spoiny e skok cylindra 250 mm dla réznych
Dtugos¢ ptyty: 400 - 2500 mm ® mniejsze zuzycie kleju nawet o 50% szerokosci wypetnienia sklejarki
Wymagane przytacza: sprezone powietrze 6 — 8 bar, prad 400 V/50 Hz ® mniejsze zabrudzenie sklejarki e sitowniki mozna indywidualnie wiaczy¢
Ciezar: 5t e krotszy czas prasowania lub wytaczy¢ w zaleznosci od potrzeby
Prosimy nas pyta¢ w przypadkach, gdy wystepuja inne wymagania, wymiary drewna 3 Urzadzenie roztadunkowe 4 Pole wysokiej czestotliwos¢
Sklejarka ProfiPress L 1l 2500 lub rodzaje klejéw. W zaleznosci od wersji wykonania moga wystepowac inne dane. Automatyczne roztadowanie sklejarki za Klejenie w mozliwie najkrotszym czasie
¢ ptyta meblowa o najwyzszej jakosci pomoca dwustronnej szyny zabierakowej.  dzieki wykorzystaniu kontrolowanego
sklejenie pola wysokiej czestotliwosci. Mini-
e niskie naktady na operacje po klejeniu malny czas wiazania z jednoczesnym
e minimalny naddatek na szlifowanie catkowitym utwardzeniem spoiny.
kalibrujace Jl e ekstremalnie krétkie czasu cyklu

e prosta, intuicyjna obstuga

o efektywne wydatkowanie energii
wysokich czestotliwosci dzieki
nowatorskiej konstrukgji

roboczego

e elastyczna produkcja

® na zyczenie: mozliwos¢ wyposazenia
w automatyke sterujaca procesem.

e mozliwos¢ rozbudowy od recznego g ) Oszczednos¢ czasu i energii.
naktadania kleju az po rozwiazania T PROFIPRESS L Il 2500
. . . Smm————— ey
automatycznego klejenia, zatadunku i I — = ) OIMTER LN

wytadunku sklejarki

e kompaktowa konstrukcja, niewielka
zajmowana powierzchnia

¢ prosty montaz, natychmiastowa
gotowos¢ do podjecia produkgji

* fatwe i szybkie czyszczenie dzieki
zastosowaniu ptyt roboczych sklejarki
ze stali nierdzewnej

Zastrzega sie prawo dokonania zmian technicznych. Opisy i zdjecia w prospekcie zawieraja wyposazenie dodatkowe, ktore nie
wchodzi w zakres wyposazenia podstawowego. Ostony zostaty czesciowo zdemontowane na potrzeby fotografii.
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