
MULTIMISER Heißwasserkessel

Leistung bis 4.400 kW
Der MULTIMISER ist ein optimal ausgelegter, vollge-
schweißter Rauchrohrkessel mit offenem Boden, der in
sich modernste Technik mit den Anforderungen der
Zukunft an Wirtschaftlichkeit und Betriebszuverlässigkeit
verbindet.

Der MULTIMISER wird serienmäßig als Dreizugkessel
mit bis zu 4.400 kW Wärmeleistung und als Fünfzug-
kessel mit bis zu 3.000 kW Wärmeleistung geliefert. Er
eignet sich für Festbrennstoffe, z.B. Stroh, Holzhackgut
mit 10 bis 55% Wassergehalt.

Die vieljährigen Konstruktionserfahrungen und die 
sorgfältige Entwicklungsarbeit von Danstoker sowie der
Einsatz modernster Technik bilden die Grundlage dafür,
dass der MULTIMISER heute unter den führenden An-
lagenbauern Europas ein Renommee für ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis und Betriebszuverlässigkeit
besitzt. 

Die konzentrische Lage, die optimale Dimensionierung
sowie die funktionsgerechte Gestaltung des Feuer-
raumes sorgen für eine effektive Nutzung der Strah-
lungswärme.

Von entscheidender Bedeutung für das Erzielen eines
vollständigen und rußfreien Ausbrandes ist u.a. eine 
niedrige Belastung des Feuerraumes.

Dieses in Verbindung mit der relativ hohen Rauchgasge-
schwindigkeit in den Rauchrohrsektionen reduziert die
Beläge und die Ablagerungen von Flugasche. Dadurch
ergibt sich ein besonders hoher Wirkungsgrad bei 
niedrigem Brennstoffverbrauch.

Der Kessel ist allseitig effektiv isoliert, was den Strah-
lungsverlust an die Umgebungen minimiert und für ein
verbessertes Arbeitsumfeld im Kesselraum sorgt. 

Dank der durchdachten und zweckmäßigen Anbringung
der Reinigungs- und Entaschungstüren ist eine optimale
Bedienbarkeit des Kessels gewährleistet. 
Türen und Inspektionsstutzen können wunschgemäß,
genau auf die Platzverhältnisse im Kesselraum ab-
gestimmt, angeordnet werden.

Die Aufstellung des MULTIMISERS ist auf ein Funda-
ment oder direkt auf dem Feuerungsaggregat möglich.
Der MULTIMISER wurde für verschiedene Beschi-
ckungssysteme ausgelegt z.B. mechanischer Beschi-
cker, Treppen- und Kettenrost.

Der Kessel kann mit einem Öl- oder Gaszusatzbrenner
als Ergänzung für Perioden mit Festbrennstoffmangel
versehen werden.
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Anlage mit MULITIMISER für die Verbrennung von Holzhackgut und Stroh
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Bedienungskomfort des MULTIMISERS
Die Inspektion und die Reinigung der Rauchrohre erfolgt
besonders problemlos durch den leichten Zugang zur
Rohrsektion hinter dem gut isolierten Türensatz.

Zubehör:

Der MULTIMISER kann optional mit z.B. folgender 
Ausrüstung geliefert werden:

• Drehtür für Zusatzbrenner

• Zusatzbrenner

• Zusatzstutzen

• Ventilen

• Pumpengruppe

• Leiter und Geländer

• Chockblast-Renigungssystem auf Wunsch des Kunden 

Um den Wärmeverlust zu minimieren und den ther-
mischen Wirkungsgrad zu erhöhen, wurde der Kessel 
mit Mineralwolle vollisoliert. Daher wird die Temperatur
im Kesselraum auf einem angenehmen Niveau gehalten.

Die rechteckige Entaschungstür bietet leichten Zugang
zum Feuerraum. Die Tür kann mit Inspektionsstutzen 
versehen werden und ist nach Wunsch seitlich oder an
der Kesselfront montierbar und lässt sich evtl. mit einer
drehbaren Brennertür mit Platz für die Montage eines
Zusatzbrenners ergänzen.

Das Flammenbild und 
das Feuerungsaggregat
können durch das 
Schauglas inspiziert 
werden.

Serienmäßige Ausrüstung

• Isolierte Entaschungstür (Platzierung wahlweise)

• Schauglas (normal an der Kesselrückseite oder 
Platzierung nach Wunsch)

• Feuerraumdecke mit Bühne
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MULTIMISER Heißwasserkessel
Maßskizze

Nr. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Leistung kW 220 275 350 425 560 725 880 1100 1400 1750 2200 2775 3500 4400

A mm 2780 2780 2980 2980 3180 3180 3280 3280 3830 3830 4330 4330 4830 4830
B mm 1270 1270 1570 1570 1570 1570 1810 1810 2080 2080 2340 2340 2700 2700
C mm 1515 1515 1650 1650 1710 1710 2210 2210 2400 2400 2900 2900 3300 3300
D mm 2210 2210 2410 2410 2610 2610 2710 2710 3260 3260 3760 3760 4260 4260
E mm 700 700 1000 1000 1000 1000 1240 1240 1510 1510 1770 1770 2130 2130
F mm 665 665 725 725 770 770 990 990 1071 1071 1340 1340 1553 1553
G mm 1200 1200 1335 1335 1335 1335 1700 1700 1800 1800 2215 2215 2485 2485
J mm 1710 1710 1840 1840 1900 1900 2400 2400 2600 2600 3100 3100 3500 3500
M mm 250 250 330 330 330 330 370 370 470 470 590 590 660 740

Wasserinhalt m3 2,2 2,1 3,1 3,0 3,3 3,2 5,2 5,1 7,6 7,3 11,2 10,7 16,5 15,7
Gewicht ton 2,4 2,6 3,2 3,5 3,6 3,9 5,4 5,8 7,4 8,0 10,8 11,6 15,5 16,7

Pos
1/2 Vorlauf/

Rücklauf
DN 65 65 80 80 100 100 125 125 150 150 200 200 200 200

3 Sicherheit 2x DN 25 25 25 25 32 32 40 40 50 50 65 65 80 80
4 Meßmuffe 3/4”, 4 Stück 12 Hebeösen Nr.10-15 1 Stück  Nr.16- 23  2 Stück
6 Anschluss, Umlaufpumpe 3/4” 13 Hebebeschläge 4 Stück
7 Bodenentleerungsanschluss 2”, 8 Stück 14 ø140 Reinigungsdeckel in Rauchkasse.

10 Entaschungstür ø425mm. 15 Reinigungstür Nr.10-15 1 Stück, Nr.16-23 2 Stück.
11 Schauglas, Platzierung wahlfrei

Holzbasierter Leistung, 20% Feuchtigkeit, λ  1,6,  24-01-02 Änderungen vorbehalten.
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