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Holzfeuerungsanlagen mit System: wirtschaftlich, umw

Der Feststoffbrennkessel Die Unterschubfeuerung
Baureihe MV /13-250 kW Baureihe SI/ 50-250 kW
Ein auBergewohnlich hoher Wirkungsgrad wird durch eine nicht wasserfiihrende Brenn- Der vollautomatische Betrieb unserer Feuerungsanlagen wird durch die gleichméRige und
kammer erreicht. Verbrennungstemperaturen um 1000°C gewihrleisten eine rauchfreie lastabhdngige Dosierung des Brennstoffes garantiert.
Verbrennung und die Einhaltung der Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BIMSCH V) Die Verbrennungstemperaturen im Feuerraum erreichen, bei gezielter Zugabe von Sauer-
Geeignete Brennstoffe sind: stiickiges Holz, Spéne, Spanebriketts und Stiickholz-Granulat. stoff, bis 1200°C.
Extrem niedrige Abgas-Emissionen schonen die Umwelt und der geringe Spane- und Ener-
Doppelbrennsystem - Ausgereifte Technik . Leichte Bedienung gieverbrauch kennzeichnen unsere Anlagen mit tiberragender Wirtschaftlichkeit.

Grol dimensionierte Reinigungséffnung

Fiillschachtdeckel
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Punkt fiir Punkt Ihr Vorteil

AuBerste Umweltfreundlichkeit @ @® Mech. Riickbrandsicherung
TUV gepriift (Zellenradschleuse o. Riickbrandklappe)

Wirksame Isolation
®

@

Fullschacht

Wasserfiihrende Nachschalt-Heizflachen
fiir optimalen Wirkungsgrad
P

Umweltfreundliche Verbrennung in einer
heilen Brennkammer duch hohe Temperatur
_und Flammverwirbelung

Hohe Sicherheit des @ @® Geringer Ascheanfall
Verbrennungssystems durch

" Ideales Mischungsverhiltnis von Schwelgas

S terer Abbrand . .
g::;?sicr:!ggfim Glutbett durch speziellen PRI AN UnterSChUbbeSCh|Cku ng @ HOChofenkeran""k N der Feuerungsretorte
_ ) RijttelrostAaus= .
g spezigllegieriemCufielzer Robuste Bauweise @ @® Schnelle Regelbarkeit
Aschenlade=
Thermoelektrische Sprinkleranlage @ ® Problemloses AnschlieRen an

fast alle Heizkessel
Automatische Entaschung (Option) @
\J l ® Geringe Abstrahlwirme

Qualitdat, die begeistert

Eine robuste Konstruktion des Kesselkorpers
aus hochwertigem Kesselstahl und die
fachmannische Verarbeitung garantieren die
lange Lebensdauer fiir hochste Anspriiche.
Die Automatik-Ausfiihrung beinhaltet ein
Schaltfeld zur Umschaltung von
Festbrennstoff auf Oel- oder Gasbetrieb.

Die Festbrennstoffe weden mit dem Brenner
geziindet.

Fir einen konstanten Abbrand der
Brennstoffe unter Vollast ist grundséatzlich
ein Pufferspeicher erforderlich. Modernste Technik fiir eine saubere Umwelt

Kesseltypen 100-180




Die Unterschubfeuerung
Baureihe SI/ 50-250 kW

Der vollautomatische Betrieb unserer Feuerungsanlagen wird durch die gleichmaRige und
lastabhangige Dosierung des Brennstoffes garantiert.

Die Verbrennungstemperaturen im Feuerraum erreichen, bei gezielter Zugabe von Sauer-
stoff, bis 1200°C.

Extrem niedrige Abgas-Emissionen schonen die Umwelt und der geringe Spane- und Ener-
gieverbrauch kennzeichnen unsere Anlagen mit tiberragender Wirtschaftlichkeit.

Punkt fiir Punkt Ihr Vorteil

AuBerste Umweltfreqndlichkeit ® ® Mech. Rickbrandsicherung
TUV gepriift (Zellenradschleuse o. Riickbrandklappe)

Hohe Sicherheit des @ @® Ceringer Ascheanfall
Verbrennungssystems durch

Unterschubbeschickung @® Hochofenkeramik in der Feuerungsretorte
Robuste Bauweise @ @® Schnelle Regelbarkeit
Thermoelektrische Sprinkleranlage @ ® Problemloses AnschlieRen an

fast alle Heizkessel
Automatische Entaschung (Option) @
l ® Geringe Abstrahlwdrme

Modernste Technik fiir eine saubere Umwelt

System: wirtschaftlich, umweltfreundlich, kostengiinstig

Die Brennkammer

Die massive Ausmauerung aus Keramik
ist hochtemperaturbestandig und
garantiert eine lange Lebenszeit, auch bei
extremer Belastung.

Eine getrennt regelbare Dosierung von
Primar- und Sekundarluft in den
Feuerraum beglinstigt die schadstoff-
und rtickstandsarme Vergasung lhrer
Holzabfille. Einzigartig ist das

leichte Offnen des wassergekiihlten
Deckels der Brennkammer.

Die Steuerung
Typ ATR-250

Die fertig verdrahtete Steuereinheit fir

den automatischen Betrieb befindet sich in einem
staubdichten Schaltschrank.

Uber einen Wahlschalter wird die gewiinschte
Betriebsart (Automatik, Manuell oder Oel)
vorgegeben. Die Betriebsphasen sowie Storungen,
werden durch Kontrolleuchten angezeigt.

Die Ausfiihrung der Steuerung entspricht den VDE-
Richtlinien und erfillt alle Anforderungen der EMV.

Typ LTR-250

Diese Steuerung ermoglicht die stufenlose Regelung der Kesselleistung zwischen 30% und
100%, je nach Warmebedarf.

Optimiert wird der Verbrennungsprozely durch die elektronische Leistungsregulierung in
Abhangigkeit der Flammtemperatur.

Anderungen der Holzfeuchte, Kérnung oder Heizwert des Brennmaterials werden sofort
erkannt und durch Material- und Sauerstoffzufuhr ausgeglichen.

Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) tiberwacht den gesamten Verbrennungs-
rozel’, garantiert einen optimalen Wirkungsgrad und reduziert die Abgasemissionen auf
ein Minimum.




| Spdneférderung

Der Vorratsbehdéilter
Typ VBH 1000

Geeignetes Fordergut: Holzspane, Sagemehl, Stiickholzgranulat und Holzbriketts

Der Aufbau des Tcbm
Vorratsbehilters beruht
auf einem massiven
Stahlunterbau,
leistungsstarken Antrieben

. . und einer starkwandigen
l | Transportschnecke.
Der Flltrichter ist fur

1cbm Brennstoff ausgelegt
und individuell auf lhre Wiinsche und Anforderungen erweiterbar. Ein separater Antrieb
fur Rtihrwerk und Transportschnecke ist beispielhaft fiir unsere Qualitat und Verarbeitung.

Die Spaneaustragung
Typ T-SA 30004500 / KN 50006000

Austragungsdurchmesser: 20 m-6 m
Geeignetes Fordergut: Holzspane, Sagemehl, Sttickholzgranulat und Holzbriketts

Unsere T-SA / KN-Austragungen sind zur automatischen Beschickung von Festbrenn-
stoff-Feuerungsanlagen konzipiert. Sie finden ihren Einsatz in runden, quadratischen oder

rechteckigen Spanesilos und tiberzeugen durch die geringe Einbauhdhe sowie leistungs-
starken und dulRerst wirtschaftlichen Antriebselementen.
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Abmessungen - Technische Daten

Heizkessel 13-23 Heizkessel 33-43
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Multivalent Abmessungen in mm Kesselleistung Zug- Fiill-  |Betriebs-| Zuldssige| Gewicht
in kW bedarf [schacht-| druck | Vorlauf- kg
Auto- | Stan- A B B, | B, | C| D E F G fir Oel, Gas inhalt temp.
matik | dard | A l S Kohle oder Holz | mbar Liter bar %€ A S
13 13 | 1100|1100 590| 470 - |1090| 152 | 230 | 270| 750 i=W15 017 50 3 95 290| 290
iz 17 11100]1100] 680) 580f - |1090| 179 | 230 | 360| 750 15- 19 0,18 67 3 95 335 335
23 23 | 1100f1100| 710| 610 — 1090 179 | 230 | 360| 750 20- 25 0,20 67 3 95 360| 360
33 33 |1420]1420| 730| 640[1100 (1300 179 | 245 | 370| 925 33- 36 0723 86 3 95 584| 584
43 43 |1420]11420| 810| 7201180 |1300| 179 | 245 | 450| 925 43- 50 025 105 3 95 676| 676

A = Gesamttiefe B = Gesamtbreite B, = Breite ohne Tiiren und Feuerungsregler B, = Breite inkl. Schwenkbereich-Aschentiire A = Automatik Technische Anderungen vorbehalten.
C = Gesamthshe D =Rauchrohr-@  EF = Fiillschacht-Innenabmessungen S = Standard

Beim manuellen Verheizen von Spanen und Sagemehl ist mit 30% Minderleistung zu rechnen.

Abmessungen Vorofenunterschubfeuerung

G

bt

Gewicht (kg)

Alle Male in mm Technische Anderungen vorbehalten

Vertrieb:

ENDRESS ?
Metall- und Anlagenbau GmbH

Industriestralle 18 = 91593 Burgbernheim
Telefon 098 43 /98 82 44 = Fax 98 82 46

Druck: Schneider Druck GmbH, Erlbacher StraBe 102, 91541 Rothenburg ob der Tauber




