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zu gewinnen wie aus 1 0l und
dabei noch zum Umweltschuiz
beizutragen;

Holz gibt nur die Menge an C0?
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MASSGESCHNEIDERTE KONZEPTE

UNTERSCHUBFEUERUNG  USF-S 75-150

5 Jahre Garantie
auf Kesselkérper

= stehender Rhrenwdremtauscher mit Feuerungssockel
= 10 mm Stahlwanddicke im Brennraum

= Doppelgewslbe aus Keramikzement fiir lange Ausbrandwege
= 2-seitig beliftete Brennkammer

= Anschlussflansch fir Ol- oder Gasbrenner
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MIT SICHERHEIT AUCH FUR IHREN BETRIEB

Perfektion in Planung und Fertigung
ENDRESS plant, fertigt, montiert und bergibt
lhre Feuerungsanlage durch ein geschultes und
erfahrenes Team von Mitarbeitern.

Unterschubbrennkammer (USF-S)

Feuerungsretorte aus 15 mm starker
Stahlkonstruktion mit automatischer
Ascheaustragung.

Roststiibe - in der Unterschubretorte aus
hochtemperaturbesténdiger Gu3legierung mit
14 9% Chromanteil sind die Garantie fiir lange
Standzeiten.

Lambda-Sonde - optimiert iber den
Restsauerstoffgehalt die notwendige
Brennstoffmenge und sorgt fiir ein stabiles

Brennverhalten und einen hohen Wirkungsgrad.

Ziindavtomatik - Gber ein zeitgesteuertes
Ziindgebldse werden die Brennstoffe
automatisch geziindet. Die materialsparende
Einrichtung regelt den Kessel von O - 100 %.

Einbauvorschlige:
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Abmessung-Technische Daten
Typ USF-S L L B D H ?
75 ;
50-80 kW 1320 750 810 200 1300 é
100
90-120 kW 1420 750 810 200 1340
150
130-160kw | 1580 | 750 | 810 | 250 | 1640

Technische Anderungen vorhehalten.

LAMBDATRONIC-COMPACT

SPS-Steuerung fiir storungsfreien Automatikbetrieb -
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UNTERSCHUBFEUERUNG USF-W 175-1000

5 Jahre Garantie
auf Kesselkérper

= liegender, 3-zigiger Rohrenwdrmetauscher

= Feuerungssockel aus hochhitzebestandigem Keramikzement

= grof} dimensionierter Wasserinhalt im Warmetauscher

= Strahlungsgewdlbe aus einzelnen Segmentsteinen; der Flammdurchtritt ist variabel und
richtet sich nach der Brennstofffeuchte

= Reinigung der gebiindelten Flamme von Flugasche im Gewdlbedurchtritt

= 4-seitig beliftete Unterschubbrennkammer

= Anschlussflansch fir Ol oder Gasbrenner
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Der Verbrennungsprozess unterliegt der standigen
Kontrolle einer O2-Sonde (Lambdasonde), die Giber den
Restsauerstoffgehalt im Abgas Einflu} auf die Brennstoff-
und Luftmenge nimmt.

Die Verbrennungsluftgeblése fir Primér- und Sekundarluft
sowie das Abgasgeblése werden iber Frequenzumrichter
stufenlos drehzahlgeregelt.

Eine gleitende Leistungsanpassung zwischen 25% und
100 %, abhéngig vom Wérmebedarf, bei gleichbleibend
guten Emissionswerten, ist dadurch gewdhrleistet.

Durch ein besonderes Verfahren der Abgasrezirkulation
werden auch die Stickoxyd-Emissionen (NOx) auf ein
Minimum reduziert.
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Abmessung-Technische Daten
Typ USF-W L L Ly B H H, Ge::;dn Wasslerinh.
1 50-1178% Wy | 1900 | 900 feoo/4s0 | 1090 | 2080 | 2650 | 3380 | 1250
200 _2255% Wy | 200 | 90 |630/550 | 1180 | 2080 | 2700 | 3750 | 1600
2%0 ?355% y | 200 | 1180 \75/690 | 1400 | 2180 | 2900 | 4860 | 1600
400_5;’0% | D50 | s (7740 | leso | 2760 | 3450 | 6830 | 7100
600 7355% W 3000 | 810 |[780/1400| 1760 | 3150 | 4000 | 9100 | 2500
900!]02%% ay | 300 | 900 |780/1400( 1930 | 3420 | 4350 | 12400 | 3100

Technische Anderungen vorbehalien.




EMISSIONEN SICHER IM GRIFF Qualvio dduteh!

VOROFEN-UNTERSCHUBFEUERUNG SI / 50 — 180

5 Jahre Garantie

Sicherheit gestattet keine Kompromisse: ple i s
ENDRESS-Holzfeverungsanlagen sind

generell mit einer 3-fach wirksamen

Léscheinrichtung sowie Zellenradschleuse

oder Rickbrandklappe ausgestattet.

= AnschluB und Kombination an einen bestehenden Festbrennstoffkessel
= feuchte Brennstoffe bis 65 % atro

= wassergekihlter Deckel mit Schwenkarm

= Kapselung der Brennkammer mit 2-fach wirksamer Isolierung

= geringer Materialverbrauch druch hohen Wirkungsgrad

= |lange Lebensdauer durch massive Bauweise

= automatische Brennkammerentaschung (option)

= Zindautomatik (option)

Einbauvorschlige:

Zellenrad-
schleuse
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Brennstoffbeschickung aus nebenliegendem Brennstofflager Brennstoffbeschickung aus dariberliegendem Spanesilo mittels
Uber eine Gelenkarmfrase, die das Spénematerial in den nach einer Schragschnecke, die das Brennmaterial auflockert und
oben gedffneten Schneckenkanal férdert. uber ein Verteilrad in die Querschnecke transportiert. Von

dort aus gelangt das Brennmaterial in den Fallschacht zur
Zellenradschleuse und Einschubschnecke.

T Gewicht

C | b | E Fo| 26 | G
45_55(5’ o "eso| 25 | 60 | 40 | w0 | 600 | a0 | 295 ||
ooy 90| 15 | eso | a0 | s | eo0 | 1m0 | 415 Bt
oot || 20 | e | 40 | so0 | eoo |10 | s | F ﬂ . BDc
oo "o B0 | T80 | S0 | 80 | 600 | 1m0 | 775 B ok

Technische finderungen vorbehalien.




SPANEBESCHICKUNG -

Geeignete Fordergiiter: - Spane, Ségemehl, Schleifstaub auch in Form von Holzbriketts oder Pellets
- Hackschnitzel bis 65 % atro (Holzfeuchte)

Der storungsfreie Betrieb der ENDRESS-Beschickun

FORDERANLAGEN

5y
2uirellh /MM o ﬁgm/k

und ist durch die Verwendung von hochqualitativen Werkstoffen und Bauteilen gesichert.

SC

GELENKARMFRASE TYP GS 2500 - 6000

Austragungsdurchmesser 2,0 — 6,0 m

Antrieb von auBen iber Schneckenkanal und
Winkelgetriebe auf das Gelenkarmfrésrihrwerk
Schrégeinbau bis 10 Grad

gsanlagen beruht auf langjéhriger Erfahrung in Praxis und Fertigung

geeignet fir quadratische, rechteckige und
runde Spdnesilos mit gleichem Bodenniveau zum Heizraum

HRAGSCHNECKE TYP SA 3500 - 6000

Austragungsdurchmesser 3,0 — 6,0 m
Antrieb von unten iber ein Verteilrad mit Rihrwerk auf die Schrégschnecke
(Neigungswinkel 30 Grad)

geeignet fir runde Spénesilos bis 12 m Fillhéhe
mit darunter liegendem Heizraum

SPANEAUSTRAGUNG TYP SL 8- 10

Austragungsdurchmesser 6 — 10 m

Antrieb von unten Gber ein Verteilrad auf die waagrechte Siloschnecke
Schneckenfihrungsring zur Stabilisierung und Justierung der Siloschnecke
geeignet fir runde Spénesilos bis 20 m Fillhéhe

HYDRAULISCHE SCHUBBODENAUSTRAGUNG

Schubrechenbreite fiir eine Einheit bis max.1800 mm

seitliche Fihrung der Schubrechen in U-Schiene als Niederhalter
Gegenrechen zur Unterstiitzung des Materialflusses

hoher Sicherheitsfaktor bei der Auslegung von

Schubzylinder und Hydraulikaggregat

Ubergabe in Querférderschnecke und Schréigschnecke
geeignet fir groBfléchige und langgezogene Lagerréume

VORRATSBEHALTER TYP VBH

Fassungsvermégen 1 — 2 cbm
getrennter Antrieb fir Rihrwerk und Austragschnecke
massiv gefertigte Stahlblechkonstruktion

runde Grundform & 1250 mm




MULTIVALENT
FESTBRENNSTOFFKESSEL MV 43 -180

Doppelbrennsystem - Ausgereifte Technik - Leichte Bedienung

Ein auBBergewdhnlich guter Wirkungsgrad wird durch eine nicht
wasserfihrende Brennkammer erreicht. Verbrennungstemperaturen
um 1000 °C gewdhrleisten eine rauchfreie Verbrennung und die
Einhaltung der Bundesimissionsschutz-Verordnung (BIMSCH V).
Geeignete Brennstoffe sind: stiickiges Holz, Spéine, Spénebriketts
und Holzhackschnitzel.

Qualitiit, die begeistert

Die robuste Konstruktion des Kesselkdrpers aus hochwertigem
Kesselstahl und die fachmdnnische Verarbeitung garantieren die
lange Lebensdaver fiir héchste Anspriiche.

Fir einen konstanten Abbrand der Brennstoffe unter Volllast ist
grundsatzlich ein Pufferspeicher erforderlich.

Grof dimensionierte Reinigungsdffnung
—

Fullschachtdeckel
8

Wirksame Isolation
Fillschacht

Wasserfihrende Nachschalt-Heizflachen®
.fijr optimalen Wirkungsgrad

Umweltfreundliche Verbrennung in einer
heifBen Brennkammer durch hoﬁe

Temperatur und Flammverwirbelung
@

Sparsamer unterer Abbrand

Ideales Mischungsverhdlinis von Schwelgas .

und Frischluft im Glutbett durch speziellen
Gasmischkopf

Rittelrost aus speziallegiertem
GuBeisen

Flugaschenraum
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Aschenlade
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Abmessung-Techpiﬁ;;hé Daten I

Abmessungen in mm Fiill- P— B ——f
Multi- Kesselleistung | schacht- | Gewicht e |
valent | p B B B C D E F G in kW inhalt kg |5
1] Liter £

43 | 1420 | 810 | 720 | 1180 | 1300 | 179 | 245 | 450 | 925 43-50 105 676 ;

65 | 1290 | 900 | 750 | 1260 | 1620 | 250 | 240 | 530 | 900 56 - 65 140 850 = g

80 | 1290 | 1020 | 870 | 1390 | 1620 | 250 | 240 | 650 | 900 70-80 165 919 E

125 | 1790 | 1140 | 920 | 1660 | 1630 | 300 | 340 | 600 | 900 115-125 15 1384 | £ bl

180 | 1900 | 1570 | 1310 | 2060 | 1660 | 350 | 340 | 1050 | 900 150 - 180 350 2049 —E -

A = Gesamitiefe Iii@’gs_u]ljﬂla[rejm By = Breite ohne Tiiren und Feverungsregler B, = Breite inkl. Schwenkbereich-Aschentiir
C=Gesamthihe D =Rauchrohr-25  EF = Fiillschacht-Innenabmessungen




HOLZVERGASERKESSEL

FIRESTAR 15-50

200 - 270 | Fillschachtinhalt bis zu 10 Stunden Brenndaver mit einer Fiillung

Wirkungsgrad bis zv 93 %

Rauchabzug zur Vermeidung von
Rauchaustritt beim Offnen der
Fillschachttir

Brennstoffe:
Stiickholz bis zu 50 cm Lénge, Holzabflle,
Spénebriketts, Hobelspéine und Hackschnitzel

Zusatzausstattungs:

O2-Optimierung durch Lambdasondensteverung,
Zugbegrenzer, halbautomatische Reinigung der
Nachschaltheizfléchen, Schitte zum Beschicken
von Spéinen, Pufferspeichersysteme mit Regelungen

Lange Brenndauer mit
einer Fillung

m——

GleichmaBiger Abbrand
durch lastabhangige
Drehzahl.

Keramische
Hochleistungsbrennkammer
Bequeme Reinigung durch
integrierte Aschenlade und
grofle Zugangssffnungen

Forderungen:

Der Einbau oder Austausch von Heizkesseln wird
als Aufwendung zur Verminderung des
Energieverlustes oder des Energieverbrauches
geférdert. Wir informieren Sie gerne.

Abbildung: FIRESTAR 25-50

FIRESTAR - Hochleistungskessel mit integriertem Saugzugventilator fiir Stiickholz,
Hackschnitzel und Spéine. Umweltschonende und energiesparende Eneriegewinnung
aus Holz durch hohen Wirkungsgrad.

Der FIRESTAR unterschreitet die Emissionen auch im Teillastbetrieb bis 50 %.

Der Einbau eines Pufferspeichers ist erforderlich.

Abmessung-Technische Daten

MINIFIRE FIRESTAR
15 25 35 50
Leistungshereich kw 8-18 12-25 | 17-35 25-51
Kesselgewicht kg 320 580 580 820
Fiillschachtinhalt dm3 95 200 200 270
Wasserinhalt | 47 135 135 175
ZLuliissiger Forderdruck mbar 0,10 0,10 0,10 0,15
Liinge A 1115 1130 1130 1330
) ] Breite (Verkleidung) 650 70 | 70 770
Hihe 1135 1440 1440 1540
Z - 150 160 160 180

Rauchrohr- Durchmesser

345 310 310 310
350 560 560 560
700 9%0 | 960 1060

Technische Anderungen vorbehalien.

° Fiillschachttiire- Hohe
Fiillschachttiire- Breite
Rauchrohr- Mitte
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Metall- und Anlagenbau GmbH ENDRESS

AUTOBAHNKREUZ
FEUCHTWANGEN ANSBACH

IndustriestraBe 18 %]

91593 Burgbernheim
\m

Telefon +49/(0) 98 43 / 98 82 44
Telefax +49/(0) 98 43 / 98 82 46 \ r—

e-mail: endress.gmbh@t-online.de: B13
www. endress-feuerungen.de i RICHTUNG MONCHEN 04/2005 |
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