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Kreissage-Frasmaschine Maschinenba

Osterreich / Austria
Tel. 05223/6154
Fax 05223/6130

Es war immer unsere
Unternehmensphilosophie
leistungsféhige, zuver-
ldssige und technisch an-
spruchsvolle Produkte herzu-
stellen. Mit der KFS 37 ist uns
ein weiterer Schritt in diese
Richtung gelungen.
Qualitatsorientierte Material- und
Rohstoffauswahl, computerge-
steuerte Fertigung sowie Iiickenlose
Endkontrolle sind die Voraussetzung fiir
eine Qualitét wie sie von Handwerkern
und Profis gefordert wird.

Sonderausstattung
Prézisonsformatschiebetisch L

Der Formatschiebetisch L entspricht der
matschiebetisches M. Die Schnittldnge jea
Bei Bearbeitung von (berdimensionalen W
die Méglichkeit die Tischflache dem Werk
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Sonderausstattung
Prézisonsformatschiebetisch L
Der Formatschiebetisch L entspricht der Ausflihrung des For-
matschiebetisches M. Die Schnittlénge jedoch betrdgt 1750 mm.
Bei Bearbeitung von (iberdimensionalen Werkstiicken haben Sie
die Méglichkeit die Tischflache dem Werkstiick anzupassen.




Frésen

Mit dem Frédsanschlag aus MaschinenguB3 werden
Sie pradzise und unfallfrei arbeiten. Der Spezialfrdsan-
schlag mit Feineinstellung und Aluanschlagplatten
gehéren zur Standardausfiihrung der KFS 37. Auch
beim Frdasen kann das FELDER-Tischverldngerungs-
system bis zu einer Tischldnge von 2020 mm ein-
gesetzt werden.

Schablonenfrésen

Prézises Schablonenfrdsen ermdglichen Ihnen die
in einer Ebene fluchtenden Maschinentische. In
unserem Zubehérkatalog bieten wir Frdswerkzeuge
und Arbeitshilfen an, die Ihnen ein sicheres und
prézises Arbeiten ermdglichen.

Schleifen

Die von 90 - 45 Grad schwenkbare Frésspindel
erlaubt lhnen das Einspannen von Schleifwerkzeugen
verschiedener Durchmesser, die das prdzise Schleifen
von Kanten ermdglichen.

Dicktenschleifen

Der in der stehenden Frdsspindel zum Einsatz
kommende Holzschleifteller ermdglicht ein genaues
Dicktenschleifen von Werkstiicken.



Kreissédge-Langsschnitt

Das Ldngsbeschneiden von groB3-
flachigen Werkstticken ermdglicht
Ihnen ein préziser Ldngsanschlag,
der uber die direkt in den Kreissé-
getisch gefrdste Anschlagfihrung
stufenlos von 0 - 840 mm einge-
stellt werden kann. Den Kreissédge-
tisch kénnen Sie bei Bearbeitung
von lberdimensionalen Werksttik-
ken mit dem FELDER-Tischverlén-
geruns-System in Sekundenschnel-
le auf 2020 mm vergréBern.

Prézisionsformatschiebetisch M
Der Préazisionsformatschiebetisch M
lduft in einer doppelten Stahlrollen-
flihrungsbahn, die nach neuesten
Erkenntnissen konzipiert worden

ist. Die absolut spielfreie Spezialfiih-
rung garantiert Ihnen einwandfreies
Formatschneiden an der Kreiss&ge.
Abstreifer sorgen flir staubfreie Flih-
rungsbahnen. Das bis an das S&ge-
blatt reichende Aluminiumprofil ge-
wéhrleistet ein sicheres Arbeiten an
der Kreissége. Das groBdimensio-
nierte Aluminiumprofil verspricht
Ihnen héchste Stabilitdt. Die Schnitt-
ldnge des Formatschiebetisches M
betréagt 1240 mm.

- Winkelschnitte
Das Ségeblatt kénnen Sie zwischen 90
und 45 Grad lber eine Gewindespindel
und mittels Handrad zehntelmillimeter
genau einstellen.Die 90 und die 45
Grad Position erreichen Sie durch
Endanschlédge. Den jeweiligen Winkel
lesen Sie an der Schwenkskala ab. Die
entsprechende Schnitthéhe stellen Sie
zwischen 0 und 105 mm stufenlos ein.




Prézisionsformatschiebetisch FL

Der Prézisionsformatschiebetisch FL ermdglicht das Schnei-
den von Platten sowohl im Ldngs- als auch im Querschnitt bis
zu einer Ldange von 2450 mm.

Der Auslegertisch - eine interessante Zusatzausstattung fiir
die Bearbeitung von schweren und groBflachigen Werkstticken.

Frdasen

Das serienméBig zwischen 90 - 45 Grad
schwenkbare Frédsaggregat bringt lhnen
Vorteile in der Ausniitzung lhrer Fraswerkzeu-
ge und spart Ihnen die Anschaffung von
teuren und aufwendigen Werkzeugen. Abplat-
ten, Falzen, Schrégfrdsen kénnen Sie mit ein
und demselben Werkzeug durchfihren. Einen
zusétzlichen Vorteil bringt Ihnen der Rechts-
und Linkslauf der Frasspindel.

Prézisions-Kreissdgeanschlag

Den feineinstellbaren Kreissédge-
anschlag kénnen Sie Uber die
gesamte Kreissédgetischbreite ver-
schieben, festklemmen und mit

dem Handrad die gewiinschte Schnitt-
breite prédzise einstellen. Die Alu-
Fihrung kénnen Sie in der Ldnge
verschieben. Fir schmale und dinne
Werkstiicke erreichen Sie durch Um-
legen der Fihrung eine Anschlaghéhe
von 10 mm.

Zapf- und Schlitzfrdsarbeiten

Die stabil gelagerte, geschliffene Fréas-
spindel erlaubt Ihnen die Aufnahme von
schweren Satzfrdsern. Zapf- und Schlitz-
frédsarbeiten kénnen mit Hilfe des Prazisions-
formatschiebetisches, des Zapf- und Schlitz-
anschlages und der Uberschubplatte duBerst
genau, rationell und besonders unfallsicher
durchgefiihrt werden.




Vorritzeinrichtung
Auf Wunsch kénnen Sie Ihre Maschine
mit einer Vorritzeinrichtung ausstatten.
Das Vorritzsdgeblatt ermdglicht Ihnen
das ausriBfreie Beschneiden von doppel-
beschichteten und furnierten Platten. Die
Breite des Vorritzsdgeblattes kann
zwischen 2,8 - 3,6 mm verstellt und
somit auf jede S&dgeblattbreite eingestellt
werden. Die Drehzahl von 14000/min
garantiert lhnen eine besonders saubere
Schnittkante.

Sonderausstattung Bohren
Den Bohrtisch mit Bohrfutter kénnen Sie jederzeit nachristen. Das
Zweibackenbohrfutter wird mit einem separaten 2,2 kW Motor ange-
trieben und bietet einen Spannbereich von 0 - 16 mm und Rechts-
Linkslauf. Ein umschlieBendes Gehéduse gewdéhrt absolute Sicherheit
beim Arbeiten. Der Bohrtisch lduft auf Spezial-Kugellagern spielfrei
und ermdglicht Ihnen durch die Einhandbedienung héchsten Bedie-
nungskomfort und einen maximalen Einsatzbereich. Aus Platzgriinden
kdénnen Sie den Bohrtisch mit 2 Handgriffen entfernen.

High Tech im Schiebetischbereich
Ein hochwertiges Alu-Profil mit einem
Doppelkammersystem verbindet héchste

Belastbarkeit mit tiberragender Prézision. Die ein-
geschraubten und gehérteten Stahlfiihrungen sind
verschleiBfrei. Die absolut spielfreie Rollenfiihrung
garantiert ein sauberes Schnittbild. Mit den vorgelagerten
Abstreifern wird die Rollenlaufflédche stdndig staubfrei gehalten.
Ein sinnvolles Extra, der Schiebetisch in eloxierter Ausfihrung.
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Kreissédge
Spindeldurchmesser 2 30 mm
Drehzahl 4800/min.
Sdgeblattdurchmesser, min.-max. 150 - 315 mm
Schnitthéhe 104 mm
Sdgeblattschwenkung nach Gradskala 90° -45°
Schnittbreite, min.-max., stufenlos 0 - 840 mm
Frése
Spindeldurchmesser 2 30 mm
Drehzahlen 3500,6100,7800/min.
Werkzeugdurchmesser, maximal 270 mm
Frésspindelschwenkung nach Gradskala 90° -45°
Kreissdge-FrastischgréBe 1020 x 810 mm

(2020 x 810)

Schiebetisch
Rollengelagert, Schnittlédnge 1240 mm
Auflagefldche verldngerbar, maximal 980 x 820 mm
Schnittlédnge auf Wunsch (L) 1750 mm
Schnittldnge auf Wunsch (FL) 2450 mm
Sonderausstattung Auslegertisch
Auslegertisch mit Rollenarm
fiir extrem schwere Werkstiicke 800 x 500 mm
Elektrische Ausriistung
Anzahl der Motore 2
Motorstérke 2,2KkW (3PS)3x 380V, 50 Hz

Motorstarke auf Wunsch

Sonderausstattung Bohrmaschine
Bohrmotor

Drehzahl

Bohrfutter

Bohrsupport
Einhandhebelbedienung, kugelgelagert
Bohrlédnge, maximal

Bohrtiefe, maximal

Bohrhéhe, Verstellweg

MaBe und Gewichte
Gesamthéhe
Transportbreite, minimal
Gewicht netto/brutto

VerpackungsmabBe
Lange

Breite

Héhe

Anderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.

3 kW (4 PS), 4 kW (5,5 PS)

2,2kW (3 PS)
2880/min.
0-16 mm

200 mm
150 mm
110 mm

840 mm
800 mm
550 kg/610 kg

1470 mm
1150 mm
1050 mm




