FUr hochste Anspriche
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Uberzeugend in
allen Bereichen

Die Format-4 kappa 400 x-motion lberzeugt

in allen Bereichen. Neben einem stimmigen
Preis-Leistungs-Verhiltnis besticht die Format-
kreissage unter anderem mit 3-Achs-Steuerung,
schwerem Kreissigeaggregat, Formatschiebe-
tisch, Bedienkomfort und Prazision.
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www.format-4.com

Der Digitale Anzeigen ,»Easy-Glide*
Formatschiebetisch Schwenksegment-
»X-Roll* Flihrungs-System
Auslegertisch Sageblattwechsel ohne Vorritzer
,»X-Roll* Werkzeug ,»Automatic*

kappa 400

GER 40

41



FORMAT

Prazisions-Kreissigeaggregat, 133 mm Schnitth6he

Das neuentwickelte Format-4 TOP-Aggregat aus Grauguss bietet neben
maximaler Leistung und Prézision extreme Laufruhe und Effizienz:

=> Schnitthohe 133 mm bei Sdgeblatt-Durchmesser 400 mm = Zwangsgefiihrte Hohenverstellung durch
=> Elektrische Hohenverstellung mit digitaler LED-Anzeige Schwalbenschwanzfiihrung
=> Elektrische Winkelverstellung mit digitaler LED-Anzeige = Prézise, zwangsgefihrte Doppelaufhdngung
= Kreissdgeblatt-Schwenkung 90°—45° => 6 Jahre Garantie auf , Easy-Glide",
= Grof3 dimensionierte, doppelt gelagerte Kreissdgewelle der Format-4-Schwenksegmentfihrung!
= Maximale Kraftibertragung durch grofflichige — Hochste Belastbarkeit
Poly-V-Riemen-Auflagefliche — Spielfreie Schwenkung
=> 3 Drehzahlen: 3500/4500/5500 U/min — Unempfindlich gegen Staub
- Optimales Absaugergebnis durch ein ,unter Tisch" — Absolut wartungsfrei
vollkommen umschlossenes Kreissdgeaggregat — Absolut schmierstofffrei

= Option: Einsatz von Nutwerkzeugen bis 19,5 mm

Format-4-Formatkreissdgen ermoglichen thnen
auch die Durchftihrung von Nutarbeiten.
Dank abnehmbarem Kreissdgeflansch und
herausnehmbarer Tischeinlage kénnen

Sie speziell von Format-4 entwickelte
Verstellnutwerkzeuge einsetzen.

Die Kreissagewelle im
massiven Graugussgehduse
ist doppelt gelagert und
garantiert schwingungs-
freies Arbeiten. Die
Kraftibertragung erfolgt
durch modernste Poly-V-
Antriebstechnologie.
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Vorritzer - Sie entscheiden:

Classic: Die Hohen- und Seiteneinstellung des Vorritzsdgeblattes
erfolgt manuell von der Kreissdgetischseite aus.

Automatic: Die Hoheneinstellung des Vorritzsageblattes regeln
Sie per Drehknopf bequem elektrisch, die Seiteneinstellung erfolgt
manuell. Beim Einschalten des Vorritzsdgeblattes hebt sich dieses
automatisch in die zuvor eingestellte Hohenposition und taucht
nach Ausschalten wieder vollstindig unter den

Kreissdgetisch. Das ist Komfort der Extraklasse!

Vorritzaggregat mit 2 gesteuerten Achsen
fiir kappa 400 x-motion:
=> Vorritzsdgeblatthdhe und seitliche Position
zum Ségeblatt bequem vom Bedienfeld aus positionieren.

=> Die Daten des Vorritzers kdnnen in der Werkzeugdatenbank
spezifisch zum Ségeblatt gespeichert werden.
Beim nichsten Aufrufen des Sigeblattes positioniert =L

sich der Vorritzer vollautomatisch.

Werkzeugloser Sigeblattwechsel ,,Easy-Lock*
Das Spannsystem ist absolut wartungsfrei und bietet

Premiumkomfort fur viele Jahre: Mihelos wechseln Sie
die Kreissdgebldtter wortwortlich im Handumdrehen.

Kreissdgeblatt-Schwenkung 90°-45°,
Schnitthéhe 133 mm

JAHRE GARANTIE
auf ,Easy-Glide", der
Format-4-Schwenk-
segmentfiihrung!
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kappa 400, hoher Standard zum Bestpreis

Kreissdage-Aggregat-Steuerung ,,Power-Drive”
Elektrische Hohen- und Winkelverstellung per Drehknopf

Mit ,,Power-Drive" erhalten Sie eine elektrische Sageblatt-Hohenverstellung und eine
Sigeblattschwenkung der Extraklasse. Uber Drehknopfe fiir die Schnelleinstellung wahlen
Sie Schnitthdhe und Schnittwinkel, die anschlieBende Feineinstellung erfolgt bequem per
Tastknopf. Rote LED-Ziffern zeigen lhnen am Bedienfeld exakt lhre Einstellwerte. Beim
Schwenken wird die Hoheneinstellung kompensiert, die LED-Ziffern zeigen lhnen immer
die IST-Schnitthdhe an. Das Ubersichtliche Bedienfeld informiert Sie au3erdem Uber

die aktuelle Drehzahleinstellung.

AuBerdem elektrisch héhenverstellbar: das Vorritzsdgeblatt.

Bis zu 3-Achsen elektrisch verfahrbar
= Schnitthdhensteuerung
= Schnittwinkelsteuerung
= Vorritzerhéhenverstellung (Option)
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Parallelanschlag

Parallelschnitte vom Feinsten

Leichtgdngig und prazise verstellt sich der Parallelanschlag per
Einhand-Schnellklemmung. Beim prazisen Justieren hilft die
integrierte Feineinstellung. Die Parallelschnittbreite betrdgt in
der Standardausstattung 800 mm und auf Wunsch 1250 mm.
Die Parallelschnittskala ist grof3 dimensioniert und perfekt im
Kreissdgetisch integriert. Das Alu-Kreissdgelineal lasst sich fur
Absetzarbeiten oder zum besseren Zufiihren von Werkstiicken
nach hinten verschieben.

Elektronische Digitalanzeige von jeder Position perfekt ablesbar
Perfekt in den Parallelanschlag integriert, zeigt Ihnen die elektro-
nische Digitalanzeige die Schnittbreite zehntelmillimetergenau an.

Das Display kann je nach Arbeitsposition um 90° gedreht werden.

Zusdatzliche Funktionen, wie z.B. das Einstellen von Kettenmafien,
erleichtern lhnen die tdgliche Arbeit.

Weitere Highlights elektronische Digitalanzeige:
= Gut ablesbare Werte durch hell leuchtende,
rote LED-Anzeige
= Keine Batterie notwendig dank Anbindung
der Stromversorgung an die Maschine
- Automatisches Erkennen, ob sich das Lineal
in der Hoch- oder Liegendposition befindet
= MaBkompensation der Zahnbreite
des Kreissdgeblattes

GER
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Tolle Standards

Ubersichtliche Skala am Kreissagetisch

fur exakte Einstellarbeiten und die
Abschwenkfunktion des Parallelanschlages.
=> Tischskala Standard

= Feineinstellung Standard

Fur die Bearbeitung von besonders schmalen
Werkstlcken bei geschwenktem Kreissdgeblatt
kann das Alu-Kreissdgelineal in die liegende
Position gebracht werden.
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kappa 400 x-motion,
bis zu 5 Achsen gesteuert

CNC-Triebwerkssteuerung
mit LCD-Farb-Bildschirm 5,7"

(145 mm) im Uberkopf-Bedienpaneel

=> Automatische Schnitthéhenkorrektur beim Schwenken

= Anzeige fur Kreissdgeblatt-Drehzahl

=> Steuerung fUr stufenlose Sdgeblatt-Drehzahl (Option)

=> Positioniersteuerung fur Parallelanschlag mit automatischer
MaBkorrektur bei geschwenktem Sdgeblatt (Option)

= Alle méglichen Funktionen auch im
Tipp-Betrieb verfuigbar

= 99 Speicherplétze in der Werkzeug-Datenbank

Bis zu 5 Achsen gesteuert

Neue Malstdbe mit der neuen kappa 400 x-motion
=> Schnitthéhensteuerung

=> Schnittwinkelsteuerung

=> Positioniersteuerung fur Parallelanschlag

= 9x 99 Schnittprogramme, Kettenmaffunktion

= 2-Achs Vorritzer auf Wunsch

Sonderfunktionen,
x-motion Standard

Diese Sonderfunktionen werden immer
fur das aktuell verwendete Werkzeug
neu berechnet und in ein Programm
(Schnittfolgen) umgewandelt.

@ Nuten

@ Nutenreihen
@ Falzen

@ Schragschnitte
(® Falsche Gehrung
@ Taschenrechner

@ Langenkompensation bei
Winkelschnitten und Schifterschnitten
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Positioniersteuerung fur Parallelanschlag

Die Positionierung des Parallelanschlags erfolgt elektromotorisch tber eine im Kreissdgetisch
staubfrei integrierte Kugelumlaufspindel. Die /10 mm genaue Steuerung, die hohe Verfahr-
geschwindigkeit sowie die gleichzeitige Positionierung von Parallelanschlag, Sageblatthohe
und Sageblattwinkel sichern Prézision und sparen wertvolle Arbeitszeit.

= Automatische Maf3korrektur bei liegendem Anschlaglineal

=> Parallelanschlag-Parkposition

-> Keine Kollision mit Sdgeblatt durch Abstimmung von
Werkzeugdatenbank mit Positioniersteuerung

=> Parallelanschlag Uber die gesamte Schnittbreite abschwenkbar

=> Schnittbreite 800 mm oder 1.250 mm

= nnn

Siei=ra

kappa 400
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Formatschiebetisch ,,X-Roll“, 10 Jahre Garantie

Meisterstlck Schiebetisch -
Unerreichte Prazision und Laufruhe!

JAHRE GARANTIE
auf ,,X-Roll", dem Format-4-
Formattisch-
fuhrungssystem!




www.format-4.com

Grof3 dimensioniert und fir hochste
Belastungen konzipiert, ,,schwebt" der
Alu-Formatschiebetisch auf ,,X-Roll*,
einer hochentwickelten, modernen
Fuhrungstechnologie fir Format-4-
Formatschiebetische. Durch die
x-formige (,,X-Roll*) Anordnung der
Laufrollen verteilt sich die auftretende
Druckbelastung optimal auf alle Seiten.
Die lineare Auflage der Stahlrollen auf
den gehirteten und geschliffenen
Flhrungsflachen garantiert unerreichte
Prézision und Laufruhe. , X-Roll" sichert
Ihnen die Qualitdt und Prézision, die Sie
von lhrer neuen Formatkreissdge erwarten.
Und hier noch ein weiterer Grund, sich
fir Format-4 zu entscheiden: 10 Jahre
Werksgarantie unterstreichen die
Zuverldssigkeit von ,, X-Roll*.

Darauf kommt’s an:

= Extrem leichtgdngiges, langlebiges
Fuhrungssystem! Rollenfiihrung
verhindert Punktbelastung!

-, Staubabweisende" Konstruktion des

FUhrungssystems, daher staubfreie,

saubere Flhrungen.

Fuhrungsflachen gehdrtet und geschliffen.

|0 Jahre Garantie: auf ,, X-Roll*, dem

Format-4-Formattischfiihrungssystem!

vy
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Schutz vor Verschmutzung:

Staubgeschitzt durch das spezielle
., 12-fach"-Abstreifersystem

= 4 Abstreifbirsten

=> 8 Silikonabstreifer

kappa 400

Die Langlebigkeit:

Langlebige Fihrungen mit Format-4-
Linearfihrungssystem: Keine Punktbelastung
durch Rollen-Zwangsfuhrung!

Wartungsfrei:

Wartungsfrei und staubgeschitzt
durch die verdeckten und seitlich
innenliegenden Fuhrungsbahnen.

Die Stabilitdt:
Absolut verwindungssteif durch
den massiven Profilbau.

Auf Wunsch profitieren Sie
von kabellosem Bedienkomfort
und kiirzesten Arbeitswegen
mit den Funkwahltasten fur
Haupt- und Vorritzsageblatt
direkt am Formatschiebetisch.
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Auslegertische, Sie haben die Wahl ...

Auslegertisch ,, X-Roll”

Die Uber eine ,, X-Roll"-Fihrung verschiebbare Auflageschiene ist schnell- und feineinstellbar. Das Ablesen des Einstellwinkels erfolgt
[/100 gradgenau mit Hilfe einer Digitalanzeige. Der Ausleger-Ablidnganschlag kann sowohl stol3- als auch schubseitig eingesetzt werden.
Die Winkel-Langenkompensation erfolgt Uber Nonius oder , digi-compensation plus”. Der Auslegertisch ,,X-Roll* verbindet die Vorteile
des Standard-Auslegers und des Parallelogramm-Auslegers zum absoluten Bestpreis:

= Exakter 90°-Anschlag

=> Einfaches Einstellen des Gehrungswinkels

= Grofle Auflageflache

= Grofte Stabilitdt durch verschweilte Rahmenkonstruktion

,,digi-compensation plus*

Das digitale Winkel- und Langenkompensationsmodul ,,digi-compensation plus* fir
X-Roll- oder Parallelogramm-Auslegertische kompensiert durch Winkeleinstellungen
auftretenden Langendifferenzen des Abldanganschlages. Die direkte Kommunikation
mit der Steuerung gleicht zusdtzlich den Anschlagwert des Langenanschlagbackens an
die Zahnbreite und Schwenkung des Ségeblattes an. So erzielen sie immer ein exaktes

Ist-Maf3 ohne Nacheichen bei Verwendung unterschiedlicher Sageblatter.
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Parallelogramm-Auslegertisch

Der massiv ausgeflihrte, neue Parallelogramm-Auslegertisch
ermdglicht stufenlos einstellbare Gehrungsschnitte von —45° bis
+45°. Die Werkstuckauflageflache bleibt in jeder Winkeleinstellung
erhalten. Das Ablesen des Einstellwinkels erfolgt auf 1/100° genau
Uber die Digitalanzeige. Die Winkel-Langenkompensation erfolgt
Uber Nonius oder , digi-compensation plus",

GER
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Auslegertisch mit
Gradraster-Indexsystem

Mihsames Herantasten an den Winkelwert sowie Ablese- und
Rechenfehler gehéren der Vergangenheit an. Justieren und
Fixieren ohne Zeitverlust — die hochprizisen Rastpunkte erlauben

die maBgenaue Anfertigung von Vielecken. Zusétzliche Rastpunkte
in Finferschritten von |5 bis 45° sind auf Schub oder Stol3 wahlbar.
Jeder Rastpunkt ist mit einer Lingenkompensation ausgestattet und
kann feinjustiert werden.

50
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Auslegertisch

Der Auslegertisch mit Werkstlckrolle ist grof3 dimensioniert
und die acht kugelgelagerten Fihrungsrollen im Auslegerarm
sorgen fur extreme Laufruhe selbst bei grof3ter Belastung.

90°-Garantie
Der Ausleger-Abldanganschlag wird mit nur einem Handgriff
in der 90°-Position fixiert. Fur die Wiederholgenauigkeit des
rechten Winkels sorgt dabei der am Auslegertisch integrierte
Bajonettverschluss.

Digital und zehntelgenau

Auf Wunsch statten wir lhre Format-4 mit
dem Digital-Ausleger-Abldnganschlag aus.
Dabei zeigt Ihnen die formschén integrierte,
elektronische Digitalanzeige den
zehntelmillimetergenauen Einstellwert an.
Zusatzfunktionen wie z. B. die Feineinstellung
und die Einstellung von Kettenmaf3en
erleichtern lhnen lhre tédgliche Arbeit.

Ausleger-Ablanganschlag
Der Ausleger-Abldanganschlag ermdglicht
lhnen Ablangschnitte bis 3.200 mm.
Bereits in der Standardausstattung erhalten

Sie Technik und Komfort der Spitzenklasse.
Die zur Bedienseite stehende Skala und
die Ableseoptik am Anschlagbacken
gewdhrleisten prazise Einstellarbeit.
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Gradraster-Index-System

Punktgenaue Winkeleinstellung durch
das Gradraster-Index-System mit
Anschlag-Langenkompensation

Keine Ablesefehler durch Skalen und Nonius. Kein Zeitverlust durch mihevolles
Herantasten an den Winkelwert. Hundertprozentig genaues Justieren und Fixieren

ohne Zeitverlust und Ablesefehler sind die Vorteile des Gradraster-Index-Systems.
Hochprézise Rastpunkte erlauben so die mal3igenaue Anfertigung von Vielecken wie z. B.
5,625° (32eck), 11,25° (16eck), 22,5° (8eck). Zusatzliche Rastpunkte bei 15°, 20°, 25°, 30°,
35°,40° und 45° kénnen sowohl auf Schub als auch auf Stof3 gewdhlt werden. Jeder
Rastpunkt ist mit einer Langenkompensation ausgestattet. Das hochprazise Gradraster-
Index-System ist werkseitig eingestellt und eder Rastpunkt kann einzeln feinjustiert
werden. Das formschdn dem Maschinendesign angepasste Gradraster-Index-System
steigert Ihre Produktivitdt zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhdltnis. (Option)
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Wegschwenkbarer Oberschutz

Der Oberschutz ist héhenverstellbar und schwenkbar ausgefihrt.

Die Durchschnitttiefe flr besonders
breite Werksticke betragt 608 mm.

Sicherheit sichtbar
gemacht, Vorritzer-
Betriebsanzeige

Ein roter LED-Streifen signalisiert ab sofort
den Betrieb des Vorritzers und bietet so
noch hohere Arbeitssicherheit. (Option)

GER
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Details, die begeistern!

Werkzeugfach

Das bewdhrte Werkzeugfach direkt an der Maschinen-
vorderseite wird mit zwei neuen Magnethalterungen

fur Spaltkeile und einer Aufnahme fir das Vorritzerblatt
noch praktischer. Auch flr den Besdaumschuh wurde eine
neue Befestigungsmoglichkeit direkt an der Maschine
geschaffen. So ist alles immer an seinem Platz.

Spriheinrichtung

FUr die Bearbeitung von NE-Metallen oder
Kunststoffen kann Ihre Format-4 mit einer
Spruheinrichtung ausgestattet werden.
Dabei wird Hochleistungsschmierdl vom
Sprihmittelbehdlter direkt zur Sprihduise
am Sdgeblatt geleitet.

Werkzeugloser
Sageblattwechsel
, Easy-Lock"

Das Spannsystem ist absolut wartungsfrei
und bietet Premiumkomfort fir viele Jahre:
Muhelos wechseln Sie die Kreissdgeblatter
wortwortlich im Handumdrehen.

Einfach, sicher & schnell -
,Quick-Lock™ Sageblattklemmung

Alternativ zum weltweit einzigen werkzeuglosen Format-4 Sige-
blatt-Schnellwechselsystem , Easy-Lock" ist ab sofort das Klemm-
system ,,Quick-Lock" verfligbar, das mit nur einem Bedienwerk-
zeug einen einfachen und schnellen Sdgeblattwechsel garantiert.
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Technische Daten

kappa 400 kappa 400 x-motion
Schnitthéhe 133 mm 133 mm
Kreissageblattschwenkung 0°-45° 0°-45°
Schnittbreite 800/1.250 mm 800/1.250 mm
7,5 PS (5,5 kW) S S
10,0 PS (7,35 kW) ¢ @)
Arbeitshdhe 890 mm 890 mm
2.050 mm* 4.647 4.647
2.500 mm* 5.547 5.547
Linge [L] ** 2.800 mm* 6.147 6.147
3.200 mm* 6947 6947
3.700 mm* 8.030 8.030
Breite [BI] 1.074/1.509 mm 1.212/1.672 mm
Breite [B] |.830-3.345 mm |.830-3.345 mm
Gewicht (ausstattungsabhangig, ohne Verpackung) 930 kg 930 kg
Absauganschluss-@ Kreissdge/Kreissdgeschutz (Oberschutz) 120/80 mm 120/80 mm

*Schnittldnge mit Auslegertisch bei max. Schnitthhe, **Angabe des maximalen Verfahrweges abhdngig von der Schiebetischidnge.;

S ... Standardausstattung O ... Option - ... nicht lieferbar

Platzbedarf

MaBstab

[:50

Weitere Informationen zu technischen Daten,
individuellen Ausstattungsmoglichkeiten und
alle Ldrm-Gerduschkennwerte finden Sie im
Internet unter www.format-4.com

B,

Symbolbild kappa 400, kappa 400 x-motion

MaBangaben variieren bei der Verwendung von Sonderausstattung
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