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In Jahren gewachsen -
mit Verstand
genutzt.

LAMBDAMATIC
LAMBDAMATIC ECO
UNIMATIC

Pellets-, Hackgut- und
Spénefeuerung mit Hoch-
temperaturverbrennung und
Lambdaregelung



Naturlich heizen.

Das heiBt, unsere Umwelt schiitzen!

Energietrager von gestern, Chancen fiir die
Energieversorgung der Zukunft.

Der Brennstoff Holz als &ltester Energierohstoff gewinnt heute
wieder zunehmend an Bedeutung.

Die starke Belastung unserer Umwelt hat den Ruf nach erneu-
erbaren Energien, den verschiedenen Formen der Sonnenener-
gie zuletzt immer stérker werden lassen.

Heute ist klar, daB3 die nachwachsenden Brennstoffe einen wich-
tigen Beitrag zur Energieversorgung und zur Entscharfung der
Umweltprobleme leisten konnen.

Mit Holz und Biomasse Kohlenstoff im
Kreis laufen lassen.

Holz ist praktisch gespeicherte Sonnenenergie. Ein Brennstoff,
der vor unserer Haustiire zur Verfligung steht und standig nach-
wachst. Holz kann dort, wo es anfallt, genutzt werden und ver-
ursacht auch keinerlei Risken beim Transport.

Holz verbrennt praktisch schwefelfei und vor allem CO,-neutral.
Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist das bei der Verbren-
nung von Holz entstehende CO, ein Teil des natirlichen
Kohlenstoffkreislaufes.

Dem Treibhauseffekt kann damit wirksam begegnet werden.

Mineralstoffe

Asche (Minerale)

Durch bahnbrechende Innovationen zur Nummer 1

bei Holzheizsystemen.

FROLING, d.h. langjahrige Erfahrung in
Sachen Heizung.

Erfahrung sowie bahnbrechende Ideen waren Grundlage ftir un-
sere auBergewdhnlichen Erfolge bei Holzhackgutfeuerungen. Zu-
sammen mit 16 anderen dsterreichischen Herstellern beteiligte
sich FROLING 1991 an einem von Wissenschafts- und Land-
wirtschaftsministerium ausgeschriebenen Ideenwettbewerb fir
eine marktgerechte Hackgutfeuerung kleiner Leistung. Mit der
Anlage Lambdamatic wurde FROLING aufgrund besonderer In-
novationen mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Diese einmalige Lei-
stung fand dartiber hinaus auch noch durch den Umweltschutzpreis
des Landes Oberdsterreich und als besondere Auszeichnung mit
dem d&sterreichischen Staatspreis 1992 entsprechende Aner-
kennung.

OBERCATERKEICHISCHE LANDESRECHIRUNG.
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Brennstoffe lagern und transportieren.

Auch hier sind wir Spezialisten.

Komfortable Losungen genau auf den jeweiligen Bedarfsfall abgestimmt.

Mit einer Vielzahl von individuellen Systemen sind die Voraussetzungen flir optimale Ldsungen
geschaffen. Dazu kommt unsere umfangreiche Erfahrung im Anlagenbau. Ob ein Tages-, Wochen-,
Monats- oder Jahresbedarf an Brennstoff gelagert werden soll, wir von FROLING bieten flir jeden
Wunsch optimale Konzepte und passen uns den ortlichen Gegebenheiten mit unseren Systemen
entsprechend an. So kann der Einbau unserer Hackgut- oder Spanefeuerungen ohne groBe
bauliche Investitionen erfolgen. Natirlich sind die unterschiedlichen Systeme so gebaut, dafB der
Brennstofftransport mit geringstem Kraftaufwand bewerkstelligt wird. Eine Raumaustragung fr
einen Lagerraum von 3 x 3 m arbeitet z.B. problemlos mit einem Antrieb von nur 370 Watt.

[

Die Sicherheit liegt uns besonders am Herzen.

Damit eine zuverlassige Versorgung mit Warme gewahrleistet ist, sind unsere Holzheizsysteme in
jeder Hinsicht solidest gebaut und mit allen technischen Details ausgestattet, die Stérungen erst
gar nicht auftreten lassen. GroBzlgig dimensionierte Férderschnecken garantieren, daB vom gro-

ben Séagehackgut bis hin zu feinen Sagespanen jeder Brennstoff problemlos transportiert wird.

Gegen Riickbrand 4fach abgesichert.
Alle unsere Anlagen (eine Besonderheit von FROLING) sind mit einer 4fachen Riickbrandsiche-

rung ausgestattet.

@ Mit dem sogenannten Fallschacht, der die Beschickung zur Feuerung unterbricht,
@ der gepriiften Riickbrandklappe oder Zellradschleuse,

@® einer Sprinklereinrichtung am Ende der Dosierschnecke sowie

@ ein im Regelungssystem vorgesehener Nachlauf der Stokerschnecke nach Abschalten der

Forderschnecke.

Die Computerregelung Lambdatronic.

Einfach zu bedienen wie ein Taschenrechner

Intensive Forschungs-
und Entwicklungsarbeit
bringen den entschei-
denden Vorsprung.

Einen wesentlichen Anteil an
den sprunghaften Verbesse-
rungen bei Holzheizungen hat
nicht zuletzt die moderne Re-
geltechnik. FROLING hat sich
wie kein anderer mit diesen
Moglichkeiten auseinanderge-
setzt. In langjahrigen Praxistests
am werkseigenen Priifstand
wurden die Grundlagen flr den
optimalen Einsatz moderner
Mikrocomputer erarbeitet. Dal3
Froling hier einen entschei-
denden Vorsprung aufweist, be-
statigen nicht zuletzt die vielen
Auszeichnungen.

Regeln in neuen
Dimensionen

Die  Mikroprozessorregelung
Lambdatronic eréffnet eine Viel-
zahl von bisher nicht gekann-
ten Moglichkeiten:

@® Eine modulierende
Leistungsregelung zwischen
25 und 100% der
Nennleistung.

@ Eine automatische
Anpassung an unterschied-
liche Brennstoffe.

@ Eine permanente
Verbrennungsoptimierung
durch Abgasanalyse.

@ Zwei integrierte Tempera-
turdifferenzregelungen und
eine Echtzeituhr mit Schalt-
funktion zum Ein- bzw. Aus-
schalten der Anlage und zur
optimalen Puffer- bzw.
Boilerladung.

@ Die Auswahiméglichkeit
unter acht unterschied-
lichen Standardschemen.

@ Eine witterungsgefiihrte
Heizungsregelung zum
Regeln von bis zu zwei
Mischerkreisen.

Ein modulares Konzept
fiir maBgeschneiderte Lo-
sungen.

Mit der neuen Generation bietet
Fréling ein variables Konzept fiir
jeden Einsatzfall. Mit den ein-
zelnen Regelmodulen kann eine
Vielzahl von Systeml6sungen rea-
lisiert werden und ist auch je-
derzeit eine nachtragliche Er-
weiterung bis hin zur Maximal-
variante méglich.

Komfort, der keine
Wiinsche offen laBt.

Einzigartig ist auch die meni-
geflihrte Bedieneroberflache der
Regelung. Damit kann der Be-
treiber jederzeit verschiedene Be-
triebszustande wie Vorlauf-,
Abgas-, AuBentemperatur, Rest-
sauerstoffgehalt, Materialein-
schubmenge und vieles mehr ab-
fragen.

FROLING #

Stérung O Betrieb
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Lambdatronic

Der ibersichtliche Aufbau des
Eingabegerates ermoglicht eine
einfache Veranderung verschi-
dener Parameter, sodaB die An-
lage problemlos auf die Win-
sche des Betreibers abgestimmt
werden kann. Der serienmaBi-
ge Einbau einer RS232-Schnitt-
stelle schafft die Moglichkeit
einer Kommunikation zwischen
der Feuerungsanlage und Per-
sonal-Computer (Datenerfas-
sung, Auswertung und Bedie-
nung).




FROLING Lambdamatic®

Die mehrfach ausgezeichnete Hackgutfeuerung

Innovationen, die ihresgleichen suchen.

Erstmals wurde in diesem Leistungssegment eine Mikroprozes-
sorregelung (FROLING Lambdatronic), mit Lambdasonde und
leistungsabhangiger Brennstoffzufuhr realisiert. Bei vollauto-
matischem Betrieb (modulierend von 25-100% Leistung) wer-
den so auch bei unterschiedlichsten Brennstoffen gleichbleibend
optimale Verbrennungswerte von Vollast bis Schwachlast erreicht.
Das bedeutet gegeniiber herkémmlichen Anlagen eine ent-
scheidende Verbesserung.

Verbrennungseinrichtung + Warmetauscher -
Eine optimierte Einheit.

Die Vorteile einer geschlossenen heien Brennkammer, wie sie
die Vorofenfeuerung darstellt, wurden in dieses neue Anlagen-
system perfekt integriert. Warmetauscher und Verbrennungs-
einrichtung bilden eine gut aufeinander abgestimmte Einheit.
Stabil hohe Verbrennungstemperaturen sowie eine intensive Ver-
mischung von Rauchgas und Verbrennungsluft werden durch eine
Spezial-Wirbelbrennkammer aus hochwertigem Schamott mit
nachgeschaltetem HeiBzyklon erreicht.

Ein aufwendiges Isolierkonzept (zweischalige Isolierung) sorgt
fir extrem geringe Abstrahlverluste. Die It. Bundesanstalt fiir
Landtechnik in Wieselburg ermittelten hohen Wirkungsgrade
(90%) und geringen Emissionen erreichen erstmals Werte einer
modernen Ol- bzw. Gasfeuerung.

Einzigartig hoher Komfort bis hin zur Reinigung
und Entaschung

Nachdem die Anlage automatisch geziindet wurde, erfolgt die
Warmeversorgung mit hoher Effizienz und geringstem War-
tungsaufwand. Zur einfachen Reinigung und Entaschung sind
zwei interessante Einrichtungen vorgesehen:

Der Uiber der Retorte liegende, stehende Rohrwérmetauscher ist
mit sogenannten Turbulatoren ausgestattet, die einerseits fr
eine optimale Warmeabgabe an das Heizungswasser sorgen und

zusatzlich Uber einen Riittelmechanismus als Reinigungselemente
Verwendung finden. Ein Griff an den auBenliegenden Bedie-
nungshebel - und der Warmetauscher ist flir eine gute War-
meausnitzung gereinigt.

Ebenso vollautomatisch erfolgt die Entfernung der Asche durch
einen Spezialvibrationsrost in den darunterliegenden, groBzligig
ausgebildeten Ascheraum. Von dort kann die Asche (iber eine
Aschenlade bequem entsorgt werden.

Anlagentechnik, die nicht nur schones
Hackgut verbrennt.

Die Trennung von Verbrennung und Warmetausch und die
damit garantierte Verbrennung in einer heifen, massiv aus-
schamottierten Brennkammer (Hochtemperaturverbrennung)
schafft die Voraussetzung, daB neben Hackgut auch andere
Brennstoffe wie Sagespéne, Sagehackgut, Hobelscharten,
Spanebriketts bzw. Pellets optimal verbrannt werden konnen.
Die Hochtemperaturverbrennung ermaéglicht dartiber hinaus
auch die Verwendung von feuchtem Brennstoff bis zu einem
Wassergehalt von ca. 40%. Fiir den Notfall kann auch jeder-
zeit auf Scheitholzfeuerung umgestellt werden.

Lambdamatic Eco - die perfekte Pelletsheizung.

Diese Ausfiihrung ist vor allem fiir einen optimalen Betrieb
mit Pellets konzipiert. Die Méglichkeit zur Umstellung auf
andere Brennstoffe wie bei der Standardausfiihrung bleibt
uneingeschrankt erhalten.
Wirbelkammer
HeiBzyklon
Rohrwédrmetauscher mit
Reinigungseinrichtung (Option)
4 Kipprost mit
Riittelmotor (Option)
Primarluft
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Wirbelluft

5
6 Sekundarluft
7
8

Verbrennungsluftgeblase
Automatische Ziindung (Option)
groBziigige Aschenlade (Option)
2schalige Vollisolierung
Stokerschnecke

gepriifte Riickbrandklappe
Sprinkleranlage
Forderschnecke
Raumaustragung

Schaltschrank

mit Lambdaregelung (Option)
fallschachtseitiger Antrieb
Sicherheitshatterie




- FROLING Unimatic.

Die bewahrte Hackgutfeuerung mit den vielen Moglichkeiten.

Bewéhrtes mit dem neuesten Stand der Eine Vielzahl weiterer Mdglichkeiten, die nur
Technik ergénzt. FROLING bietet.

Bereits seit 1979 wird dieses Konzept, das laufend weiter ver- . 7um Beispiel die Teilung des Vor- PN
bessert wurde, von FROLING angeboten. In der neuesten Aus- ofens in einen Ober- und Unterteil, e # \
stattung bietet die FROLING Vorofenfeuerung Unimatic zusétz- sodaf die Anordnung der TR J

lich zu den bekannten Vorteilen auch alle wesentlichen Innova-  Beschickung stufenlos vor Ort
tionen der Preistrageranlage Lambdamatic (Lambdaregelung, glei- gewahit werden kann.

tender Betrieb, automatische Ziindung, automatische Entaschung

etc.). Das bedeutet, daB auch hier ahnlich geringe Emissionen, . Oder der Spezialvibrations-
hohe Wirkungsgrade und ein auBergewdhnlicher Betriebskomfort (qst der fiir eine automatische

wie bei der Preistrégeranlage Lambdamatic maéglich ist. Entaschung sorgt und einen ®

’ : ) wartungsfreien Betrieb iber einen | Vo
Eine Vorofenfeuerung der anderen Dimension. langeren Zeitraum ermoglicht. \ /,/ / \‘1
Schon auf den ersten Blick ist der Unterschied zu anderen el | J
Systemen feststellbar. Das beginnt bei der 3schaligen Bauweise. Eine Anlagentechnik fiir spezielle p—

@ Um die zylindrische Wirbelbrennkammer liegt ein massiver Einsatzgebiete.

Schamottmantel. FROLING Unimatic, d.h. universeller Einsatz fiir samtliche Holz-
brennstoffe vom Sagehackgut grob (It. ONORM - G50) bis hin zu
feinen Sagespanen trocken oder auch gatterfrisch bis zu einem
1 Wassergehalt von 50% bzw. einer Feuchte von 100%.

Die FROLING Unimatic kann dariiber hinaus beinahe an jeden
vorhandenen Heizkessel problemlos angeschlossen werden.

® Den Schamottmantel umgibt ein
Luftmantel, der einerseits flir eine Vor-
warmung der Verbrennungsluft sorgt
und zum anderen eine Kithlung des
Schamottmantels bewirkt.

® Ein Isoliermantel garantiert
schlieBlich, daB die Abstrahlverluste
auf ein Minimum reduziert und damit
hohe Kesselwirkungsgrade erreicht
werden.

Der Kessel bleibt fiir den handischen Betrieb mit Stiickholz oder
anderen Brennstoffen ohne jegliche Einschrankung erhalten
(siehe regionale Emissionsvorschriften fiir Handbeschickung).

Verbrennungsluftgeblise
Automatische Ziindung (Option)
Automatische Entaschung (Option)
11 Vollisolierung

12 Stokerschnecke

13 gepriifte Riickbrandklappe
Sprinkleranlage

1 Wirbeikammer 15 Dosierschnecke

2 Ausbrandzone 16 Raumaustragung

3 Heizkessel (Warmetauscher) 17 Schaltschrank

4 Vibrationsrost mit Lambdaregelung (Option)
5 Primérluft 18 fallschachtseitiger Antrieb
6 Sekundarluft

7 Wirbelluft

8

9

10




Technische Daten, Abmeséungen. ;

500 T
1 Bodenriihrwerk von 1,5 bis 4 m Durchmesser.
= __ ey Gelenkarm-Austragung fiir Raumdurchmesser bis 6 m.
LIZERN e . .
%% Y Schutthéhe bei Waldhackgut bis 4 m.
= : A _
I J mV_ﬂ\_\__i_,/_’j Aufstellung:  wahlweise schrag oder gerade,
S Antrieb fallschachtseitig oder unter
SN dem Bodenrihrwerk.
—l
b

RR- |VL/RL | VL- RL- | Zug-
Lambdamatic T B H Bl RR-@ | Hoéhe | Muffe | Hohe Hohe | bedarf |Gewicht
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Zoll) | (mm) (mm)v (Pa) (kg)

15 (6-25 kW) 905 | 780 | 1590 | 575 | 180 | 1420 | 54 1490 895 25 495
30 (10-40 kW) | 905 | 780 | 1590 | 575 | 180 | 1420 | 5/4 1490 895 30 505
30SZ (30-50kw) | 905 | 780 | 1590 | 575 | 180 | 1420 | 5/4 1490 895 30 520
60 (20-80 kW) | 1170 | 1005 | 1890 | 535 | 220 | 1740 | 6/4 1795 | 100057230 715
60SZ (60-100 kW)| 1170 | 1005 | 1890 | 535 | 220 | 1740 | 6/4 1958 S IO0OE(EE S0 1785
15Eco (6-20 kW) 905 | 780 | 1590 | 575 | 180 | 1420 | 5/4 1490 895 25 485
30Eco (10-35kwW) | 905 | 780 | 1590 | 575 | 180 | 1420 | 5/4 1490 395 30 495

*MaBe in mm

00 Bodenriihrwerk von 1,5 bis 4 m Durchmesser.
= Gelenkarm-Austragung fiir Raumdurchmesser bis 6 m.
I Schutthohe bei Waldhackgut bis 4 m.

Aufstellung:  wahlweise schréag oder gerade,
Antrieb fallschachtseitig oder unter

m- - E{/’“‘\‘T\j i dem Bodenriihrwerk.
- e : N — -
h—gﬁ 3 L I SR Die MaBe des beigestellten Festbrennstoffkessels
"N FH-E entnehmen Sie bitte unserem Prospekt, bzw.

kann hier auch ein bestehender Stahl-Heizkessel zum

{T"_L Einsatz kommen.
:_J

Unimatic

D H B1 |Gewicht
(mm) | (mm) | (mm)| (kg)

50 (10-64 KW) 670 | 720 | 595 | 225

Technische Anderungen vorbehalten!

130 (60-120 KW) | 820 | 910 | 570 | 330

*MaBe in mm

Wir beraten Sie gerne und unverbindlich:

FROLING

WARME FURS LEBEN

Heizkessel- und Behalterbau Ges.m.b.H.
A-4710 Grieskirchen, IndustriestraBe 12
Telefon 07248/606 — Fax 07248/62387




