
 

 

Zweiseiten-Massivumleimer-Gehrungssäge FROMMIA 660

Technische Daten 

� CE-Norm  
� Arbeitsbreite (Plattenbreite) 120 - 1300 mm  
� Arbeitslänge (Plattenlänge) unbegrenzt  
� Tischgröße 1100 x 1300 mm  
� Umleimer-Höhe max. 80 mm  
� Umleimer-Stärke max. 60 mm  
� 2 Säge-Einheiten, Motorleistung je 2,0 KW (2,8 PS) 3000 U/min, 400 V, 50 Hz,  
� 1 Säge-Einheit feststehend, 1 Säge-Einheit elektrisch verstellbar,  
� Eil- und Schleichgang  
� Endschalter für verstellbare Säge-Einheit  
� Digitalanzeige der Plattengröße zwischen den Umleimern  
� Motorschutzschalter incl. Not-Aus-Schalter für Sägemotoren  

� Elektro-pneumatische Steuerung für Vertikalbewegung der Säge-Einheiten, mit 
Druckluft-Wartungseinheit  

� Pneumatische Werkstückspannung für Platte und Umleimer  
� Absaugstutzen Ø 100 mm  
� 2 Spezial-Gehrungs-Sägeblätter HM Ø 300 mm  

Extras 

� Arbeitsbreite (Plattenbreite) 120 - 1600 mm  
� Automatische Bremse für Säge-Einheiten  
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