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Frezarka F-110 standart z wysuwang podtrzymka
Starrfrasmaschine F-110 mit ausziehbarer Werkstiickauflage

Frezarka dolnowrzecionowa F-110 jest nowoczesng obra-
biarkg przeznaczong do obrébki drewna i materiatow drew-
nopochodnych stuzy do obrébki krawedzi elementéw
prostoliniowych oraz wykonywania wpustéw, wrebdw, czo-
pow, widlic itp.

Frezarka posiada masywny korpus, na ktérym umocowany
zeliwny stét z zawieszonym wrzeciennikiem i mechani-
zmem napedu. Naped wrzeciona od silnika dwubiegowego
z hamulcem elektromagnetycznym.

A oto kilka z wielu zalet frezarki

O Wysoka sztywnos¢ statyczna i dynamiczna wrzeciona
dzigki duzemu rozstawowi wysokoobrotowych tozysk
kulkowych firm FAG lub SKF - (luzy skasowane napie-
ciem wstepnym).

O Czesci wirujgce starannie wywazone dynamicznie.

O Stot maszyny z wysoko jakosciowego zeliwa szarego,
doktadnie obrobiony. ‘

0 Szybka zmiana obrotéw dzigki silnikowi dwubiegowe-
mu i bardzo tatwemu dostepowi do przektadni pasowe;.

O Szybkie zatrzymanie silnika hamulcem elektrycznym.

O Wygodne umiejscowienie wszystkich dzwigni, przyci-
skow i przetgcznikow.

O Przediuzony stét i wysuwana podtrzymka umozliwia

Die Starrfrasmaschine F-110 ist eine moderne Werkzeug-
maschine bestimt fir bearbeitung von Holtz und
holtzanlichen Materialen. Sie ist bestimt fiir Bearbeitt

von Kanten geradliniger Elemente und Anfertigung von:
Nuten, Feder, Versatzen, Zapfen, Schlitzen, Zinken u.s.w.

Im Sténder der Maschine ist der Antrieb der Fraswelle
unterbracht. Auf dem Sténder ist der gusseiserne Tisch
aufgebaut. Am Tisch ist die Fraswelle und der Motor befe-
stigt. Antrieb der Fraswelle erfolgt durch einen polumschalt-
baren Drehstrom-Motor mit elektromagnetischer Bremse.

Einige von vielen Vorziigen der Frasmaschine

0 Hohe statische und dynamische Steifigkeit der
Frasspindel durch groBen Kugellagerabstand. Hoh-
Drehzahlenlager von FAG oder SKF (spielfrei vorge-
spant).

O Rotierende Teile sorgfaltig dynamisch ausgewuchtet.

O Maschinentisch - hohe GrauguB-Qualitat, genau bear-
beitet.

O Schneller Drehzahlwechsel durch Polumschalt-Motor
und guten Keilriemenantrib-Zugang.

(3 Schneller Motor-Stillstand durch Elektrobremse.
O Bequeme Platzirung aller Hebel und Schalter.

.0 Verlamgerter Tisch mit ausziehbarer Werkstiickauflage
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Precyzyjne ustawienie prowadnic listwa
zebata, obrét ostony o 360°
Prezise einstellung vom Frasanschlag
durch Zahnleiste, um 360° drehbar

Maszyny Firmy “GOMA-KOMFORT” cechuje staranne pro-
jektowanie i konstrukcja zgodna z zasadami ergonomii,
niezawodne wykonanie i dobrze funkcjonujacy serwis. Za-
trudniamy specjalistéw z wieloletnim doswiadczeniem w
konstrukgji i produkcji obrabiarek do drewna. Nasza dewizg
jest wysoka jakos¢ i relatywnie niska cena.

L atwy dostep do przektadni pasowej
Guter Keilriemenautrieb - Zugang

“GOMA-KOMFORT” - Maschinen zeichnen sich aus durch
eine sorgfaltige Entwiklung und Konstruktion entschpre-
chend der ergonomischen Erkentnissen, eine zuverlassige
Fertigung und gut funktionirenden Kundendienst. Wir be-
scheftigen Spezialisten mit langjéhriger Erfahrung in der
Konstruktion und Produktion von Holz-Bearbeitungs-
maschinen. Unserer Leitsatz ist hohe Qualitat und relativ
nidrige Preise.

Frezarka F-110 z przedtuzonym stotem do 2100 mm i wysuwang podtrzymka
Starrfrasmaschine F-110 mit verlangerter Tisch bis 2100 mm und ausziehbarer
Werkstiickauflage




/ Rézne wersje frezarki F-110 I
DANE TECHNICZNE Maschinen - Varianten F-110
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e Schribetischgrosse mm 500x850




