
Modularny system konstrukcji zespo∏owej

Linia do ∏àczenia na wczepy klinowe ProfiJoint

WEINIG
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Linia do ∏àczenia na wczepy klinowe GRECON ProfiJoint –

wysoka wydajnoÊç za niskà cen´

GRECON jest wiodàcym producentem innowacyjnych urzàdzeƒ do
∏àczenia drewna na wczepy klinowe. Przez wprowadzenie nowego
rozwiàzania ProfiJoint umo˝liwiamy obecnie ma∏ym i Êrednim 
wytwórcom oraz wszystkim zak∏adom przerabiajàcym drewno lite,
ekonomiczne wykorzystanie drewnianych odpadów u˝ytkowych. 

Skorzystajcie Paƒstwo z zalet tego rozwiàzania i zdecydujcie si´ na
ProfiJoint – pomys∏owà i przemyÊlanà inwestycj´, która si´ szybko
zwróci.
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Dzi´ki modularnemu systemowi konstrukcji zespo∏owej, nowo 
opracowany model poczàtkowy ProfiJoint mo˝e byç szeroko 
rozbudowywany, do kombinacji z frezowaniem w∏àcznie. Bez
˝adnych problemów mo˝e byç przerabiane drewno o szerokoÊci do
150 mm, gruboÊci do 50 mm i przy minimalnych d∏ugoÊciach od
150 mm. Odlewany korpus t∏umi skutecznie drgania w strefie, w
której jest to najbardziej po˝àdane ze wzgl´du na koniecznà 
precyzj´ obróbki wczepów. Jest oboj´tne, czy ich obróbka odbywa
si´ w p∏aszczyênie pionowej czy poziomej, gdy˝ rodzina urzàdzeƒ
ProfiJoint dysponuje tà samà technologià narz´dziowà, jak 
wszystkie modele GRECON o wysokiej wydajnoÊci.

Cechy ProfiJoint:

● Ca∏kowicie nowa koncepcja maszyny.
● Rozwiàzanie kompleksowe 

sk∏adajàce si´ z wczepiarki, stacji 
przekazywania i prasy.

● Wyposa˝enie w rozdrabniacz z 
regulacjà osiowà o dok∏adnoÊci 
0,01 mm (opcjonalnie – podcinacz).

● Wysokowydajna wczepiarka o 
szerokoÊci sto∏u 500 mm, na 
którym mieÊci si´ drewno w 
pakietach do obróbki w poziomie i 
w pionie.

● Frezowana d∏ugoÊç wczepów 
wynosi 4 – 15 mm. 

● Wypróbowane, bezobs∏ugowe 
wrzeciono Weinig z regulacjà 
osiowà o dok∏adnoÊci 0,01 mm.

● Zautomatyzowany skok wrzeciona 
w celu obróbki na gotowo bez 
przesuni´ç.

● Automatyczne powlekanie klejem, 
jego dok∏adne dozowanie i 
∏atwe czyszczenie uk∏adu dzi´ki 
systemowi FlankenJet.

● Przefrezowane i pokryte klejem 
elementy drewna sà doprowadzane 
do prasy i ∏àczone na ˝àdanà
d∏ugoÊç.

● Urzàdzenie ∏atwe do zainstalowania 
i natychmiast gotowe do pracy.

● ¸atwa obs∏uga i przyjazna 
standardowa technika konserwacji.
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Linie do ∏àczenia na wczepy klinowe GRECON ProfiJoint – 

du˝y potencja∏ wydajnoÊci dla debiutantów

ProfiJoint sk∏adajàca si´ z: 
wczepiarki ProfiJoint, 

przekazywania r´cznego i 

prasy jednokana∏owej

WydajnoÊci:
Wczepiarka:  2 pakiety / min
Przekazywanie:  r´cznie,
30 - 40 elementów / min
Prasa:  2 takty / min

ProfiJoint z pakietem 4 
sk∏adajàca si´ z: 
wczepiarki ProfiJoint, 

przekazywania 

pó∏automatycznego

i prasy jednokana∏owej

WydajnoÊci:
Wczepiarka:  2 pakiety / min
Przekazywanie:  35 elementów / min
Prasa:  2 takty / min

ProfiJoint z pakietem 3 
sk∏adajàca si´ z: 
wczepiarki ProfiJoint, 

przekazywania 

pó∏automatycznego 

i prasy dwukana∏owej

WydajnoÊci:
Wczepiarka:  2 pakiety / min
Przekazywanie:  40 elementów / min
Prasa:  4 takty / min
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Optymalizowane agregaty obróbkowe 

do dok∏adnego wczepowania

Wysoki standard narz´dzi 

z pi∏ami podcinajàcymi (podcinaczami)
od góry i od do∏u, z rozdrabniaczem i
frezem do wczepów stanowi baz´ do
obróbki precyzyjnych profili wczepów.
Pi∏y podcinajàce pracujà wspó∏bie˝nie i
zapobiegajà wyrwaniom. BezpoÊredni
nap´d zapewnia wysokà rezerw´ mocy
i pozbawionà drgaƒ obróbk´ krótkich 
elementów. Tylko w ten sposób mo˝na 
uzyskaç absolutnie szczelne 
po∏àczenie elementów drewnianych.

Modu∏y automatyzacji GRECON

oferujà ogromny potencja∏ 
wydajnoÊci:
- w pe∏ni zautomatyzowane 

za∏adowanie dla wykorzystania 
wydajnoÊci linii,

- pó∏automatyczne i automatyczne 
przekazywanie z wczepiarki do prasy,

- prasy jedno i dwukana∏owe.
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Kombinacyjne linie do ∏àczenia na wczepy klinowe 

GRECON ProfiJoint – wysoki stopieƒ rozbudowy

Przez kombinacj´ 2 wczepiarek wydajnoÊç podwaja si´. Przebieg
frezowania po obu stronach jest w pe∏ni zautomatyzowany. System
dwuwrzecionowy umo˝liwia uzyskiwanie profili specjalnych.
Wczepiarka pojedyncza ProfiJoint mo˝e byç w ka˝dej chwili 
dozbrojona tworzàc kombinacj´ ProfiJoint, a tym samym 
dopasowuje si´ zawsze do satysfakcjonujàcych Paƒstwo wymagaƒ
w zakresie wydajnoÊci. 
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Dzi´ki du˝ej mocy posuwu realizowanego przez regulowane 
cz´stotliwoÊcià silniki sto∏u frezarskiego wczepiarki jest 
zagwarantowany równomierny, precyzyjny wizerunek skrawania 
na ca∏ej szerokoÊci pakietu.
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Cechy kombinacji ProfiJoint:

● Prowadnica ustawiajàca do 
wczepiarki.

● Nadzór nad pakietem za pomocà  
sensoryki laserowej.

● Przekazywanie automatyczne z 
pomiarem d∏ugoÊci i automatycznà 
prasà.

● Wybieranie wst´pne ci´ç poÊrednich
przy produkcie koƒcowym.

● Szybka regulacja wysokoÊci skoku
mocowania na stole wczepiarki.

● Ochrona przed odpryskami.
● Centralne, dolne przy∏àczenia 

odciàgu wiórów.
●  Urzàdzenia ochronne w obszarze 

frezowania.
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Kombinacje GRECON ProfiJoint – 

przekonywujàca  technika

Dopiero wzajemna korelacja wszystkich modu∏ów automatyzacji za
pomocà techniki sterowania na najwy˝szym poziomie pozwala na
uzyskiwanie trwa∏ych i nieprzerwanych wydajnoÊci. Dzi´ki 
wypróbowanym, niezawodnym cz´Êciom sk∏adowym urzàdzeƒ,
specjaliÊci Firmy GRECON opracowujà rozwiàzania odpowiadajàce
Paƒstwa specyficznym wymaganiom.

Kombinacja ProfiJoint 
sk∏adajàca si´ z:
kombinacji wczepiarek 

ProfiJoint, przekazywania 

pó∏automatycznego

i prasy dwukana∏owej

WydajnoÊci:
Wczepiarka:  4 pakiety / min
Przekazywanie:  60 elementów / min
Prasa:  4 takty / min

Kombinacja ProfiJoint z pakietem 5
sk∏adajàca si´ z:
kombinacji wczepiarek ProfiJoint, 

przekazywania w pe∏ni 

automatycznego

i prasy dwukana∏owej

WydajnoÊci:
Wczepiarka:  4 pakiety / min
Przekazywanie:  100 elementów / min
Prasa:  6 taktów / min
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Dzi´ki modularnej budowie linii do ∏àczenia drewna na wczepy
klinowe macie Paƒstwo mo˝liwoÊç samodzielnego okreÊlenia
stopnia automatyzacji. Jest tu przy tym oboj´tne, czy chcecie
Paƒstwo u˝ytkowaç lini´ w trybie r´cznym, pó∏automatycznie 
(z magazynkiem dozowania w∏àcznie), czy w pe∏ni 
automatycznie. 
Zale˝nie od wymagaƒ w zakresie wydajnoÊci GRECON poleca
Paƒstwu w∏aÊciwà automatyzacj´.

Linie do ∏àczenia na wczepy klinowe GRECON ProfiJoint –

Budowa modularna: od trybu r´cznego do pe∏nej automatyzacji
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Przejrzysta tabela dotyczàca linii do ∏àczenia na wczepy 

klinowe ProfiJoint – standart i opcje

W tabeli sà zawarte istotne cechy charakterystyczne dla 
poszczególnych modeli. Eksperci GRECON przeka˝à ch´tnie
Paƒstwu konieczne informacje przy uwzgl´dnieniu Waszych potrzeb
indywidualnych, jak np. dla Ultra, Combi Pact, Turbo, HS 120/180.

D∏ugoÊç wejÊciowa                 
SzerokoÊç drewna
GruboÊç drewna
D∏ugoÊç koƒcowa
Nacisk prasy
Przekrój poprzeczny drewna przy 10/11 mm (drewno mi´kkie)
Przekrój poprzeczny drewna przy 10/11 mm (drewno twarde)
WydajnoÊç (wczepowanie poziome) przy 30x90x400
WydajnoÊç (wczepowanie poziome) przy 22x50x350
System za∏adowania 
Typy frezowania
Przekazywanie
Prasa czo∏owa
Statystyka produktu
System diagnozowania
D∏ugoÊci wielokrotne
Ci´cia poÊrednie
Urzàdzenie zapobiegajàce wyrwaniom (podcinacz na dole)
GruboÊç drewna min. 16 mm
GruboÊç drewna maks. 72 mm
GruboÊç drewna maks. 100 mm
SzerokoÊç drewna min. 30 mm
Element oporowy wibracyjny
Nadzór drewna
Nadzór jakoÊci
Ochrona przed odpryskami
System nak∏adania kleju Flankenjet
Komunikacja (Teleservice)
Rezerwa mocy nap´dów wrzecion frezarskich
Posuw regulowany cz´stotliwoÊcià
Posuw regulowany serwomotorem
Moc nap´du frezu 
Moc nap´du rozdrabniacza (+podcinacz) 

150 – 700 mm             
40 – 150 mm

18 – 50 (80) mm
3.000 – 6.100 mm

105 (120) kN
75 cm2 (120 cm2)
75 cm2 (90 cm2)

12,2 – 12,8 m/min 
5,04 m/min

TaÊma za∏adowcza
Wczepiarka pojedyncza d.pakietów

r´cznie / pó∏automatycznie
Prasa jednokana∏owa./dukana∏o.

_
_
_

0 (5)

_
_
_

_

_
_

_
15 (22) kW

5,5 (11,5) kW

150 – 900 mm             
40 – 150 mm
18 – 80 mm

3.000 – 6.100 mm
120  kN
120 cm2

90 cm2

24,4 m/min 
10,08 m/min

TaÊma za∏adowcza
Kombinacja wczepiarki

pó∏automatycznie/autom. 
Prasa dwukana∏owa

5 (∞)

_
_
_

_

_

_
15 (22) kW

5,5 (11,5) kW

ProfiJoint Kombinacja ProfiJoint
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Zmiany techniczne zastrze˝one. TreÊci i ilustracje zawarte w niniejszym prospekcie dotyczà tak˝e wyposa˝enia 
specjalnego, które nie wchodzi w zakres dostawy seryjnej. Na ilustracjach pokrywy ochronne zosta∏y cz´Êciowo zdj´te.  

Standard              Opcja
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Produkcja:

GRECON DIMTER Holzoptimierung
Nord GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 58
D-31061 Alfeld / Hannover
Deutschland

Telefon +49 (0) 51 81 / 9 39-0
Fax +49 (0) 51 81 / 9 39-2 25
E-Mail info@grecon-weinig.de
Internet   www.weinig.com

Dystrybucja:

WEINIG GROUP
Weinigstraße 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Fax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com

Linia do ∏àczenia na wczepy klinowe ProfiJoint

WEINIG
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