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SEZIONATRICI VERTICALI VERTICAL PANEL SAWS




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE BESCHREIBUNG / CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTIQUES TECNIQUES

GSV 13

GSV14 GSV32E|GSV42E

Massima altezza di taglio verticale / Max. vertical cut
GroBte senkrechte Schnitthoehe / Maxima altura de corte vertical
Max. hauteur de coupe verticale

mm 1900

2200 1900 2200

Massima altezza di taglio orizzontale / Max. height of horizontal cut
GroBte waagrechte Schnitthoehe / Maxima altura de corte horizontal
Max. hauteur de coupe horizontale

mm 1700

2080 1700 2080

Massima lunghezza di taglio / Max. lenght of cut
GroBte Schnittlaenge / Maximo largo de corte
Max. longeur de coupe horizontale

- mm 3200

4200 3200 4200

Massimo spessore di taglio / Max. depth of cut
GroBte Schnittiefe / Maximo grueso de corte
Max. profondeur de coupe

mm 60

60 60 60

Potenza del motore / Motor output
Motorleistung / Potencia del motor
Puissance du moteur

HP 4

Diametro della lama / Blade diameter
Saegeblattdurchmesser / Diametro de la hoja
Diamétre de la lame

mm 250

250 250 250

Velocita di rotazione dell’albero / Spindle speeds
Drehzalen der Sagewelle / Vitesses de rotation de I'arbre
Velocidades de rotacion del eje

(HP-PS-CV)

5300

5300 5300 5300

DIMENSIONE DEGLI IMBALLI
DIMENSIONS DE LOS EMBALAIES
DIMENSIONS DES EMBALLAGES
DIMENSION OF PACKAGING
AMBMESSUNGEN DER VERPACKUNG

GSV 13  cm 290x113x75 Kg 350
cm 447x22x200 Kg 270

GSV 14  cm 290x113x75 Kg 450
cm 547x22x230 Kg 390

GSV 32 E cm 290x113x75 Kg 330
cm 447x20x200 Kg 270

GSV 42 E cm 290x113x75 Kg 350
cm 547x20x230 Kg 360

SINCE 1946

GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY

GRIGGIO S.p. A. - Via Ca’ Brion 40 - Po. Box 54
35011 RESCHIGLIANO (PD) - ltaly

Tel. 049/9200920 r.a. Fax 049/9201433

Telex 430391 IND PD - att. GRIGGIO SPA
INTERNET http://www.griggio.com
E-mail:info@griggio.com

3664263 - Stampa CENTROOFFSET (mestrino - pd) - 0017-03L.2092




