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T 45 I SCHWENSPINDELFRÄSE -45°+45° "CE"
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T 45 I SCHWENSPINDELFRÄSE -45°+45° "CE"
Technische Daten:
- Tischgrösse 1100x750 mm
- Fräsdorn:
* Neigung der Spindel -45+45 Grad
* Aufspannlänge mit Frässpindel ø 30-35 mm. 140 mm
* Aufspannlänge mit Frässpindel ø 40-50 mm. 180 mm
* Drehzahl der Spindel 1500-3000-4500-6000-9000

U/1'

Copyright ©2013  -  GRIGGIO  -  http://www.griggio.it Seite 1 von 2

http://www.griggio.it
http://www.griggio.it


- Max. Grösse des unter den Arbeitstisch
einziehbaren Werkzeugs ø 300x60 mm
- Bremsmotorstärke 5,5 PS (Kw 4)
- Nettogewicht 590 kg

Die Maschine ist versehen mit:
- manueller Stern-Dreieck-Betätigung
- Einstellbarem Frässchutzanschlag
(Werkzeug max. Durchmesser 260 mm)
- Unfallverhütungsschutz am Fräsanschlag
- mechanischer Digitalanzeige der Spindelhöhe
- Gradanzeige der Schwenkung
- 2 Absaughauben Durchmesser 120 mm
"CE" Maschine
- "CE"-Normen mit Bremsmotor 10"
- Anzeige der Drehzahlen
- Elektrische Vorbereitung des Vorschubaggregats
- Schutz für Bearbeitung am Fräsdorn
"EXP" Maschine
- Elektrische Normen (Motorschutzschalter, Notaustaste,
Trafo)
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