SINCE 1946

L4 GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY

WWW.GRIGGIO.COM

T 451 TUPI EJE INCLINABLE -45°+45° -CE
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T 451 TUPI EJE INCLINABLE -45°+45° -CE
Datos tecnicos:

- Medidas de la mesa de trabajo 1100x750 mm.

- Eje de trabajo:

* Inclinacion -45°+45°

* Largo util con diam.30-35 mm. 140 mm.

* Largo util con diam.40-50 mm. 180 mm.

* Velocidad de rotacion 1500-3000-4500-6000-9000
r/1'.
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- Medidas max herramienta

bajo la mesa de trabajo 300x60 mm.
- Potencia motor ¢ cv 5,5 (kw 4)
- Peso neto 590 kg.

Las maquinas son completa de:

- Arranque estrella-triangulo manual

- Guia proteccion eje registrable

(diam. max herramienta 260 mm.)

- Proteccion de seguridad en la guia

- Visualizador numerico de las cotas de subida
- Indicador gravitatorio inclinacion

- N. 2 bocas de aspiracion diam. 120 mm.
NORMATIVA 'CE"

-Normativa 'CE' con motor con freno 10"
-Visualizacion de la velocidad de rotacion
-Predisposicion electrica para alimentador
-Proteccion de trabajo al eje

MAQUINA 'EXP':

-Normativa electrica (salvamotor, paro de emergencia,
transformador)

Informaciiz¥an
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