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WOODWORKING MACHINERY
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T 451 TOUPIE ARBRE INCL. -45°+45° "CE"
Données techniques:

- Dimensions table de travalil

- Arbre de travail:

* Inclinaison

* Hauteur utile avec diam. 30-35 mm

* Hauteur utile avec diam. 40-50 mm

* Vitesses de rotation

- Dimensions maxi de l'outil qui se trouve
sous la table de travail
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1100x750 mm.

-45°+45°

140 mm.

180 mm.
1500-3000-4500
6000-9000 T/1'

300x60 mm.
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- Puissance moteur

Les machines sont équipées de:

- Démarrage étoile-triangle manuel

- Guide protection a l'arbre réglable

(diam. maxi 260 mm)

- Protecteur de sécurité sur le guide

- Afficheur numérique des cotes de la montée
- Indicateur gravitationnel de l'inclinaison

- N°2 buses d'aspiration diamétre 120 mm

- Prise pour I'entraineur

MACHINE "CE"

- Normes "CE" avec moteur autofreinant 10"

- Affichage de vitesse de rotation

- Predisposition électrique pour I'entrainement
- Protecteur de travail a l'arbre

MACHINE "EXP"

- Normes électriques(magnéto thermique, arrét d'urgence
et

Information du Vendeur
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5,5 cv (kw 4)

Page 2 sur 2


http://www.griggio.it/index2.php?page=shop.infopage&amp;vendor_id=1&amp;output=lite&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1
http://www.griggio.it

