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Mit der Baureihe GAZ stellt GROSS Apparatebau besonders
robuste Wertstoff-Zerkeinerer vor, die allen Anforderungen bei
der Zerkleinerung von

> Holz

» Kunststoffen -
» Kartonagen und ahnlichen Materialien von 1 5 bIS 60 kW

gerecht werden

Leistungsstarke Antriebe,
auf lhre Beduirfnisse abgestimmt.

Besonders wirkungsvolle Kraftumsetzung

~
GR SS
\ 4
durch

meicel Gueraae und cadurch vorzetigen EINSATZBEREICHE Turbo-Kupplung

VerschleiB- an Kolbenmanschetten.
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Durch 4 o Andruckbalken wird N | In der holzverarbeitenden Industrie ) ’@’ «
urch den speziellen Andruckbalken wird das Material in die Rotorwalze Bei . - — S
-- , - . eim holzverarbeitenden Handwerk S | e

gedruckt und abgekappt. Der Durchsatz wird deutlich erhéht. Trichter optional —— Trapez-Form Bej Gewerbe und |ndustrie :

i ' Beim Kunststoff-Recycling
Bei Kommunen

Bei wertstoffverarbeitenden Einrichtungen

Die selbstjustierende Abstreiferleiste verhindert das Verklemmen des Schiebers

KARO-Schneidewerkzeuge
8-fach drehbar

besonders hohe Standzeiten
universelle Einsatzmdglichkeiten

Die bedienerfreundliche Mikroprozessorsteuerung bietet alle
Vorteile der SPS-Maschinensteuerung wie
» automatische Abschaltung der Maschine bei entleertem

schnell und ohne groBen Trichter. . s
Aufwand austauschbar > Taktsteuerung des Schiebers um unnétigen Leerlauf zu ver-
meiden.

» mengenabhangige Steuerung des Hydraulikschiebers, d.h.,
es wird immer die optimale Materialmenge dem Rotor zuge-
fuhrt. Bei Materialstau am Rotor wird durch die SPS-
Steuerung der Reversiervorgang eingeleitet.

KONKAV-Schneidewerkzeuge
4-fach drehbar
fur hohe Schnittleistung

GROSS Apparatebau entwickelt, konstruiert und
fertigt GAZ-Zerkleinerer selbst. Dies gewahrleistet
einen hohen Qualitdtsstandard und groBte
Sicherheit von Anfang an. GAZ-Zerkleinerer sind
robust konstruiert und fiir langen Einsatz ausgelegt.
Selbst Fremdkérper wie Nagel oder Metallklammern
sind fur die GAZ-Zerkleinerer kein Problem.

GROSS Apparatebau ist der Spezialist fir Komponenten zur
Recycling- und Entsorgungstechnik.

Alle beweglichen Teile sind voll verkleidet. Die
‘ _— . ’ T Maschinen arbeiten dadurch besonders geréusch-
> Innovative Technik flir optimale Zerkleinerung unterschiedlicher arm. °

Materialien
» Hohe Wirtschaftlichkeit und beste Rentabilitat Der Lochdurchmesser des Siebes bestimmt die SpangréBe
> Absolute Zuverlaasigkeit und hoher Gebrauchsnutzen
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Die Technik der GAZ - Zerkleinerer

» GroBraumiger Trichter

» Hydraulisch gesteuerter, laufruhiger Schieber
optional mit erhdhter Leerlaufgeschwindigkeit

» Kardanisch aufgehangter Hydraulikzylinder

» Langsam laufender Profilrotor

» Lochsieb mit unterschiedlich groBen
Lochdurchmessern

» Fangvorrichtung aus der Spane abgesaugt oder
mit Hilfe einer Forderschnecke und/oder einem
Transportband weiterbeférdert werden.

Beim Zerkleinerungsprozess wird mit Hilfe der
Schneideplatten ein  homogenes Spanegut

.erreicht. Die GrdBe der Spéne wird mit unter-

schiedlichen Lochsieben bestimmit.

Je nach Zerkleinerungsgut und -menge koénnen
KARO- oder KONKAV-Schneidewerkzeuge ein-

H gesetzt werden. Dadurch ist der GAZ-Zerkleinerer
optimal auf jeden Einsatzbereich abstimmbar.
Typ A mm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm Kmm
MaRe [GAZ 62 620 820 1150 1732 1630 650 1120 1630 410
GAZ 82 820 1145 1435 2300 2140 930 1700 1650 755
GAZ 102 1020 1235 1525 2460 2300 930 1890 1650 455
GAZ 122 1220 1235 1525 2460 2300 930 2200 1730 810
GAZ 152 1520 1535 1825 2760 2600 930 2510 1730 810
GAZ 182 1820 1835 2125 3060 2900 930 2830 1730 810
Technische Daten GAZ 202 2020 Pkl RS 3560 3400 930 3500 1730 810
Typ Trichter- Trichter- Zerspan- Rotor-@ Rotor- Anzahl Motor- Sieb- Absaug- Luftge- Gewicht
offnung volumen leistung mm drehzahl Schneide- leistung lochung stutzen  schwin- ca. kg
mm m?2 & U/min. werkzeuge in kW mm & mm digkeit
| I N m/sec.
GAZ 62 620x 800 0,75 § & 248 90 30 15,0- 18,5 8- 40 160 28 1300
GAZ 82 820x 1145 1,00 B % 248/348 90 40 15,0- 30,0 8-40 200 28 1500-1700
GAZ 102 1020x 1235 1,50 R @E 248/348 90 50 18,5 - 30,0 8-40 200 28 2000-3000
GAZ 122 1220 x 1235 2,00 -g f: § 348 90 60 22,0-30,0 8-40 200 28 3000
GAZ 152 1620'x 15685 2,90 Eio 348 90 76 22,0-45,0 8-40 250 32 4500
GAZ 182 1820x 1835 3,90 5 E ‘;‘) 348 90 92 30,0 - 60,0 8-40 250 32 5200
GAZ202 2020x2335 5,00 § §s 348 90 100 37,0-60,0 8-40 250 32 6000
- N D

Ob zur sachgerechten Abfallentsorgung
oder zur fachgerechten Aufbereitung von Wertstoffen

GROSS Apparatebau

hat die innovative Technik

GROSS Apparatebau GmbH e Salzstr. 96 - 98 ¢ 74076 Heilbronn

Telefon +49(0)7131 / 98 29 90 ° Telefax +49(0)7131 /98 29 92 ° E-Mail gross@gross-apparatebau.de ¢ Internet www.gross-apparatebau.de




