Balkenstemmer Type KF 15
MNr. 420 000 00

® LUnentbehrlich for den Zimmermannsplatz.
& Fur Kettenbreiter bis max. 40 mm.
® Kraffiger Drehstrommetor,

Technische Daten

: e
Fitschenstemmer Type ST 550
Nr. 4566 000 00

® Kriftiger Drehstrommotor,
@ Stationdr und ofs Hondstemmmer zu
verwendean

Technische Daten

Fitschenstemmer Type STU 360
Nr, 4560 000 00

®  Mit Universalmotor, dodurch besonders
fir Boustellen geeignet.

® Geringes Gewicht, daher laicht
transportabel.

Laistung: 23P5  Leistung: B10 Wolt Technische Daten
Stromart: Drehstrom  Stromart: Drehstrom  Leistung: 700 ‘Watt
Spannung: 220/380 Volt  Spannung: 2207380 Velt Stromart: Universal
Drahzahl; 2800 U/min Stemmtiefe: B0 mm  Spannung: 220 Vb
stermmtiete: 125 mm  Schlitzléinge: max, 0 mm  Stemmtiefe: 80 mm
temmbiraite: bis 40 mm Schlitzbreite: max. 12 mm  Schlitzlénge: max. 70 mm
Fewicht: 2Bkg  Gewicht: 17 kg Schlitzbreite: max. & mm
Normalzubehdr: 5 m Kobel ohne Stecker Mormalzubehdr: 5 m Kobel ohne Stecker, Gewicht: 8 kg
Preis (ohne Fraskette): 1 SchliGssel Mormalzubehsr: 5 m Kobel mit Stecker,
ronderzubehor | Schissal
Nr. 422 101 00 Sefenanschiag

Fitschenmesser fir Fitschenstemmer Type ST 550 (2 Loch)

Schfitzliinge
Messerstdrke bis 40 mm S mim &0 mm 70 mm 80 mm 20 mm
M, M. Mdr. I, Mr. { Nr

2,0 mm 7407 2040 FA0E F050 |F"-1{ﬂ 2060 ! F402 2070 7402 2080 | 7402 2070

2.5 mm Fa? 3540 7402 2550 | 7402 2560 7402 2570 F402 2580 7402 2590

3,0 mm 7402 3040 | 7402 3050 | 7402 30480 | 7402 3070 7402 080 | 7402 3090

3.3 e 7402 3540 | 7402 3550 | 7402 3560 | 7402 3570 | 7402 3580 | 7402 35%0

Fitschenmesser fir Fitschenstemmer Type STU 360 (1 Loch)

Sehiitzlange
Messerstirke bis 4} mm 20 frum &0 mm | 70 mm 80 rmm 70 mm
M. M, [N | Nr, M, N

2,0 mm 7401 2040 7407 2050 7401 2060 5:-'4{)1 2070 17407 2080 F401 2070

2,0 mim 7401 2540 7401 2550 7401 2560 |?4ﬂ1 2570 7401 2580 7401 2590

30 mm 7401 3040 7401 3050 7401 3040 I:n-.m 3070 7401 3080 7401 3090

3.5 mim 7401 3540 7401 3550 7401 3560 | 7401 3570 F407 3580 | 7401 3570




