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AP -7000 - CNC mit LASER - Scanning

Kopierdrehen und -frisen ohne Schablone

AP-7000 - CNC with LASER - Scanning

Copy-Turning and -Milling without Template




Die neue AP-7000-CNC Holzdreh- und Fras-Technologie von Die AP-7000-CNC ist geeignet zur Herstellung von:

HAPFO mit “Profil-Programmierung vornehmlich durch LASER- - Rundprofilen (z.B. Gelandersprossen, T|schbemen

Scanning” oder Uber CAD-Software MegaCAD. Lampenteilenetc.)

Fur den professionellen Einsatz konstruiert, bietet die AP-7000-CNC - Profilierten Wundprofilen und Langskanneluren
Uberzeugende Technik und gewahrleistet einfache und praxis- - Fréasungen von 1- bis 24-teiligen, kantig gewtinschten Profilen.

orientierte Bedienung.

Verwendung von gangiger PC - Hard- und Software (Pentium-PC,
Windows, DOS), daher sehr geringer Schulungsaufwand.

Es ist keine Schablone (bzw. Holzmuster) erforderlich.

Bei Produktionsanderung ist das neu herzustellende Profil in
wenigen Sekunden abrufbereit.
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Besondere Merkmale der HAPFO-Holzkopier-Drehbank | o
AP-7000-CNC: f

® CNC - Holzkopier-Drehbank, Steuerung auf PC - Basis

@® 2 oder 3-Achsen CNC-Maschine mit Servo-Motorsteuerung :

® Verwendung von gangiger PC-Hard- und Software -
0 Pentium-PC, Windows, DOS, ... f =

@ Bedienung sehr einfach und praxisorientiert

@ Sehr geringer Schulungsaufwand

@® Programmierung vornehmlich durch LASER-Scanning:
0 Automatische Erstellung des CNC-Programmes : pegEs -

@ Programmieren iiber CAD-Software MegaCAD e f
0 Automatische Erstellung des CNC-Programmes
0 Simulation in MegaCAD

@ Kannelieren mit beliebigen Teilungen und beliebigen Steigungen

@ Automatische Kopier-Drehstahl-Schwenkvorrichtung

0 Drehstahl wird im Programm automatisch geschwenkt

0 Senkrecht steigende und fallende Konturen méglich

0 Gleicher Vorschub bei jeder Steigung (Geflle)

CNC-Programm-Nachbearbeitung (Verdrehen und Verschieben)

0 Das erstellte CNC-Programm kann bei nicht parallelen Durchmes-
sern einfach korrigiert werden.

Herstellung mehrerer Teile von ,,Stange*

0 Ein Teil wird mit beliebiger Anzahl und Verschiebung nacheinander
von rechts nach links abgearbeitet und abgestochen.
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@ Drehen von Rundprofilen, z.B. Gelandersprossen, Tischbeinen, Lampenteilen etc. (mittels Kopier-Drehstahl)

Turning round profiles (banisters, chair and table legs, lamp standards etc.) by means of the lathe tool Programming by LASER-Scanning

@ Kopiereinheit mit Vierbackenltinette, stufenlos
verstellbar fur jeden @ von 30x30 bis 60x60 mm.

@ Kopiereinheit mit Ring-Lunette und Vorschneidstahl.
Werkstticke missen nicht mehr ausgehobelt (bzw.

Copying unit with four-jaw chuck follower rest, abgerlchtetz werden. Dadurch we_sermmh ruhigerer
infir??t/elgvariable for ea}ch dia. from 30x30 to Lauf und groBere Rundlaufgenauigkeit.

60 x 60 mm. Copying unit with ring-follower rest and steel for rough
cutting. Workpieces need not be planed (and/or
dressed) any more. Consequently much more silent
run and greater truth of running.

@ Programmierung durch LASER-Scanning

The new designed AP-7000-CNC Wood Copying and Cutting-Tech-
nology with “Profile-Programming especially by LASER-Scanning”
or by CAD-Software MegaCAD.

Manufactured for the industrial operator, the AP-7000-CNC is
superbly engineered and “user friendly” with quick and easy set-
ting on all the controls.

® Automatical swivel-copying-lathe tool
0 Lathe tool will be swivelled automatically during working
process
0 \Vertical leading and decreasing outlines possible
O Constant feeding at any lead (decrease)
@ Final adaptation of CNC-Program (Rotation and Shifting)
O Easy correction of CNC-Program at not parallel diameters
@ Production of many workpieces from wood-bar.
O The workpiece will be turned and cut-off successively from right to
left (quantity and shifting as many as you like)

Utilization of commercially available PC - Hard- and Software
(Pentium-PC, Windows, DOS), therefore only little training is
necessary.

No template or sample is necessary.

In case of change of production line the new designed profile is
ready for use in a few seconds.

The AP-7000-CNC is suitable for production of:

Round profiles (e.g. banisters, table-legs, chair-legs,
lamp standards, a.s.on.)

Twisted profiles and longitudinal groovings

Milling of edged profiles from 1 - 24 piece surfaces

Special Features of HAPFO-Wood Copying Lathe
AP-7000-CNC

CNC - Wood-Copying Lathe, control system on PC-base
2 or 3-axle CNC-machine with servo-motor-control
Utilization of commercially available PC Hard- und
Software

¢ Pentium-PC, Windows, DOS, ...

Easy and practical use

Only very little training necessary

Programming chiefly by LASER-Scanning

O Automatical setting of CNC-Program

Programming by CAD-Software MegaCAD

0 Automatical setting of CNC-Program

¢ Simulation in MegaCAD

Grooving with graduations and leads as many as you like

(® Spezial-Frasaufsatz:
Antrieb - 1,9 PS pol-
umschaltbar, 400 Volt,
3 Ph., 50 Hz, Schalter
fur Links- und Rechts-
lauf, mit Sicherheits-
spannzange @ 16 mm.
Drehzahl - 6.000, 8.500,
12.000, 17.000 U/min.
Uber Zwei-Stufenschei-
be mittels
Poly-V-Riemen.

Special set-up for
grooving: Drive -
1,9 HP pole-changing,
400 volts, three-phase,
50 cycles, switch for
left- and right-run, with
collet chuck dia. 16 mm.
Speed: 6.000 - 8.500 -
12.000- 17.000
rpm/min. by means of
two-step pulley and

poly-V-belt.

@ Programmieren tiber CAD-Software MegaCAD

@ Spezial-Drehstahl (fiir Weichholz, da optimale Oberflachen erzielt werden) einschl. Stahlhalter und Profilschleifma-

schine mit Diamantschleifscheibe.

Programming with CAD-Software MegaCAD

Special copying lathe tool (especially for soft wood, as optimal surfaces), incl. steelholder and profile-sharpening-
machine with diamond grinding stone.
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Technische Beschreibung
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Sehr prazise und leistungsstarke Holz-Kopier-Drehbank, hergestellt aus
hochwertigem, vibrationsfreiem GrauguB. Erstklassige Verarbeitung,
gerauscharm, hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

Spindelwelle:

Antrieb:

Vorschubgeschwindigkeit:

Schwenkvorrichtung
pneumatisch:

Drehzahil:

Spitzenweite:
Kopierlange:
Spitzenhohe:
Kopier-@:
Reitstock:

Elektrik:

MaBe Maschine:
MaBe PC-Pult:
Gewicht:

Kréaftige Hohlspindel mit 15 mm Bohrung
und verstarkter dreifacher Lagerung durch
wartungsfreie Prazisions-Schrag-Kugellager.
Spindelaufnahme mit Gewinde M 45,
Innenkonus MK 4.

Robuster, auf Dauerbetrieb ausgelegter
Motor mit Spezial-Breitkeilriemen.
Drehstrom 400 V (3Ph.) 5,5 PS, 50 Hz

0-6 m/Min., stufenlos regelbar

LuftanschluB 6 bar

Kréftiger, stufenloser Regelantrieb von 375-2700
UMin. Optische Drehzahlanzeige.

1.800 mm
1.700 mm
300 mm
300 mm

Préazise u. leicht verschiebbar, mit Excenter-
Schnellspannung, Pinolenkonus MK3,
Pinolenhub 160 mm, mit Sicherheitsspan-
nung auch fur extrem schwere Werkstticke.

Sicherheitselektrik nach VDE 0113,
Motorschutz, Schutzart IP 54

L =3.450 mm, B =900 mm, H = 1.260 mm
B= 600mm, T=700mm,H=1.600 mm
1.000 kg

Technische Anderungen vorbehalten

b

(@ Fir Spezial-Frasaufsatz
Profilfrésmesser Nr. 1 -7
(komp!. mit Fraserschaft @ 16 mm)
aus HSS-Stahl fur hohe Standzeiten

Technical Data

For special set-up for grooving
Profile cutter knives No. 1-7
(complete with cutter shank, dia. 16 mm)
made of high speed steel for long tool life

Very precise and efficient Wood Copying Lathe. High quality grey cast iron
is used extensively to minimize vibration. Top quality, smooth running,

incredible accuracy.
Spindle shaft:

Drive:

Feeding rate:

Pneumatic
Swivel turning:

Speeds:

Distance between centres:

Copying length:
Height of centres:
Copy-@:
Tailstock:

Electric system:

Dimensions Machine:
Dimensions PC-desk:

Weight:

Sturdy hollow-shaft, boring 15 mm, with
reinforced threefold precision angular
ballbearing, maintenance-free.

Thread M 45, inside cone MK4.

Sturdy motor with special-wide belt,
constructed for continuous operation.
Threephase alternating current motor
400 volts, 5,5 HP, 50 cycles

0-6 m/min. infinitely variable

air connection 6 bar

Sturdy, infinitely variable speed transmission from
375-2700 rpm/min. Optical speed display.

1.800 mm
1.700 mm
300 mm
300 mm

Precisely and easily movable, with quick-
acting clamping excentrics. Quill cone MK 3.
Quill stroke 160 mm with safety clamping
device, also suitable for extreme heavy
workpieces.

Safety electric acc. to VDE 0113, motor
protection, kind of protection IP 54

L =3.450 mm /W =900 mm/H =1.260 mm
W =600mm /D =700mm/H = 1.600 mm
1.000 kg

Technical alterations reserved.
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Germany:

PFOHL Handels-GmbH

Maschinen und Werkzeuge
fir die Holzbearbeitung

Machines and Tools

for Woodworking

& Co. Betriebs-KG
83088 Kiefersfelden
ThierseestraBe 9

Telefon 08033/7029
Telefax 08033/7787
e-mail: hapfo@t-online.de

Austria:

PFOHL

Handelsgesellschaft mbH

6300 Worgl/Tirol
WildschénauerstraBe 31
Telefon 0563 32/72468
Telefax 05332/72907

Ui
HAPFO POLLARDS LTD

1 Water Hall Industrial Estate - Salford, Milton Keynes MK 17 8AZ
Telephone 01908/281043 - Fax 01908/281044
INTERNET: http://www.hapfo.co.uk e-mail: hapfo@aol.com

Ihr Fachhandler:

MeiBner-Druck GmbH - 83077 Oberaudorf - Tel. 08033/9766-0



