Hochleistungs-
Bandsagen

UJH 400
JH 500
UH 630
UJH 700
H 800

Moderne Stahlkonstruktion
Optimaler Unfallschutz
Wartungsfrei

Hohe Schnittleistung




Die neuen Hochleistungsbandsédgen von

Punkt fiir Punkt
eine Klasse fiir sich

Modell UH 400

Fortschrittiiche Konstruktion
Die Konstruktion dieser modernen, formschénen

Maschinen basiert auf iiber 50jahriger Erfahrung in der

Bandsé&genherstellung. Sie bertcksichtigt alle Wiin-
sche der heutigen Holz- und Kunststoffverarbeiiung

‘in bezug auf Leistung, Sicherheit und Bedienungs-

komfort. Alle Modelle sind wahlweise in ,Stander-
links-" (Normalausfiihrung wie abgebildet) oder in
,Stander-rechts”-Ausfihrung lieferbar.

Der gesamte Aufbau der Maschine ist solide und
wird auch starker Dauerbelastung gerecht. Die ver-
zugsfreien, groBflachigen GuBtische der Modelle
UH 400 und UH 500 sind bis 45°, die der Modelle

UH 630, UH 700 und UH 800 bis ca. 30° schwenkbar.

Modell UH 500

Modell UH 630

Uberzeugende Schnittleistung —
Gute Schnittqualitat

Hohe Antriebsleistung durch gut dimensionierte Motoren. Die
Modelle UH 400 und UH 500 werden durch einen Flanschmotor
direkt angetrieben. Bei den Modellen UH 630 bis UH 800 erfolgt
der Antrieb indirekt tiber Normkeilriemen, die den AnfahrstoB der
kraftigen Motoren dampfen.

Die Sé&gerolien mit aufvulkanisiertem Gummibelag sind genaue-
stens geschliffen und ausgewuchtet. In Verbindung mit der fein-
fuhlig reagierenden Federung, der oberen und unteren Prazisions-
rollenfiihrung, wird ein gerader und glatter Schnitt erreicht und
das Sagebiatt in héchstem MaBe geschont.

Umweltfreundlichkeit

Das anfallende S&gemehl gelangt in den unteren Teil der Maschine
und kann von dort (iber den strémungstechnisch giinstig ange-
brachten Stutzen leicht abgesaugt werden. Wird ohne Absaugung
gesagt, tritt der Staub gesammelt aus dem Absaugstutzen aus.
Der Anteil des umherfliegenden Staubs wird durch die geschlos-
sene Form wesentlich verringert. Die Maschine lauft vibrationsfrei
und sehr leise. Der Gerduschpegel liegt wesentlich unterhalb der
zuléssigen H6chstgrenze.

Modell UH 700

Modell UH 800

Normalzubehor

1Bandsageblatt, 1 Werk-
zeugsatz, 1 Schnellverstell-
anschlag, 1 Motorschutz-
schalter, Prazisionsrollenfiih-
rung.

Absaugstutzen, mechanische
Hohenverstellung der Fih-
rungsstange bei UH 630 bis
UH 800.

Sonderzubehér

Fahreinrichtung, Maschinen-
steckdose, starkere Motoren.

Sonderausriistung fiir
Modellschreiner 4

Prazisionstischschwenkein-
richtung bis 45° nach gravier-
ter Skala, mit Schnellklem-
mung und Handradverstel-

lung (fir UH 630 bis UH 800).

Bitte Einzelprospekte anfor-
dern.

Ruckseite UH 500
mit Fahreinrichtung

Die Schutzvorrichtungen sind in den stabilen und ver-
windungssteifen Stander integriert und bieten durch
vollkommene Abdeckung des Ségeblatts besten
Unfallschutz. Eine mechanische Hohenverstellung
der Fiihrungsstange ist bei den Modellen UH 630,
UH 700 und UH 800 serienmaBig angebaut. Ein
Schutzwinkel deckt den Gefahrenbereich oberhalb
der Flhrung vorbildlich ab und kann zum bequemen
Sageblattwechsel aufgeklappt werden. Die Masch
Maschinen entsprechen den neuesten Vorschriften
der Berufsgenossenschaft.

Servicefreundlichkeit

Die Maschinen erfordern keine Wartung. Rader mit
defektem Gummibelag kénnen bei den Modellen
UH 630 bis UH 800 durch l.ésen von nur drei
Schrauben im Handumdrehen gegen ein Tauschrad
ausgewechselt werden. Unser Réadertauschdienst
halt standig solche bereit. Entsprechend einfach
ist das Auswechseln der Réader bei den Modellen

UH 400 und UH 500.




Absaugstutzen bei ModellUH 400 und UH 500 nur an Standerriickseite (MaB G); bei Modell UH 630, UH 700 und UH 800
nur an Standervorderseite (MaB H).




