Schmelzkleberauftragsmaschine
Opbrengmachine yoor smeltlijm

Hot melt glue application machine
Machine a appliquer la colle @ fusion

Maquina para revestir con adhesivo
termoplastico




Schmelzk!eberauﬂragsmaschine SBM 10

n Kantenma\erial mit Schmelzkleber.
Kanlenmaterialien
niers\reifenabfé\len hat

blicher
und effekivel

sich die SBM 0
trische Anlaufverrie
menge garantieren ein sic
Fechnische Daten:
max. Kantendicke:

man. Wantenbreite:
Auftragsmenge
Vorschubgeschwindigkeit:
Betriebsbereit:
Leistungsaufnahme'.
elektr. AnschiuB:
Abmessungen (LxBx H):
Gewicht:
Lﬁrmemissionswerte

im Leerlauf:

bei Bearbeitung:

ahrt. lhre

ca. 15 mm
ca. 100 mm
160=200-g/m*
12 m/min.
ca. 10 min.

30 kg

39 db (A)
39 db (A)

Technische Anderungen vorbehalten

o

Hot melt glue application
For coating edging

ven itself f_or

Technical data:
max. edge thickness:
max. edge width:
Application quantity:
Feed speed:
Ready for operation in:
Power consumption:
Electr. connection:
Dimensions (L X W x H):
Weight:

Noise emission values
in idling operat’lon/no-load: 39 db (A)
operation during processing: 39 db (A)

approx. 15 mm

160-200 g/m*
12 m/min.
approx. 10 min.

30 kg

Rights for technical modifications reserved

Maquina para revestir con adhesivo

eine feindosierte Auftrags-
peres Arbeiten.

1,7 KW
230V, 50/60 Hz
330 x 270 X 570 mm

machine SBM 10
material with ot melt glue.

many years in
lable edging .malerial and

approx. 100 mm

1,7 KW
030V, 50/60 Hz
330 x 270 x 570 mm

Voor het voorlijmen

normaal in de hande! verkrij
treffend hergebruik _van hard
jarenlang pewezen. De thermo-elekt

thermoelek-

garanderen feillos en schoon werk.
Technische gegevens:

Max. dikte van het kanlenmateriaal:
Max. breedte van het kantenmat:
Opgebrachte hoeveelheid:
Doorvoersnelheid:

Opwarm\i]d
Opgenomen yermogen:
Elektr. aansluiting:
Afmetingen (Ixbx h):
Gewicht:
Geluidsemissiewaarden

bij onbelast lopen:

gedurende pewerking:
Technische wijzigingen voorbehouden

Machine @ appliquer
fusion.

il s'agit de revétir des matériaux
strie et de I i
cage. Son verrouillage
quantité d'application
s(r et propre.
ponnées techniques:
Epaisseur maxi. de chant:
Largeur maxi. de chant:

Quantité app\iquée'.

Vitesse d'avance:

Etat de fonctionnement établi en:
Puissance absorbée:

Raccord électrique:

Dimensions (LxLx H):

Poids:

Valeurs des émissions sonores
en marche @ vide:

pendant |'usinage:

Sous résemnve de modifications techniques

finement dose!

termoplastico SBM 10

Para revestir material de cantos con adhesivo termoplastico-
canto usuales Y para la recupera-

ranque

Caracteristicas técnicas:
Espesor max. canto:
Anchura max. canto:
Cantidad de aplicacion:
Velocidad de avance:
Preparacion para el servicio:
Potencia absorbida:
Conexion eléctrica:
Dimensiones (LxAX A):
Peso:

chapeadas, la SBM 10
avamiento de ar-

una cantidad de material de revestimiento exacta-
mente dosificada garantizan un i

trabajo seguro ¥ limpio.
apr. 15 mm
apr. 100 mm
160-200 g/m*
12 m/min.

apr. 10 min.

1,7 KW

230V, 50/60 Hz
330 x 270 X 570 mm
30 kg

Valores de emision de ruidos

en la marcha de vacio:
durante la elaboracion:

Reservado el derecho @ introducir m

39 db (A)
39 db (A)

odificaciones técnicas

Opbrengmachine voor smeltlijm SBM

10
aterialen met smeltlijm.

i het voorlijmen van

n doel-

ling en een nauwkeurig gedoseerde op te brengen

ca. 15 mm
ca. 100 mm
160-200 g/m*
12 m/min.
ca. 10 min.

1,7 KW

230V, 50/60 Hz

330 x 270 X 570 mm
30 kg

39 db (&)
39 db (A)

la colle @ fusion SBM 10
Pour revétir les matériaux de chants 3

de colle @

LaSBM10a fait ses preuves depuis d& longues années quand
de chants offerts par |'indu-
utilisation effective des chutes de pandes de pla-

et une
travail

moélectrique

env. 156 mm
env. 100 mm
160-200 g/m*
12 m/min.
env. 10 min.
TKW
230V, 50/60 Hz
330 x 270 X 570 mm
30 kg

39 db (A)
39 db (A)
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