
Kanitlanmis dizayniyla guvenilirlik 

Planya kafali yeni Heesemann 

zimpara makinesi , masif 

malzemeden yuksek miktarda 

talas kaldiracak sekilde dizayn 

edilmistir. Hatta 4 mm’ye kadar 

talas kaldirma imkani saglar 

ve olusan talaslar dogrudan 

toz emme sistemine gonderilir.

Kalitesi kanitlanmis „Oertli 

Castor“ planya kafa uzerine 

acili sekilde yerlestirilmis 

bicaklar,mukemmel yuzey kali-

tesi saglar.

CU unitelerinin zimpara tek-

nolojisi:

Planya kafanin hareketi,yuksek 

hizda donen bir saftla saglanir. 

Kesici bicaklar;4 tarafl i kul-

lanilabilen ve degistirilebilen 

karbitlerden olusur. 

 

Planya kafanin en buyuk avan-

tajlarindan biri de, uzun omurlu 

bicaklarin kullanimi sirasinda 

surekli ayni yuzey kalitesinin 

surdurulebilmesidir . Bu ma-

kine; malzemeyi hem planya 

edebilmeye,hem de hassas zim-

para yapabilmeye imkan sagla-

yan en optimum konfi gurasyona 

sahip makinedir. „CU“ unitesi 

moduler bir unite olup diger 

Heesemann zimpara makinele-

rine montaji mumkundur. 

CU planya kafali masif agaç isleme
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Teknik değişiklikler için tüm haklar 

saklıdır.

Teklif, sadece makine ekipmanı ve 

teknik dizayn konusunda kullanılır.

                                       

Agac, lake ve folyo zimpara icin uretim 

serisi 

Enine zimpara makineleri 

Boyuna zimpara makineleri 

Lake zimpara makineleri 

Kontrplak levha zımpara makineleri  

NC ve CNC kontrollu universal kenar 

ve profil zimpara makineleri 

2 ve 3 boyutlu parcalar icin CNC profil 

ve yuzey zimparalama makineleri
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CU planya kafali masif agac isleme

Planya kafa

Planya  kafa detayi 

Yeni planya kafali makinelerin ekipmani:

Zimpara genisligi: makine modeline bagli olarak 1.300 mm or 1.350 mm

Besleme hizi: 3-15m/dak ve istege bagli daha yuksek besleme hizlari

Kontak merdaneleri ve enine ve boyuna zımpara unitesi kombinasyonuyla mumkunmakine konfigurasyonlari

CSD®  - baski koprusu sistemi makine icerisinde

Butunlestirilmis vantilatoruyle panel vakumlama sistemi

Dukunmatik ekranli kontrol paneli (iopsiyonel olarak endustriyel PC) 

22 kW motorlarla planya kafasi unitelerinin guclu surusu

Oertli’den kanitlanmis Castor planya kafasi

1 mm’den 4 mm’ye kadar talas kadirma


