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Mit unserem Typ AD 6 steht Klein- und Mittelbetrieben eine Maschine zur Verfiigung,
die bei kriftiger und solider Bauart auch im Dauerbetrieb héchsten Anforderungen
gentigt.

Langjihrige Erfahrungen im Tischlereimaschinenbau liegen dieser Konstruktion zu-
grunde. Sie ist eine Weiterentwicklung des seit Jahrzehnten bekannten und bewihrten
Typs KAD 6.

Es wurden in hohem Malle Baugruppen von der im gleichen Zeitraum iiberarbeiteten
Dickenhobelmaschine - D 6 - iibernommen; damit wirdim Sinne einer rentablen Fertigung
dem Groliserienbau sowie der erhéhten Anstauschbarkeit Rechnung getragen.

Zu den bekannten Vorziigen, die den bisherigen Typ KAD 6 auszeichneten, weist das
neue Erzeugnis folgende Verbesserungen auf:

Geschlossene, formschine Bauweise {

- im Gestell eingebauter Antriebsmotorund zweistufiges Vorschubgetriebe
abschwenkbare Abrichttische 2 m Gesamtlinge

vorderer Tisch mit Momentverstellung ausgeriistet

. Blockierung des Dickentisches

. Tischwalzen-Momentverstellung

. Tisch- und Vorschubwalzen mit Wilzlagerung

. leichte Demontage der Druckbalken bei Kehlarbeiten

. Momentverstellung des Abrichtlineals
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Den Arbeitsschutzbestimmungen wurde im vollen Umfang Rechnung getragen. Die Ma-
schine besitzt beim Abrichten und auch beim Dicken Spineauswurf.

Die Maschine wird normalerweise mit Zweimesserwelle geliefert - fiir Kehlarbeiten
Sonderzubehor beachten!
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Normalzubehor

1{schrigstellbares Abrichtlineal

2 Streifenhobelmesser 640353 mm
(in(der Mess:erwelle)

L Leichtmetall-Spanschirm

1 Fettpresse

1 Satz Schliissel

- 1 Betriebsanweisung mit Fundamentplan

Sonderzubehér auf Extrabestellung

- Messerwelle (4 Messer ohne Kehleinrichtung)
Messerwelle (4 Messer mit Kehleinrichtung)
Kehldruckapparat mit seitlichen Federn




Technische Dalen

Hobelbreite . . . . . . . . . . . . . max. 630 mm
Hobelhéhe . . . . . . . . . . . . . max. 200 mm

Spanstarke . . . . . . . . . . . . . max. 10 mm
Gesamtlinge der Abrichttische . . . . . . . . 2000 mm
Messerwelle (2 Messer). . . . . . . . . . 5750 U/min

Vorschub. . . . . . . . . . . . . .10 u 16 m/min

Fiir Kehlarbeiten (Viermesserwelle erforderlich)
(Sonderzubehér beachten)

Kehlbreite . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm

Kehltiefe .. . . . . . . . . . . ¢02x 208 mm

Elekirvische Ausriistung
1 Antriebsmotor . . . . . . . etwa 4.8 kW, 2880 U/min

Platzbedarf: Linge . . . . . . . . . . . . 2000 mm
Breite . . . . . . . . . . . . 1150 mm

Gewicht: netto. . . . . . . . . . . . . . .1300 kg
brutte . . . . . . . . . . . . . .1500 ke

Ristepmalle . . . . . . . . . .(l Kiste) 22 1.3x1.2 m
Transportraumbedarf .. . . . . . . . . . . 35 m"

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich!

Konstraktionsiinderungen vorbehalten!
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