alive zur pneumatischen KF 1+ KP 2
dell KP 1000 bzw. KP 1000 D,

aulisch,

zgebiet ist ebenso vielseitig mit dem

n Vorteil, dal weder Strom noch Luft
ird, also praktisch lberall in Betrieb
vwerden kann. 1000 kp Druckleistung und
nderhub sind die technischen Daten.

iten- und Fugenverleimpresse
0, handhydraulisch,
aschickbar,

ten- und Fugenverleimpresse
1000 D, handhydraulisch,
o beschickbar, fahrbar.

nien - Arbeitsbreiten

3200 3700 mm
| KP 1000 + KP 1000 D:
nin den Arbeitshohen 1800 + 2300 mm,
ulikzylinder, 30 mm Hulb,
icklelstung, Niederhalter, Heizstab-
Jagamitur

HESS-Kanten- und Fugenverieimpresse

Modell KP 2000 -+ 2000 D, handhydraulisch.

Mit der hohen Druckleistung von 2000 kp pro
Zylinder wird diese Presse geme vom Treppenbauer
oder fir die Blockverieimung vertangt, ohne
allerdings speziell flir diese Gebiete geschaffen zu
sein; an der universellen Einsatzmiglichkeit im Bereich
der Kanten- und Fugenverieimung dndert sich nichts!

HESS-Kanten- und Fugenverieimpresse
Modell KP 2000, handhydraulisch,
einseitig beschickbar.

HESS-Kanten- und Fugenverleimpresse
Modell KP 2000 D, handhydraulisch,
doppslseitig beschickbar, fahrbar.
StandardgriiBen - Arbeitsbreiten
2500 3200 3700
Zubehor zu KP2000 + KP 2000 D:
Druckbalken in den Arbejtshohen 1800 + 2250 mm,
Handhydraulikzylinder, Niederhalter,
Heizstabauthangungsgarnitur

4200 mm




