Kanten- und Fugenverleimpresse
KP 1000 / KP 1000 D

Einfach universell sind diese vielseitig und {liberall einsetzbaren
Verleimpressen, da sie an keinen Energietrdger gebunden sind. Ob
zum Aufleimen von Kanten aller Art, als Ergdnzung zu Kantenanleim-
automaten, zum Aufleimen iliberdicker Massivumleimer, zum Fugenver-
leimen, immer gewdhrleisten diese preiswerten Maschinen rationelles
und Ubersichtliches Arbeiten.

Die handhydraulischen Druckzylinder sind in jeder Position stufen-
los und sekundenschnell fixiert. Bei vermindertem Druck lassen sich
die Kanten und Werkstilicke von Hand exakt und werkstilickschonend
richten, ehe der Volldruck bis max. 1000 kp je Zylinder erzeugt
wird. Zum L&sen genligt ein kurzes Antippen des Ventils und die
Druckzylinder sind wieder in Arbeitsstellung.

Die Widerlager werden liber Lochreihen mit 50-mm-Rasterung hdhen-
verstellt und sichern stets ein bequemes Arbeiten in Augenh&he. Fiur
das Vorwdrmen der Kanten empfiehlt sich der Einsatz von Heizstdben
mit Aufhdngungsgarnituren. Das bedeutet klirzeste Verleimzeiten.
Niederhalter bringen bei der Fugenverleimung die ndtige Sicherheit.
Miissen konische Werkstilicke bearbeitet werden, stehen aufsteckbare
Pendeldruckplatten zur Verfigung. ’
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HESS-Kanten- und Fugenverleimpresse KP 1000
handhydraulisch

einseitig beschickbar, Grundrahmen aus stabilem U-Normprofil,
verschraubt

StandardgroBen-Arbeitsbreite 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
AuBenmaBe/StellmaBe 2700 mm 3200 mm 3700 mm 4200 mm
Tiefe 600 mm

HESS-Kanten- und Fugenverleimpresse KP 1000 D
handhydraulisch

zZzweiseitig beschickbar, fahrbar, Grundrahmen aus stabilem
U-Normprofil, verschraubt '

StandardgrbBen-Arbeitsbreite 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
AuBenmaBe/StellmaBe 2700 mm 3200 mm 3700 mm 4200 mm
Tiefe 1000 mm

ZubehOr

Druckbalken 1800 mm Arbeitsh&he, aus Normprofil, kugelgelagerter
Laufwagen, Widerlager im 50-mm-Raster verstellbar, Auflagentiefe
60 mm

(Gesamt-AuBenhdhe 2300 mm)

Druékbalken 2300 mm Arbeitshdhe, aus Normprofil, kugelgelagerter
Laufwagen, Widerlager im 50-mm-Raster verstellbar, Auflagentiefe
60 mm

(Gesamt-AuBenhdhe 2800 mm)

Handhydraulikzylinder mit eingebauter Pumpe, ca. 1000 kp Druck-
kraft, 30 mm Zylinderhub, Druckplattentiefe 60 mm, stufenlose
Klemmung

Pendeldruckplatte, aufsteckbar

Niederhalter

Heizstabaufhdngungsgarnitur mit 4fach teilbaren Gegengewichten
Andere Arbeitsbereiche sind jederzeit lieferbar.

Anderungen zur technischen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung
vorbehalten. Unsere Maschinen unterliegen der stidndigen Weiter-

entwicklung. Technische Daten und Abbildungen sind daher unver-
bindlich. '




