
NC Fräs- und

PP-2-FR-NC

Numerisch gesteuerte 
2-Achs-Fräs- und Bohrmaschine

Fräs- und Bohrmaschine der neusten Art von 

Hoffmann. Schnell – flexibel – Für alle 

Winkelverbindungen (0-67°) im Bereich Fenster- 

und Türenherstellung, Pfosten/Riegel und 

Möbelfertigung.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Fräs- und Bohrmotoren

Spindelantriebe

Display

Werkzeuge Fräsen/Bohren

Querschnitt Werkstück-

Kapazität

Bohrtiefe

Frästyp

Druckluft

Maße ca. (BTH)

3ph/N/230/400 V 50/60 Hz 4 kW

4 x 1.0 kW

5.6 Nm 

Powerpanel/5.7“/Touch-Farbdis-

play/USB-Anschluss für Datenüber-

tragung/Intuitive Bedienerführung

Spannzangenaufnahme

X-Richtung 0 - 210 mm

Z-Richtung 0 – 140 mm

0 mm – 50 mm

Hoffmann W1 / W-2 / W-3

6 bar

1200/1300/1500 mm  

Jede Nut- oder Bohrposition ist möglich. Horizontal, vertikal oder in 

Kombination. Über das Touch-Farbdisplay werden sämtliche Daten und 

Parameter eingegeben. Bohr- und Fräspositionen können alphanumerisch   

unter dem Profilnamen abgespeichert / abgerufen werden.

> Eingabe der Nut- und Bohrpositionen über bedienergeführtes Menu

> Bearbeitung von 2 Werkstücken pro Maschinentakt (simultan)

> Über 100 Speicherplätze

> Mehrsprachige Menuführung

> Freie Positionierung über 

gesamten Querschnitt, 

z.B 2xDübellöcher, 3xFräsnut

Funktionsweise
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!!!  NEU  !!!  Genial einfach ... zuverlässig ... vielseitig  !!!  NEU  !!! 

Konfigurationsbeispiel

Bedien-
display

Bohrmaschine



NC Dovetail Routing 
and Drillling Machine 

PP-2-FR-NC

Numerically controlled 
2-axis-routing and drilling machine

Routing and drilling machine based on the latest 

developments from Hoffmann. Fast – flexible – for 

any frame solutions (0-67°) in the field of 

window and door fabrication, post and beam 

construction and general furniture production.

Technical data

Power supply

Routing/drilling motors

Spindle drives

Display

Tooling  routing/drilling

Work-piece capacity / 

cross section

Drilling depth

Router tooling type

Compressed air

Dimensions appr. (WDH)

3ph/N/230/400 V 50/60 Hz 4 kW

4 x 1.0 kW

5.6 Nm 

Powerpanel/5.7“/Touch-color-

display/USB-port for data transfer/ 

intuitive operator guide

Steel collets

X-axis 0 - 210 mm / 

Z-axis 0 – 140 mm

0 – 50 mm

Hoffmann W1 / W-2 / W-3

6 bar

1200/1300/1500 mm

Any keyway or dowel position is possible. Horizontal, vertical or in both 

configurations. All data and parameters are entered through the multicolor 

touch-panel. Drilling and routing positions can be stored / called 

alphanumerically under any profile name.

> Input of keyway and dowel position through operator guided menus

> Processing of 2 work-pieces per machine cycle (simulaniously)

> More than 100 program spaces

> Multi-lingual menu structure

> Free positioning over the entire 

cross section, for example 

2 x dowel holes / 3 x keyway

Function
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!!!  NEW  !!!  simple ... reliable ... versatile  !!!  NEW  !!! 

Power 
panel

Sample set-up


