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новый центр CUT 6010 –

все, что нужно для раскроя
новый раскроечный центр CUT 6010 обладает всеми функциями – в высококлассном

оснащении – для точного и экономного раскроя плит. опции, как например ручной пульт

управления или дополнительные зажимные цанги, расширяют спектр возможностей.

� точный результат раскроя

� скорость подачи пильной каретки с плавной регулировкой до 60 м/мин

� скороть возврата пильной каретки: 60 м/мин

� скорость подачи толкателя макс. (ес): 25 м/мин

� скорость возврата толкателя: 80 м/мин

� Аспирация с оптимизированным забором стружки на пильной 

каретке и прижимной балке

� непревзойденная надежность, максимальный 

комфорт обслуживания

Устройство для раскроя без

остатков –

зажимные цанги заходят в

специальные пазы

прижимной балки. Благодаря

этому во время раскроя

полностью используется

площадь плиты.

Прочные столы –

для простого и аккуратного

обращения с плитным материалом.

размер: 1800 мм х 600 мм.

Устройство углового прижима –

� с пневматическим управлением

� область зажима 50 – 800 мм

вращающийся прижимной ролик

предотвращает повреждение заготовки.



Толкатель

свободно программируемый толкатель

с зажимными цангами на высокоточных

направляющих. строго параллельная

подача относительно линии раскроя.

закаленные линейные направляющие,

реечный привод для точности

позиционирования.

Мощный пильный агрегат 7,5 кВт

диаметр пильного диска 300 мм, выступ

пильного диска 53 мм. Подрезная пила,

диаметром 180 мм, для раскроя без

сколов. линейные направляющие для

точного позиционирования по высоте и

линейные направляющие вдоль линии

реза для быстрой и точной подачи

пильного агрегата.

Система управления CUTCONTROL 2 –

мощный программный пакет для

крупногабаритных раскроечных

центров HOLZ-HER

� 17-дюймовый экран

� Порт USB

� Графическая оболочка пользователя

� в стандартной комплектации

программа оптимизации EASY-PLAN

� Принтер печати этикеток (опция) для

штрих-кодов

Зажимные цанги

Прочные зажимные

цанги с пневматическим

управлением для

надежной фиксации

заготовки.
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Технические характеристики

CUT 6010
Габариты станка

длина раскроя x ширина раскроя (мм) 3100 x 3100 
4400 x 4300

Макс. выступ пильного диска (мм) 53
Пильный агрегат

Мощность мотора (квт) 7.5 
диаметр пильного диска (мм) 300 
скорость вращения (мин-1) 5200
Подрезная пила

диаметр пильного диска (мм) 180
скорость вращения (мин-1) 9700
Пильная каретка

скорость подачи (м/мин) 0–60
скорость возвратного хода (м/мин) 60
Толкатель

скорость подачи в ес: (м/мин) 25
скорость возвратного хода (м/мин) 80
Зажимные цанги

длина раскроя  3100 5 штук

длина раскроя  4400 6 штук

Сжатый воздух

давление (бар) 8
расход воздуха NL/цикл раскроя 12
Система аспирации

диаметр штуцера, пильный агрегат (мм) 1 x 120
диаметр штуцера, прижимная балка (мм) 2 x 120
Мощность аспирации (м3/ч) 2500
скорость воздуха (м/сек.) 20
Кол-во рабочих столов

длина раскроя 3100/4400 3

Информационные и видео

материалы Вы найдете в интернете

www.holzher.com


