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 Massime prestazioni – Processi dinamici

CUT 6220



La CUT 6220 coniuga tecnologie ad alta precisione, quali guide lineari 

temprate, e una struttura robusta con la dinamica e rapidissima trasmissione 

servoassistita con tecnologia CNC. I comandi PLC appositamente studiati 

garantiscono estrema precisione e tempi di ciclo brevissimi.

■ 	�Tagli di alta precisione anche con altezze di taglio estreme

■ 	�Sporgenza della lama: 130 mm

■ 	�Altezza di taglio: 120 mm

■ 	�Apertura della barra di pressione: 190 mm

■ 	�Velocità di avanzamento continua del gruppo di taglio: fino a 130 m / min

■ 	�Velocità di arretramento del gruppo di taglio: 150 m / min

■ 	�Velocità massima di processo dello spintore UE: 25 m / min

■ 	�Velocità di arretramento dello spintore: 100 m / min

■ 	�Eccellente affidabilità, massimo comfort di utilizzo

■ 	�Piano d'appoggio a cuscino d'aria massiccio 

Un piano macchina con cuscini d'aria a monte e a valle della linea di 

taglio garantisce una movimentazione semplice e delicata dei pannelli. 

I piani d'appoggio a cuscini d'aria brevettati (1800 mm) a monte della 

lama di taglio sono caratterizzati da un efficace supporto sul montante 

della macchina e da un'ottimale ergonomia per la massima libertà delle 

gambe.
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Tutte le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti opzionali.

La CUT 6220 –  
Sezionatrice ad alte prestazioni
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■ 	�Accostatore (programmabile) [figura 1]

	 – �Comando servoassitito – automaticamente pre-posizionabile (standard).

	 – �Lunghezza di accostamento: 35 – 2100 mm per una movimentazione del 

materiale esente da danni.

	 – �Il rullo di spinta con cuscinetti rotanti impedisce il danneggiamento del 

pannello.

	 – �TwinPress – accostamento del pannello a doppio lato a monte e a valle 

della linea di taglio (opzionale).

■ 	�Dispositivo di taglio residuo 

	� per la sezionatura esente da residui. Le pinze portautensili si inseriscono nella 

barra di pressione ad incasso. In tal modo i pannelli vengono sfruttati intera-

mente in fase di lavorazione.

■ 	�Pinze di bloccaggio [figura 2] 

Le pinze portautensili di struttura estremamente massiccia sono dotate di 

cuscinetti flottanti su guide lineari. Gli spessori dei pannelli e dei pacchetti 

vengono rilevati automaticamente dalle pinze, consentendo di comandare 

l'altezza di taglio e di preposizionare la barra di pressione. Ciò garantisce una 

riduzione dei tempi di ciclo e una maggiore qualità di taglio. 

■ 	�Comandi CUTCONTROL 2 [figura 3]

	� Il potente pacchetto software per sezionatrici industriali HOLZ-HER di grandi 

dimensioni. 

	 – �Touch-screen da 19" di serie.

	 – �Interfaccia grafica di comando 3D per azionamento intuitivo.

	 – �Software di ottimizzazione OPTI-CUT e EASY-PLAN preinstallabili di fabbrica.

	 – �Stampante per etichette (opzionale) per etichette di codici a barre (anche 

Data Matrix Barcode, incluso modulo software per la creazione di etichette).

■ 	�Spintore [figura 4] 

Spintore a guida di precisione e liberamente programmabile su guide lineari 

con trasmissione servoassistita dinamica. Fino a tre pinze di bloccaggio a 

doppio dito nell'area di battuta consentono il taglio contemporaneo di strisce 

sottili.

■ 	�Gruppi di taglio a elevata potenza fino a 25 kW [figura 5] 

Il gruppo di taglio in corso di brevettazione è caratterizzato da altissime 

prestazioni, massima precisione ed elevata potenza di taglio. Grazie al servo

motore la lama di taglio si solleva all'altezza desiderata in pochi secondi. 

Il potente motore rimane in posizione e non deve essere sollevato insieme 

alla lama. In tal modo è possibile regolare in modo continuo la profondità di 

scanalatura e sporgenze della lama di taglio fino a 130 mm ad altissima velo-

cità. Anche pile di pannelli fino a 120 mm vengono tagliate senza problemi 

grazie ai potenti motori. L’incisore viene impostato da programma tramite 

tecnologia servoassistita. Su richiesta è disponibile anche una lama di post-

formatura per spessori del materiale fino a 50 mm con potenza di 3,0 kW.



I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipag-
giamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER. Le illustrazioni non sono 
vincolanti. Le macchine possono anche essere dotate di equipaggiamenti speciali non inclusi 
nella dotazione di serie. Ai fini di maggiore chiarezza le macchine sono parzialmente illustrate 
senza il coperchio protettivo previsto.
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D AT I  T E C N I C I

CUT 6220

Trasmissioni macchina di base

Lunghezza di taglio x larghezza di taglio (mm)
3300 x 3150

4300 x 3150/4250/ 6250

Peso (kg) (a seconda delle dimensioni della 
macchina)

6100 – 8000

Altezza massima di taglio (mm) 120

Sporgenza massima della lama circolare (mm) 130

Gruppo di taglio

Potenza del motore (kW) 18 / 21 / 25

ø lama (mm) 430

Rotazione (min-1) 3570

Gruppo incisore

Potenza del motore (kW) 2,2

ø lama (mm) 180

Rotazione (min-1) 5500

Gruppo di taglio per post-formatura

Potenza del motore (kW) 3

ø lama (mm) 280

Rotazione (min-1) 4 800

Carro lama

Velocità di avanzamento (m/min) 0 – 130 (variabile)

Velocità di ritorno (m/min) 150

Spintore

Velocità di avanzamento (m/min) 0 – 100 (variabile)

Velocità di avanzamento in UE (m/min) 0 – 25 (variabile)

Velocità di ritorno (m/min) 150

Pinze di bloccaggio

Dimensioni di apertura della pinza di 
bloccaggio

130

Lunghezza di taglio 3300 6 pezzi 

Lunghezza di taglio 4300 7 pezzi 

Aria compressa

Potenza allacciata (bar) 6

Consumo d'aria LN/ciclo di taglio 32

Aspirazione

ø Attacco macchina di base (mm) 1 x 160

ø Attacchi pressore (mm) 3 x 120

Potenza di aspirazione (m3/h) 4 000

Velocità dell'aria (m/s) 30

Numero di piani di appoggio

Lunghezza di taglio 3300 mm 3 pezzi (1800 mm)

Lunghezza di taglio 4300 mm 3 pezzi (1800 mm)
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