EASY-MASTER

EASY-MASTER
So einfach kann
CNC-Fertigung sein
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Ilhr Partner fiar Produktivitat und Prazision

Spezialmaschinen



—— EASY-MASTER

Wirtschaftlich, leistungsstark, prazise

Die EASY-MASTER von HOLZ-HER macht die Entscheidung fiir die effiziente CNC-Technologie
so einfach wie noch nie. Speziell bei der Fertigung von Korpusteilen bietet die EASY-MASTER
eine rationelle Bearbeitung und hohe Flexibilitat.

B Unschlagbar — das Preis-Leistungs-Verhéltnis.

B Technik vom Feinsten — geschliffene und gehartete Prismenfiihrungen stehen fur
die hohe Fertigungsprazision auch im Dauereinsatz.

B Praxisorientierte Ausstattung — geschweilRtes Maschinengestell fiir Stabilitat bei
starken Belastungen, umfangreich bestickter Bearbeitungskopf.

B Ergonomisch vorbildliche Bedienung - z. B. einfache Positionierung der Sauger,
Handbediengerat, pneumatisch heb- und senkbare Beschickungshilfen (Option).
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Alle Abbildungen kénnen

Ausstattungsoptionen enthalten. Prﬁzision durch Li“earﬁihrunge“

B Hochgenaue Linearfiihrungen in Referenzqualitat
lassen alle Achsen leichtgéngig verfahren.

B Ausgelegt fur duRerste Prazision und eine sehr
lange Lebensdauer.

B Staubgeschutzte Kugelumlaufgleitschuhe sorgen
zusétzlich fur besondere Laufruhe.

Konsolen und Vakuumsauger —
leicht zu bedienen

B Die Konsolen laufen in X-Richtung auf geschliffenen
und gehérteten Linearfihrungen und sind extrem

leicht verschiebbar.
B MaRbander in X-Richtung flr die schnelle und rationelle
Positionierung der Konsolen.

B Die Konsolen werden pneumatisch geklemmt, sind

leicht zu I6sen, zu verstellen und festzuklemmen.

B Zwei schlauchlose Vakuumsauger je Konsole.
B Leicht ablesbare Skalen an den Traversen zur einfachen

Positionierung der Sauger.

B Zwei Anschlagfelder — individuell beschickbar: Pneuma-
tisch absenkbare Anschlage, an den Konsolen befestigt
(wahlweise vorn oder hinten). Option: Zweite Anschlag-
reihe.

HOLZ HER




— DER BEARBEITUNGSKOPF

Bestuckt fur alle Anforderungen

B LuftgekUhltes Frasaggregat mit 6 kW Leistung, 1000—-18 000 min
(Option 11 kW, 1000-24 000 min”) mit Spannzangenaufnahme HSK 63F.

B  Bohrkopf in L-Form, 1,7 kW Leistung, 1000-6800 min". Sechs vertikale Bohrer
in X-Richtung, vier Bohrer in Y-Richtung; alle Spindeln einzeln abrufbar.

B Jeweils zwei horizontale Bohrer in X- und Y-Richtung.
B 2. Doppelbohrspindel horizontal in X-Richtung (Option).
B Nutsége in X-Richtung (Option), max. Sageblattdurchmesser 125 mm.

B Hohe Verfahrgeschwindigkeit des Bearbeitungskopfes flir hohe Produktivitat.
X =70 m/min, Y =70 m/min, Z = 20 m/min.

B Vierstufige Hohenverstellung der Haube flr optimale Absaugung.

B Wechselaggregate mit feststehendem Adapter und zweistufige Frasaggregate

einsetzbar (Option).




Die Steuerung — iibersichtlich
und absolut komfortabel

Die HOLZ-HER Maschinensteuerung ist inte-
graler Bestandteil der Maschinenkonzeption.
Zum Ausstattungspaket gehort das CAMPUS-
Single-Basispaket. Die leistungsfahige Software
schafft die Voraussetzungen flr eine effektive
Bearbeitung und komfortable Bedienung.

B 15-TFT-Bildschirm oder 17"-Bildschirm
(Option)

Durchgéngig grafische Bedienoberflache
Barcode-Schnittstelle

Handbediengeréat

Vielseitige Importmaoglichkeiten

Die offene Architektur der Maschinensoft-
ware erlaubt die unkomplizierte Anbindung
an alle Branchenprogramme, Design- und
CAD/CAM-Lésungen.

Produktivitat durch

digitalen Workflow

Im Verbund sind die HOLZ-HER Produkte
unschlagbar. Der digitale Workflow zwischen

den Ségen, den Kantenanleimmaschinen und
den CNC-Fertigungszentren ermdglicht eine

effiziente Produktion. Flexible »Fertigungs-

zellen« und »Lean Manufacturing« sind
zukunftssichere Methoden. In Verbindung

mit der Software HHPDE (HOLZ-HER Pro-
zessdatenerfassung) sind auch die zeitliche
und kalkulatorische Uberwachung sowie die
Rickmeldung der Maschinendaten im Netz-
werk maoglich.




ABMESSUNGEN UND TECHNIK

Zuverlassig durch Zentralschmierung

Die Schmierung erfolgt Uber zentrale Schmierleisten.

Dies unterstlitzt die hohe Prazision der Verfahrwege
und verspricht eine hohe Lebensdauer der Bauteile.
Eine manuelle oder automatische Zentralschmierung
(beides Option) minimiert zuséatzlich den Wartungsauf-
wand (Bild links zeigt manuelle Zentralschmierung).

Bearbeitungskopf Z-Achse

1. Stufe = 378
2. Stufe = 478
(Option)

Z gemessen ab
Oberkante Konsole

Werkstiick m

[ = option

B Die Abmessungen der Y-Achse in Kombination B Der zweistufige Z-Verfahrweg (Option) mit
mit dem kompakten Bearbeitungskopf ermog- seiner maximalen Verfahrmaoglichkeit meistert
lichen hohe Verfahrwege. Grofie Werkstiicke problemlos die Bearbeitung mit hohen Werk-
kénnen sehr leicht platziert werden. zeugen bzw. Winkelaggregaten selbst bei

dicken Werkstlcken.
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Verfahrwege
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[ MaRe (mm) A
254 7018K EASY-MASTER 250 2500
7018K EASY-MASTER 320 3200
414




Kurze Riistzeiten

Sicherheit und Produktivitat

Der am Fahrsténder mitfahrende B Das integrierte Lichtgitter garantiert die Sicherheit
Werkzeugwechsler mit 6, 12 oder bei den Arbeitsablaufen.

18 Werkzeugplatzen beschickt die B 1-Feld-Trittmatte (Option).

Hauptspindel in wenigen Sekunden B Eine 3-Feld-Sicherheitstrittmatte (Option) zur

flr hohe Produktivitét (Option).

flr grofse Wirtschaftlichkeit.

Leistungssteigerung mittels Pendelbearbeitung

Schaltschrank linke Maschinenseite

MaRe (mm) A
7018K EASY-MASTER 250 5438
7018K EASY-MASTER 320 6138

[ = Lichtschrankenfeld

Schaltschrank rechte Maschinenseite

MaRe (mm) A B
7018 EASY-MASTER 250 7190 5864
7018 EASY-MASTER 320 7890 | 6564

[[] = Lichtschrankenfeld
* =Tur geoffnet




Technische Daten

Die Maschinen enthalten zum Teil Sonder-
ausstattungen, die nicht zum serienmafi-
gen Lieferumfang gehoren. Zur besseren
Information wurden die Maschinen zum
Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube
abgebildet.

Drucklegung:  23. Mai 2008
Erstausgabe: 19. Mai 2008

EASY-MASTER 7018
Gewicht (kg)
Max. Verfahrgeschwindigkeit X-Achse (m/min) 70
Max. Verfahrgeschwindigkeit Y-Achse (m/min) 70
Max. Verfahrgeschwindigkeit Z-Achse (m/min) 20
Motorleistung Fréasaggregat Typ 7939 (kW) (S6) mit HSK 63F (luftgekihlt) 6,0
Drehzahl Frasaggregat Typ 7939 (min™) 1000-18000
Motorleistung Frasaggregat Typ 7930 (kW) (S6) (wassergekihlt) (Option) 6,0
Drehzahl Frasaggregat Typ 7930 (min™) 1000-18000
Motorleistung Fréasaggregat Typ 7933 (kW) (S6) (wassergekiihlt) (2-stufig) (Option) 11,0
Drehzahl Frasaggregat Typ 7933 (min”) 1000-24000
Motorleistung Bohraggregat Typ 7979 (kW) {157
Drehzahl Bohraggregat Typ 7979 (min™) 1000-6500
Anschlussspannung (Volt) 3 x 400
Netzfrequenz (Hz) 50/60
Leistung (abhéngig von Bestlickung) (kW) 18 - 21
R i oiie 10 e B e e S N
Betriebsdruck (bar) 6,0
Zulassiger Grenzdruck (bar) 8,0
Druckluftbedarf (I/min) 300
KR P G R BT O T IR RS L S e 0 R G
Absaugleistung (m?3/h) 5300
Statischer Unterdruck (Pa) 2500-3000 é
Anschlussstutzen-g (mm) 200 g
Absauggeschwindigkeit am Anschlussstutzen (m/sec) =
s
Vakuumpumpe (m?/h) 100 E
Vakuumpumpe (m?*/h) (Option) 140 E
-
£
Die technischen Daten stellen Richtwerte &
dar. Anderungen von Konstruktion und =
Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER 2
Maschinen stédndig weiterentwickelt wer- £
den. Die Abbildungen sind unverbindlich. x
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Ihr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen-Handler

REICH
Spezialmaschinen GmbH
D-72608 Nurtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0

Fax: +49 (0) 70 22 702-101
www.holzher.de
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