Spezialmaschinen

Kantenanleimmaschine PRIMUS 1436 SE PVC

— Fertigbearbeitung verschiedenster Profile in einem Arbeitsgang —

Die universell einsetzbare Kantenanleimmaschine fiir
Kantenstérke bis 8 mm zur rationellen Fertigbearbeitung
unterschiedlichster Profilformen in einem Arbeitsgang.
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SPS-Steuerung mit
— einfachster Programm-

erstellung

— Speichermoglichkeit Mogliche Bearbeitungs-
unterschiedlichster anwendungen des
Programme Eckenrundgerites 1983

— einfache Bedienbarkeit im Durchlauf.




Kantenanleimmaschine PRIMUS 1436 SE PVC

— Fertigbearbeitung verschiedenster Profile in einem Arbeitsgang —

Besttlickung:

— automatische Kantenzufiihrung fiir

Rollenware 1902

— Kleberauftragsstation Rolle 1910

— 3 Rollen-Druckwerk 1913
— Kappaggregat 1976 K

— Multifunktionsfrasaggregat 1942 M

— Ziehklingenaggregat 1929
— Kopierfrasgerat 1983
— Schwabbelaggregat 1944 K

Technische Daten
Maschinenabmessungen:
Lange
Tiefe
Abstand zur Wand
Hohe
Werkstiickeinlaufh6he
Arbeitsweise

Arbeitsmal3e:
Anleimerstédrke
Anleimerhohe
Anleimerldnge
Anleimerldnge mit
automatischer Kantenzufiihrung
Anleimeriiberstand in der
Hohe pro Seite
Werkstiickbreite
Werkstiickldnge
Werkstiickldnge bei 45 mm Stérke
Werkstiickdicke
Vorschub: Motorleistung
Geschwindigkeit
Elektrischer AnschlulBwert
Druckluftanschlul3
Absaugung:
Zentraler Stutzen aulen
Luftbedarf (6 mbar dyn. Druck)
Schutzhaube
Verpackung: Linge/Tiefe/Hohe mm
Bruttogewicht
Nettogewicht

Normalzubehor:

Sonderzubehor:

— Fahrwerk

— Leimhohenverstellung, Tastende Diise
nicht an Briicke gekoppelt
— Pneumatische Verstellung fiir Kapp-

aggregat

— Pneumatische Verstellung fiir Multifunk-

tionsaggregat und Ziehklingenaggregat
— Spénefangkasten

1436 SE PVC

4500 mm

1020 mm

400 mm

1630 mm

850 mm
Heil3-Kaltverfahren
einseitig links

0,3 — 8 mm**
max. 51 mm
min. 200 mm

min. 350 mm

bis 3 mm
min. 60 mm
min 180 mm
max. ca.5m
6 -45 mm
1,5 kW

11 m/min
5/9 kW*

6 bar

@ 140 mm

550 m3/h
inclusive
4700/1400/1650
1305 kg

1230 kg

Schliisselsatz,
Betriebsanleitung,
Ersatzteilkatalog,
Schmelzkleber

*) 5 kW bei Patronensystem 1906, 9 kW bei Leimrollensystem 1910

*#) PVC-Kanten bis 3 mm

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderun-
gen miissen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER
Holzbearbeitungsmaschinen einer stindigen Weiterent-
wicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildun-
gen unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen enthal-
ten z.T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum
serienméfigen Lieferumfang gehoren.

Bitte informieren Sie sich {iber den genauen Ausstat-
tungsumfang bei Threm HOLZ-HER Héndler. Anderun-
gen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Aus darstellerischen Griinden sind die Abbildungen zum
Teil ohne die dafiir vorgesehenen Schutzhauben abgebil-
det.
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