Rationelle Ein-Mann-Bedienung von
HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen

A

Der automatische Transport m Der fur die Werkstlickabnahme
der Werkstiicke vom Auslauf benétigte zweite Mann kann fur
der Kantenanleimmaschine andere Arbeiten eingesetzt
zuriick zum Maschineneinlauf werden.

rationalisiert die Fertigungs- m Kontinuierlicher Werkstuick-
ablaufe im Betrieb erheblich: durchlauf ohne Unterbrechungen

steigert den Durchsatz und
minimiert die Betriebskosten der

Kantenanleimmaschine

m Die zurlcktransportierten
Werkstlcke werden ergonomisch
bequem von oben im Maschinen-
einlauf angelegt.
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Werksttickbreite max. 2200 mm
Werkstuckbreite min. 60 mm
Werkstuicklange max. 2500 mm
Werksttcklange min. 300 mm

tlickdicke max. 45mm
Werksttickdicke min. 10 mm

*bei groBerer Werkstickdicke verringert sich die Abmessung des Werkstiickes, abhangig vom Gesamtgewicht.
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Breite

Lange

lhr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen Handler

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar.
Anderungen von Konstruktion und Ausstattung
vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen standig
weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind
unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil
Sonderausstattungen, die nicht zum serienmaBigen
Lieferumfang gehéren.

Zur besseren Information wurden die Maschinen
zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abge-
bildet.

RETURN

REICH
T Spezialmaschinen GmbH

Plochinger StraBe 65

D-72622 Nurtingen

Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nurtingen

Tel. (07022) 702-0
Fax (07022) 702-101

E-mail: marketing@holzher.de

www.holzher.de

HOLZ HER |

RSM 2155/1040317 Printed in Germany/ Imprimé en Allemagne

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff

Spezialmaschinen



