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Changement de chants par simple 

pression de touche –  

sans ouverture du capot

S P R I N T  13 2 7  |  13 2 9

L'avenir du placage de chants

Conçue pour satisfaire aux exigences les plus élevées en termes de qualité et de flexibilité. 

Nous mettons à votre disposition différents modèles compacts pour l'usinage complet de 

matériaux modernes de chants et de panneaux. Par simple sélection d'un programme, les 

machines peuvent être rééquipées sans ouvrir le capot et sont ainsi immédiatement prêtes 

pour la production. La gamme SPRINT de HOLZ-HER pose de nouveaux jalons et est la 

référence professionnelle du plaquage de chants sans compromis. 

n	 	Précision maximale et des années de sécurité de fonctionnement grâce au bâti rigide et 

mécano-soudé de la machine. 

n	 	Utilisation ergonomique grâce au pupitre de commande rotatif et inclinable. Impor-

tante mémoire de programmation avec saisie complète de toutes les données de 

production et indication des défauts en texte clair. 

n	 	Utilisation entièrement automatique des agrégats d’usinage par simple pression de 

touche via des axes à commande numérique. 

n	 	Les cinq modèles SPRINT sont équipés de série du système d'encollage Glu Jet qui vous 

permet de réaliser sans difficulté et avec une flexibilité imbattable des joints de colle à 

peine perceptibles. 

Des équipements optionnels  

peuvent figurer sur les photos.
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Manipulation simple – productivité accrue

n	 	Guide d’introduction rallongé et motorisé  

Pour un guidage optimal des panneaux longs. Le guide d'introduction 

motorisé permet le réglage de l'épaisseur calibrée par simple pression 

de touche (en option) (Fig.1). 

n	 	Alimentation des chants 6 emplacements  

Désormais disponible avec détection par capteur de la longueur res-

tante et passage automatique à un canal de chants alternatif. Emplace-

ment supplémentaire inclus pour l'alimentation en bandes (en option) 

(Fig. 2). 

n	 	Racleur à rayon  

Racleur motorisé avec deux axes à commande numérique pour une 

adaptation optimale aux tolérances de chants existantes (en option) 

(Fig. 3). 

n	 	Pack Nesting  

Pour des perçages de charnières ou des panneaux trapézoïdaux  

(en option) (Fig. 4). 

n	 	Lubrification de la chaîne de transport  

Lubrification intelligente et automatique des chaînes de transport. 

Unité commandée par un capteur qui dose la lubrification en fonction 

des contraintes (en option).

ECO Mode

La gestion énergétique 

intelligente pour plaqueuses 

de chants HOLZ-HER .

Pour de courtes distances entre les 

panneaux et des dépassements de 

chant optimisés. 



Valeur sûre pour l'avenir grâce  
à des standards élevés

Les commandes HOLZ-HER Edge Control PPC 221 et 

PPC 231 sont extrêmement puissantes et exemplaires 

pour leur simplicité d’utilisation. Elles s'appuient sur un 

ordinateur industriel puissant. L’équipement et le rééqui-

pement de la machine n’ont jamais été aussi rationnels.

Écran

n  Écran couleur PPC 221 (de série) ou écran tactile  

15" PPC 231 (en option).

n  Interface graphique, toutes les informations en texte 

clair et/ou graphique.

n  Utilisation simple: pupitre de commande rotatif et 

inclinable à hauteur des yeux (fig. 1 en haut à droite).

n  Clavier tactile anti-poussière: protège l'ordinateur pour 

une grande longévité.

n  LED de présélection des agrégats.

Liste de programmes

n  Liste de programmes simple avec noms et numéros;

n  Mémoire de programmation importante pour chaque 

utilisation souhaitée.

n  Sélection individuelle des agrégats avec les fonctions 

en tant que possibilités de réglage de base pour les 

valeurs de consigne, les points d'extrémité et les rectifi-

cations d'outils.

n  Préparation des agrégats et réglages centralisés et 

visualisables de leurs axes par ajustage fin avec une 

précision au 1/100ème de mm (selon équipement).

Commande sectorielle intégrée

n  Indication de cadence pour une introduction la plus 

rapprochée possible des pièces.

n  Commande générale ou spécifique au programme des 

points d'extrémité.

n  Saisie complète de toutes les données de production : 

longueur totale, quantité totale, durée totale ainsi que 

les mètres, la quantité et le temps par programme avec 

fonction de réinitialisation.

n  Indications des défauts en texte clair.

n  Système intégré de bus synchrone pour une précision 

élevée lors de la commande des agrégats.

n  Gestion individuelle jusqu’à dix utilisateurs avec protec-

tion par mot de passe et droits individuels.

C O M M a N D E
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Équipement/SAV

n  Connexion réseau (en option).

n  Maintenance en ligne (en option), échange 

rapide de données avec le SAV HOLZ-HER.

n  Interface à codes-barres (en option).

n  Connexion à la saisie de données de 

processus HOLZ-HER (HHPDE) pour la 

lecture directe des données d'exploitation.

préparation commandée

électroniquement avec une 

précision au 1/100ème de mm

Commande Edge Control PPC 231  

avec écran tactile 15" (en option).

Fabrication hautement efficace grâce à l'interconnexion des machines HOLZ-HEr
programmation – Sciage – placage de chants – Usinage CnC

CabinetControl (1)

n   Meubles en éléments par clic de souris.

n ���Génération automatique des listes de 

coupe et programmes CNC.

Sciage rationnel et précis (2)

n    Résultats de coupe parfaits.

n   Logiciel d'optimisation abouti.

n   Cycle de sciage optimal.

Placage de chants intelligent (3)

n    Sélection de programme par simple 

pression de touche.

n    Possibilité de fonctionnement 

entièrement automatique par code-

barre.
Flux de données parfait (4)

n    Informations logicielles également 

via code-barre Datamatrix).

Performance CNC remarquable (5)

n   Appel de programme automatique depuis code-barre.

n �  Programmation variable via le logiciel CAMPUS.

n   Résultats de fraisage parfaits.
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Glu Jet : joint invisible avec 
technologie à couche mince

Les avantages évidents de la technologie hybride, associés à la nouvelle tech-

nologie à couche mince HOLZ-HER, font de ce système d'encollage un outil 

ultra  polyvalent, à même de satisfaire les artisans tout comme les  utilisateurs 

 industriels. Le joint invisible par colle PUR, qui permet une utilisation en 

 environnement humide, va de soi pour tous les clients  HOLZ-HER. 

Le système Glu Jet de HOLZ-HER vous permet de réaliser sans difficulté et avec 

une flexibilité imbattable des joints de colle à peine perceptibles. 

Vous obtenez un aspect impeccable quel que soit le matériau utilisé : des chants 

polis modernes aux chants en bois massif en section 15 x 65 mm, la diversité de 

HOLZ-HER reste inégalée. Posez aujourd'hui les jalons des tendances de demain.

* pour passer à la colle PUR, EVa et changer de coloris

Changement de colle et nettoyage 
en 3 minutes seulement

Temps de chauffe

3 minutes

Changement de colle*

3 minutes

Nettoyage

3 minutes

S Y S T È M E  D ' E N C O L L a G E



Colle pUr résistante à l'eau : idéale pour les 

meubles de cuisine et de salle de bain

Colle pUr de série pour
le menuisier professionnel

La technologie industrielle dédiée aux artisans : avec le 

système Glu Jet de HOLZ-HER, vous pouvez utiliser de la colle 

PUR de série aussi facilement que de la colle EVA. Arguments 

décisifs pour vous et vos clients :

■	  Pas besoin de bac à colle supplémentaire.

■	  Pas besoin de conteneur d'azote coûteux.

■	  Extrême durabilité grâce à un assemblage hautement 

 performant.

■	  Résistant à la chaleur et l'eau, ce qui représente un atout 

qualitatif pour tous types de meubles.



a G R É G aT S

Performances élevées, 
haut niveau d’automatisation

Des agrégats d’usinage modernes et solides, développés en perma-

nence au cours de nos 50 années d'expérience dans le domaine du 

placage de chants, qui permettent un usinage haut de gamme de 

vos chants et garantissent une qualité maximale de vos meubles finis. 

Technologie de fraisage avec outil au diamant à son plus haut niveau 

pour une plus grande longévité et des résultats de fraisage parfaite-

ment reproductibles. 

Application parfaite de différents 

matériaux de chants. 

Collage propre et finition 

de chants polis



Alimentation pour chants  

Les nouveaux magasins de chants avec entraînement .  

Grâce à l'adaptation synchrone à la vitesse d'avance, le nouveau  

magasin garantit des écarts courts entre les panneaux et permet  

d'optimiser dans le même temps les dépassements de chants. 

Angle d'entrée faible en raison 

de la conception de la buse, 

alimentation en chants en bois 

massif jusqu'à 15 mm sans 

difficulté. 

Zone de pression motorisée 

Zone de pression à entraînement synchrone avec adaptation 

automatique à la vitesse d'avance et axe à commande numérique 

pour le réglage de la hauteur à l'épaisseur de chant correspon-

dante (en option). 

Rouleaux de pression droits et 

coniques pour un joint de colle 

parfait. 

Agrégat de coupe en bout pneumatique 

Pour la coupe en bout droite ou à chanfrein de chants étroits ; 

inclinable pneumatiquement jusqu'à 10 degrés en série. Version 

haute qualité avec bâti monobloc en fonte. 

Moteurs de scie sur deux guides 

pour une découpe précise des 

dépassements de chants. 

Calibrage 

La surface des chants coupés présente souvent des éclats. 

L’agrégat de calibrage permet d’obtenir des surfaces d’encollage 

parfaites et prépare les panneaux pour le plaquage. Il est équipé 

du système de changement 

d'outils rapide ProLock. 

Le réglage de la hauteur 

inclus permet l'optimisation 

de la coupe. 
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Résultat de fraisage convaincant 
jusqu’à 15 mm d’épaisseur de chants

Agrégat d'affleurage droit

Agrégat de fraisage ultra performant pour chants jusqu’à 15 mm 

d’épaisseur. Deux axes à commande numérique pour les travaux 

de fraisage avec ou sans dépassement de chant (en option). 

Épaisseur de chant de 15 mm en 

série sur la SPRINT 1327 massiv 

et la 1329 massiv. 



Agrégat de copiage 

Agrégat pour le copiage des chants verticaux avant, divers profils 

de chants possibles, de même que les profils postformés. Système 

intégré d'évacuation des copeaux. Équipé d'outils au diamant 

pour une longue durée de vie des outils. 

NOUVEAU : avec hauteur de 

travail 60 mm. 

Agrégat de fraisage pneumatique

Agrégat de fraisage multifonctions pour l'affleurage droit 

jusqu'à 8 mm d'épaisseur de chants, jusqu'à 3 mm de rayon, 

inclinable de 0 à 15 degrés. Outils au diamant inclus. 

Autres équipements : 

–  Convoyeur de copeaux intégré  

à l'outil 

– Système ProLock. 

– Version motorisée (en option) 

Agrégat multifonction avec  
4 axes à commande numérique 

Pour affleurage droit, à rayon et à chanfrein, incluant outil au dia-

mant fixe au carbure avec système breveté Air Stream. Comman-

dé de manière entièrement automatique via 6 axes à commande 

numérique (en option). 

La technologie de fraisage multifonction à son plus haut niveau 

Copier à proximité du joint et effectuer des déplacements automa-

tiques avec des outils multifonctions : la technologie de fraisage 

HOLZ-HER combine parfaitement ces deux exigences.



+1/10 mm

+1/10 mm

0 mm

a G R É G aT S

Agrégat de rainurage 

Récupération optimale des copeaux par rainurage en opposition. 

De série avec axes à commande numérique pour réglage de la 

profondeur de rainurage et position des rainures depuis le pupitre. 

Inclinaison 0 – 90, encoches 

incluses par pas de 11,25 degrés. 

Commande de plongée incluse. 

Agrégat de copiage  
4 axes à commande numérique 

Agrégat de copiage pour le copiage d'angle. Usinage avec 

deux moteurs de fraise pour de multiples profils postformés. 

De série avec quatre axes à commande numérique, ainsi que 

deux fraises au diamant avec 

technologie CM et ProLock. 

Mandrin à changement rapide. 

Épaisseur maxi du panneau 

60 mm. 

n Touche va-et-vient 

La touche va-et-vient automa-

tique copie frontalement sans 

dépassement du matériau et 

laisse pour le chant longitu-

dinal le dépassement optimal 

pour l'usinage suivant avec le 

racleur à rayon. 

Agrégat de copiage  

Agrégat de copiage pour le copiage d'angle. Usinage avec 

deux moteurs de fraise pour de multiples profils postformés. 

Incluant deux fraises au diamant avec technologie CM et 

mandrin à changement rapide 

ProLock. Épaisseur maxi du pan-

neau 60 mm. 



Agrégat de raclage

Pour un lissage parfait des rayons ou des chanfreins des 

chants en PVC.

Également disponible avec deux 

axes à commande numérique 

(en option). 

racleur de surface 

Finition propre de la surface. À plongée contrôlée avec 

deux lames réversibles utilisables sur 4 côtés, plus de 

finition manuelle. Monté de série. 

Systèmes pulvérisateurs 

Pulvérisateur à agent de nettoyage et agent de séparation pour 

l’entrée et la sortie. Agent antistatique, réfrigérant, lubrifiant 

à commande électronique via des buses spéciales pour une 

parfaite finition de chants. 

Agrégats de polissage 

Polir jusqu'à la brillance ; pour une finition complète.  

Monté de série. 



É V O L U T I O N

Aperçu de la série SPRint

x

Machine
Sprint 1327 
classic

Sprint 1327 
massiv

Sprint 1329 
massiv

Sprint 1329 
grooving

Sprint 1329 
premium

Options

Commande PPC 221 PPC 221 PPC 221 PPC 221 PPC 221 Écran tactile

Poutre Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé 

Magasin SYNCHR SYNCHR SYNCHR SYNCHR SYNCHR Magasin 6 positions

Magasin de chants 40 mm* 150 mm 150 mm 40 mm* 40 mm* * 150 mm

Calibrage 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm

Encollage Glu Jet Glu Jet Glu Jet Glu Jet Glu Jet Glu Jet automatic

Zone de pression
3 rouleaux 
motorisés

3 rouleaux 
motorisés

3 rouleaux 
motorisés

3 rouleaux 
motorisés

3 rouleaux 
motorisés

Motorisé

Coupe en bout Bimoteur Bimoteur Bimoteur Bimoteur Bimoteur 

Fraisage 1
Multifonction 

8 mm
Droit 15 mm Droit 15 mm

Multifonction 
8 mm

Droit 8 mm + options MOT

Fraisage 2 X
Multifonction 

8 mm
Multifonction 

8 mm
X X + options MOT

Copiage d'angle 60 mm X 60 mm 60 mm 
60 mm 

 bimoteur*
*  MOT 4 +  

touche va-et-vient

Agrégat de raclage Pneumatique Pneumatique Pneumatique Pneumatique Pneumatique MOT 2

Racleur de surface
À plongée 
contrôlée

À plongée 
contrôlée

À plongée 
contrôlée

À plongée 
contrôlée

À plongée 
contrôlée

Polisseur
Inclinable à 5° 

(de série)
Inclinable à 5° 

(de série)
Inclinable à 5° 

(de série)
Inclinable à 5° 

(de série)
Inclinable à 5° 

(de série)

Rainurage X X X MOT 2 X

En option

De série

Impossible

Emplacement libre
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C a R a C T É R I S T I q U E S  T E C h N I q U E S

Détails haute qualité

n  Protection sonore de série – réduc-

tion du bruit de la machine (Fig.1).

n  Rouleau d’arrêt automatique pour un 

écart minimal entre les panneaux et 

une productivité accrue (Fig.2).

n  Tapis roulant à l’entrée et à la 

sortie (Fig.3) – pas de rayures sur 

les surfaces fragiles. 
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* avec changement d’outil

Sprint 1327  
classic

Sprint 1327  
massiv

Sprint 1329  
massiv

Sprint 1329  
grooving

Sprint 1329  
premium

Dimensions de la machine

Longueur totale (mm) 5195 5195 5696 5696 5696

Poids (kg) 1980 1980 2200 2200 2200

Vitesse d'avance

Vitesse d'avance (m/min) 10 – 18 10 – 18 10 – 18 10 – 18 10 – 18

Cotes de travail

Longueur minimale de panneaux (mm) 160 160 160 160 160

Largeur minimale de panneaux (mm) 60 60 60 60 60

Épaisseur de panneau (mm) 6  – 60 6  – 60 6  – 60 6  – 60 6  – 60

Épaisseur de chant (mm) 0,4 – 8 (15)* 0,4 – 15 0,4 – 15 0,4 – 8 (15)* 0,4 – 8 (15)*



www.holzher.com
retrouvez nos dépliants  

produits et un grand nombre de

vidéos à l'adresse

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de 
l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction 
et l’équipement. Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie 
des équipements optionnels qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension, 
les machines sont représentées sans le capot de protection prévu.
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