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Predstavitev robnega lepilnega stroja 
AKV 3003 DK-F,                            v delovanju:

Nevidni lepilni spoj postaja 
estetski in tehnični standard
Prednosti nevidnega spoja so tako prepričljive, da so v sektorju 
visokokakovostnega pisarniškega in kuhinjskega pohištva postale že 
standard:

• homogen in visoko estetski obdelovanec,
• mnogo boljša odpornost na vlago in toploto,
• znatno močnejši lepilni spoj,
• izpolnjuje najvišje kakovostne zahteve.

Hitro, ekonomično in preprosto za 
uporabo
Tehnologija Airtronic je že izpopolnjena. Prepričala vas bo s svojim zelo 
kratkim časom segrevanja (3 minute), nizko porabo električne energije 
in zraka ter inteligentnim konceptom delovanja. Nastavitve temperature, 
zračnega tlaka in hitrosti so vnaprej optimizirane. Za obdelavo robnih 
materialov z različnimi funkcijskimi sloji  je mogoče vse nastavitve po 
potrebi spremeniti in vsako posebej tudi shraniti.

Nevidni robovi 
HEBROCK: videz 
monolitnega izdelka

EVA in PUR lepilna 
enota ob Airtronic 
agregatu.

Klasični lepilni spoj 
robnega traku s 
ploščo, ki se ga žal 
opazi in otipa

Preprosto 
upravljanje stroja z 
zaslonom na dotik

Na Hišnem sejmu:
• Testiranje AirMelt in LaserMelt robnih trakov
• Testiranje laserskih ko-ekstrudiranih PP robnih trakov

Maschinenbau Hebrock GmbH

Neustadt 33-35, 32257 Bünde, Nemčija
Tel.: 0049/5223/41599
Faks: 0049/5223/4627
info@hebrock.de
www.hebrock.de

Blažič 
AirMelt & 
LaserMelt 

robni trakovi

Predstavitev robnega lepilnega stroja 
Streamer 1057, Holz-Her 
v delovanju:

Na Hišnem sejmu:
• Testiranje robnega lepljenja ABS in akrilnih robnih trakov
• Testiranje poliuretanskih lepil Technomelt Dorus HKP 26 PUR in 

Technomelt PUR 270/7 G

Dimpex lesnoobdelovalni stroji d.o.o.

Zgornje Bitnje 284, 4209 Žabnica
 T: 04/231 91 90
 F: 04/231 91 91
info@dimpex.si
www.dimpex.si

Lastnosti stroja
Izvlečna podporna proga:
možnost izvleka 600 mm

Debelina robnih trakov:
iz koluta: 0,4–3 mm
pasovi: do 6 mm

Največja višina robnih trakov: 65 mm

Debelina obdelovancev: do 60 mm

Širina obdelovancev: min. 65 mm

Dolžina obdelovancev: min. 180 mm

Podajalna hitrost: 10 m/min, 
brezstopenjsko

Premična in vrtljiva upravljalna plošča

Predrezkar FG201:
2 rezkalna motorja vključno z 
2 diamantnima rezkalnima glavama, 
delovna višina 60 mm

Avtomatski zalogovnik 1903:
• avtomatsko dodajanje robnih trakov 

v pasovih, kapaciteta 40 mm
• robni trakovi iz role do 3 mm, krožna 

plošča ø 820 mm

Lepilna enota GluJet GJ301, automatic 
(2,3 kW, 50 Hz):
avtomatska nastavitev višine lepila 
(tipalni čevelj)

Pritisna skupina 1912-3, pnevmatska:
tri pritisna kolesa, prvo gnano s časovno 
pnevmatsko regulacijo, drugi dve 
prosto-tekoči, konični kolesi

Čelilne žage 1918 pnevmatske:
višina žaganja do 60 mm

Večfunkcijski rezkar FR201, R = 2 mm:
za rezkanje zgornjega in spodnjega roba

Glu Jet Hybrid technology
• možnost obdelave EVA in PUR lepil
• možnost uporabe lepila v obliki 

granulata in patronov
• možnost uporabe lepila različnih 

barv
• nanost lepila preko tehnike s šobo
• čas segrevanja lepila na delovno 

temperaturo je 3 min
• regulacija pritiska glavnega cilindra 

za nanos lepila
• avtomatski izklop temperature po 

določenem času neuporabe
• vključno z jaškom za patrone
• vključno z jaškom za granulat

Kopirni rezkar 1832:
• za zaokroževanje – obdelavo vogalov
• vključno z diamantnim rezkarjem; 

delovna višina 60 mm

Pro� lna strgala 1929:
• minimalna debelina obdelovanca = 

12 mm
• z 2 nosilcema za nože, vključno z 

izmenljivima reziloma R = 2 mm,
• z 2 številčnicama za nastavitev 

bočnega vodila in čistilnima 
pločevinama

Ploskovna strgala 1964

Blažič 
PUR lepila 


