
 Schwere Ausführung mit hohem  
Eigengewicht für maximale Laufruhe
 Besonders ruhiger und präziser Lauf dank  
verwindungssteifem Maschinengehäuse
 Guss-Schwungräder mit Gummibelag  
und Späne-Abstreifbürste
 Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar  
von 0° bis +20° mit geschliffener und  
polierter Oberfläche 

 Alu-Parallelanschlag mit Rundstangen-
führung, leicht verschiebbar
 3-Rollen-Präzisions-Sägebandführung  
serienmäßig oben und unten
 Sägeband-Spannungsanzeige
 Präzise Schnitthöhenverstellung über 
Zahnstange mit Millimeterskala

 Endschaltergesicherte Türen
 Selbstbremsender Motor
 Not-Aus-Schalter

HOLZKRAFT HBS 600 AS - HBS 800 AS – Präzisions-Holzbandsägen  
für den Profi mit großer Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen.

Tischneige vorrichtung mit 
Zahn stangenverstellung

HBS 600 AS HBS 800 AS

Modell HBS 600 AS HBS 700 AS HBS 800 AS

Technische Daten

Arbeitstischabmessungen 600 x 875 mm 700 x 970 mm 720 x 1050 mm
Arbeitstischhöhe 860 mm 870 mm 940 mm
Schnittgeschwindigkeiten 1600 m/min 1690 m/min 1580 m/min
Schwungrad-Ø 600 mm 700 mm 800 mm
Max. Schnitthöhe 370 mm 370 mm 450 mm
Max. Schnittbreite 580 mm 680 mm 780 mm
Sägebandlänge 4520 - 4600 mm 4990 - 5040 mm 5630 - 5700 mm
Sägebandstärke 0,5 - 0,6 mm 0,6 - 0,7 mm 0,7 - 0,8 mm
Präzisionsführung oben / unten oben / unten oben / unten
Sägetischneigung 0° - +20° 0° - +20° 0° - +20°
Motorleistung 400 V /50 Hz/P2 2,2 kW (3 PS) 2,2 kW (3 PS) 4,0 kW (5,5 PS)
Drehzahl 800 U/min 740 U/min 600 U/min
Gewicht 280 kg 330 kg 510 kg
Absaugstutzendurchmesser 1 x 120 mm 2 x 120 mm 2 x 120 mm
Abmessungen in mm 1000 x 790 x 2000 1180 x 800 x 2200 1280 x 850 x 2450

 Option

Tisch, Motor und 

Schalter müssen vor 
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Präzisions-3-Rollen-Säge-
bandführung mit Führungs-
rollen oben und unten und 
Feineinstellung

Im Maschinenrahmen  
integrierte Anzeige der Säge-
bandspannung für verschie-
dene Bandbreiten

 Präzisionsführung
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Zubehör
Gehrungsanschlag klein 

Zubehör
Gehrungsanschlag groß 

HBS 800 AS

HBS 800 AS

Zubehör

Gehrungsanschlag klein
Gehrungsanschlag groß
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung

Ausstattungsoptionen* HBS 600 AS

Motorleistung 3 kW (4 PS)
Motorleistung 4 kW (5,5 PS)
Fahrwerk

Ausstattungsoptionen* HBS 700 AS

Tischneigevorrichtung mit Zahnstange
Motor 4 kW (5,5 PS)

Ausstattungsoptionen* HBS 800 AS

Tischneigevorrichtung mit Zahnstange
Motorleistung 5,5 kW (7,5 PS)
Motorleistung 7,35 kW (10 PS)
*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zubehör

Standard-Sägeband 3 ZpZ für 
HBS 600 AS, 4580 x 25 x 0,6
HBS 700 AS, 5020 x 25 x 0,6
HBS 800 AS, 5680 x 30 x 0,7

Qualität 

Made in 

Europe


