
79

B
an

ds
äg

en

Holzbandsägen

Maschine ist gemäß CE-Richtlinien gebaut, Lärm- und Staubgeprüft

Stabile Zahnstange für präzise Höhen-
verstellung. Schwungradneigung und
Bandspannung durch Schnellverstellung. 
Große, gewuchtete Gußschwungräder mit
Gummibandagen - natürlich auch aus
Grauguß, sorgen für gleichmäßigen und
perfekten Rundlauf und hoher Laufruhe. 

Die HBS S 45 ist extrem stabil und
absolut verwindungssteif konstruiert. 
Die integrierte Blattspannungs-
anzeige zeigt Ihnen die richtige
Blattspannung für das jeweilige
Sägeblatt an.

Modell HBS S 45
Artikel-Nr. 550 5045
EUR zzgl. MwSt. 1.495,00

Technische Daten 
Tischabmessungen 490 x 490 mm
Tischhöhe 900 mm
Schwungraddurchmesser 450 mm
Drehzahl Schwungrad 660 U/min
Bandgeschwindigkeit 15 m/sec.
max. Schnitthöhe 245 mm
max. Schnittbreite 440 mm
Sägetischneigung 0-45°
Sägebandlänge 3634 mm
min./max. Sägebandbreite 6-20 mm
Motorleistung 400 V/50 Hz/P 2/S1 1,5 kW (2,0 PS)
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Abmessungen 1780x555x762 mm
Gewicht 156 kg 

HBS S 45 - Präzisions-Holzbandsäge

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag 551 5046 52,00
Sägeband 3634x 6x 0,5 mm/ 5 ZpZ 516 4606 15,50
Sägeband 3634x10x0,5mm  / 6 ZpZ 516 4610 18,50
Sägeband 3634x15x0,5 mm / 6 ZpZ 516 4615 18,50
Sägeband 3634x20x0,5 mm / 7 ZpZ 516 4620 21,90
Keilriemen A38 051 4502 8,00

Sägetisch mit  Schwenk-
einrichtung aus Grauguß,
schwenkbar bis 45°

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
solide Holzbandsäge in Handwerker-Qualität
extrem stabile verwindungssteife Bauweise und  präzise Verarbeitung
perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
integrierte Bandspannungsanzeige
schwenkbarer Graugußtisch bis 45°
Sägebandpräzisionsführung oben und unten serienmäßig
hohe Leistungsreserven

Die rechteckige Säge-
bandführung sorgt für 
wiederkehrende 90°
Stellung nach Justierung
Großdimensionierte und
präzise Sägeband-
präzisionsführung oben
und unten serienmäßig.


