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RLA  1000 - professionelle Absauganlage für Holzspäne und Holzstaub für 
den gewerblichen Einsatz.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
zum Absaugen von grobem Schmutz, Säge- und Hobelspänen
für den gewerblichen Einsatz konzipiert
reinluftseitige Ventilatoranordnung
unter 0,2 mg Staub pro m

3  

Stahlblechvollverkleidung
4 Lenkrollen
hochwertige Pulverbeschichtung
Volumenstromüberwachung durch Manometer
Filtermaterial nach Kategorie G geprüft u. zugelassen
für höchste Standzeit 
Abreinigung durch Drehen der Handkurbel
großdimensionierter Spänebehälter (190 ltr.)
Holz-BG geprüft

einfache Volumenstrom-
überwachung über seitlich 
angebrachtes Manometer

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt.
PE-Staubsäcke, reißfest (VPE 10 Stk.) 514 0010 1,60 / Stk.

Modell RLA 1000
Artikel-Nr. 513 1000
EUR zzgl. MwSt. 1.299,00

Technische Daten
Nenn-Volumenstrom 710 m3/h
Mindest-Volumenstrom 565 m3/h
Unterdruck an Schnittstelle 1472 PA
Filterfläche 4 m2

Reststaubgehalt 0,2
Spänesammelvolumen 190 ltr.
Behälteranzahl 1
Motorleistung 1,5  kW
Anschluß 50 Hz 400 V
Gewicht 155
Abmessungen in mm 1150x650x1400
Absaugstutzen-Ø 100 mm

Maschine ist gemäß CE-Richtlinien gebaut, Lärm- und Staubgeprüft

Reinluftabsauganlagen


