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HB 1000
Celkovy pohled - standardni provedeni stroje m Widok
ogélny - dokonanie standartowe

HB 1000
- Celkovy pohled - podavaci zafizeni pro brouSeni na hnacim
- valci ovladané pedalem m Widok ogélny - urzadzenie

o podajace do szlifowania na cylindrze napgdowym,

Hranova oscilacni bruska D »
Szlifierka do obrzezy P NSNS
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vyfso ou u2|tn'ou' odnotu a.l maxm:a m'vy op. f'anova osci ’acnl gk grzy je na- wymggaja wysokiej Yvar OS(?I uzytkowej i wysokiej valci + pogumovany vélec m Widok ogélny - stot boczny
bruska ma tuhou masivni konstrukci s mnozstvim volitelného vybaveni dle wydajnosci. Krawedziowa szlifierka oscylacyjna posiada sztywna, masywna . : - .
S ks S ST S s e ; BESIL a1 ; e do szlifowania na cylindrze napedowym + cylinder
pozadavku zakazniku. Stroj je strikiné konstruovan a vyrabén dle EU norem. konstrukcjezduzailoscigakcesoriow dowyboruzgodnie zwymogamiklientow.

Maszyna jest skonst i wyprodukowana doktadnie wedt UE AT el
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Viynikajici kvalita, dobré dilenské zpracovani a snadné ovladani jsou idealni Ayl ki S B M

prednosti brusek HOUFEK. Wspaniata jakos¢, dobre wykonczenie warsztatowe oraz fatwa manipulacja
sg idealng zaleta szlifierek HOUFEK.
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Mechanické napinani pasu m Napinanie tasmy
mechaniczne

Podavaci zafizeni pro brouseni na hnacim valci ovladané
pedalem m Urzadzenie podajace do szlifowania na
cylindrze napgdowym, sterowane pedalem

Bocni stil pro brouSeni na hnacim valci + pogumovany
. valec m St6t boczny do szlifowania na cylindrze
”’z napedowym + cylinder pogumowany

Odsévaci hubice's demol
Konzola pro podavaci zafizeni m Konsola dla urzadzenia extra diouhych dilct m Kotpa
podajacego

elnym krytem pro brouSen
pylenia dla szlifovanie
dtugych czes¢i |

i Uprava pro brougeni brousicimi valecky s pidavnym
| stolem 400x400 vcetné brusného vélecku pram. 60mm

l‘ s brusnym papirem m Przystosowanie dla szlifowanie przez
I linderki szlifierskiej ze stolem dodatkovym 400x400,

znie z cylinderkiem szlifierskim o $redn. 60mm
m Sciernymceylindrze napgdowym + cylinder
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Uhlové pravitko m Liniat katowy

| Sklapéci pracovni stiil 0-45° m
Stal roboczy przechylny 0-45°

Presné nastaveni pravitek m Akuratna regulacja liniata
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Sife pésu 200mm - délka 3200 mm
Motor 3 kW

Sklapéci pracovni stil 0-45°

Zvedaci brousici jednotka
Mechanické napinani pasu

Oscilace pasu

Standartni nylonové baleni

CE elektrickya bezpecnostni standard
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Szerok 0$¢ tasmy 200 mm, leugoéé tasmy 2250 mm
Silnik 3 kW

Stél roboczy przechylny 0-45°

Podnoszenie jednostki szlifierskiej

Napinanie tasmy mechaniczne

Oscylacja taSmy

Opakowanie standardowe w nylonie

Standard elektryczny i standard bezpieczenstwa CE

VULITEI.NE VYBAVENi STROJE AKGESDBIA WIBIORGZE
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Napajeci napéti - 1 faze, 230/50Hz, motor 2,2 kW
Motor s elektricky ovlddanou brzdou
Dvourychlostni motor

Bocni stdl pro brouSeni na hnacim valci
+ pogumovany valec

Uprava pro presné brouseni patkou s vedenim obrobku,
vetné rovné patky pridavny posuvny stiil 1000x400

Uprava pro brouseni brousicimi valegky s pridavnym stolem 400x400,
véetné brusného valecku, priim. 60mm s brusnym papirem

Pfidavny posuvny sttil 1000x400

Uhlové pravitko

Podavaci zafizeni pro brouseni na hnacim vélci oviadané pedalem
Konzola pro podavaci zafizeni

Sada valeckd, prim. 45-80-120mm, véetné brusného papiru

DODAVATELE = DOSTAWCY

Napiecie zasilajace - faza, 230/50Hz, silnik 2,2 kW
Silnik z hamulcem sterowanym elektrycznie
Silnik dwubiegowy

Stot boczny do szlifowania na cylindrze napedowym
+ cylinder pogumowany

Przystosovanie dla szlifowanie dokladne przez stopka ze
przewodzeniem przedmiotu obrabianego, wlacznie réwne stopki,
dodatkowy stét przesuwny 1000x400

Przystosowanie dla szlifowanie przez cylinderki szlifierskiej ze stélem
dodatkovym 400x400, wiacznie z cylinderkiem szlifierskim o sredn
60mm z papierem $ciernym

Dodatkowy st6t przesuwny 1000x400
Liniat katowy

Urzadzenie podajace do szlifowania na cylindrze napedowym,
sterowane pedalem

Konsola dla urzadzenia podajacego
Komplet cylinderkdw, Sredn.45-80-120mm wtacznie z papierem Sciernym
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TECHNICKA DATA = CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

HB 1000
Rozmér predniho pracovniho stolu
Rozmiar przedniego st6tu roboczego mm 1000x8a0
Maximalni thel sklopeni stolu 5 0-45
Maksymalny kat nachylenia stétu
Rozmér posuvného stolu
Rozmiar stétu przesuwnego mm 1000x400
Sitka x délka brusného pasu - i 3003200
Szeroko$¢ x dtuzyna tasmy szlifierskiej '
Rychlost brusného pasu
Szybkosé tasmy szlifierskiej hjeag 13
Pfikon hlavniho motoru
Pobér mocy silnika gtdwnego HEji 413
Pfikon motoru oscilace HP /KW 0.8/0.6
Pobdr mocy silnika oscylacje o
Zdvih oscilace mm 20
Skok oscylacji
Frekvence oscilace 1/min 60
Czesto$¢ oscylacji
Priimér odsavaci hubice mm 120
Odpylanie &
Pracovni tlak stlaéeného vzduchu Bar ) 6
Prezno$¢ robocza powietrza sprezonego
Colkove oz mm 1800x950x1400 |
Catkowity rozmiary ‘
Celkova hmotnost
Masa catkowita kg 58l

ROZMERY STROJE = ROZMIAR MASZYNY

i HB 1000
| 1850 1150 |
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HOUFEK vyroba stroju

Obora 797

CZ-582 82 Golciv Jenikov

Czech Republic

Telefon:  +420 569 430 700 - Gstfedna
+420 569 430 710 - ¢esky trh A
+420 569 430 711 - export

Fax: +420 569 430 715

’% mTuv ‘@
e-mail:  houfek@houfek.com

internet:  www.houfek.com 0324/03/07/02/0
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