
PONY
Breitbandschleifmaschine



S E R I E

Abmessungen

SCHLEIFEINHEIT TYP R ZUM KALIBRIEREN
STAHLSCHLEIFWALZE Ø 120 MM

SCHLEIFEINHEIT TYP C FÜR FEINSCHLEIFEN
SCHLEIFWALZE + FESTER MECHANISCH EINSTELLBARER 
SCHLEIFSCHUH

AMPEREMETER
HAUPTSCHALTER
ELEKTRISCHER TISCHHUB
ABSAUGUNG
VORSCHUBBAND
MECHANISCHE ABMESSUNG DER TISCHHÖHE
ROBUSTE BAUWEISE DER MASCHINE
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A -  AGGREGAT C FÜR FEINSCHLEIFEN

B -  OPTIONALE AUSSTATTUNG - ELEKTRONISCHE AB-

MESSUNG DER TISCHPOSITION MIT DIGITALANZEIGE

C -  MECHANISCH EINSTELLBARER SCHLEIFSCHUH

  PONY 430 R, C 630 R, C

Arbeitsbreite mm 430 630

Durchmesser der Arbeitswalze mm 120 120

Schleifbandbreite mm 450 650

Schleifbandlänge mm 1600 1600

Geschwindigkeit des Schleifbandes m/sec. 18 18

Max./Min. Höhe des Werkstückes mm 160/3 160/3

Geschwindigkeit des Vorschubbandes m/min 4,5/9 4,5/9

Motorleistung des Schleifbandes (Standard/Option) kW 4 5,5

Empfohlene Sicherung Reihe C, D A 16 25

Zweigeschwindigkeitsmotorleistung des Vorschubbandes kW 0,43/0,3 0,43/0,3

Motorleistung des Tischhubes kW 0,18 0,18

Versorgungsspannung V/Hz 3 x 400V/50Hz 3 x 400V/50Hz

Druckluftverbrauch l/min 20 20

Eingangsbetriebsdruck der Luft BAR 5,5 5,5

Eingangsbetriebsdruck der Luft für Bandgebläse BAR 8 8

Absaugrohrdurchmesser mm 1 x 150 1 x 150

Absaugleistung m3/hod 2500 3000

Geschwindigkeit der Absaugluft m/sec. 20 20

Gewicht kg 680 770

Technische Daten

Gummierte Arbeitswalze 90 Sh, Ø 120 mm

Gummierte Arbeitswalze 45 Sh, Ø 120 mm

Automatische Zentrierung des Vorschubbandes

Tischpositionierer

Elektronische Abmessung der Tischposition mit 
Digitalanzeige

Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors

Schleifeinheit Typ R zum Kalibrieren
 Stahlarbeitswalze Ø 120 mm

Schleifeinheit Typ C - Stahlarbeitswalze Ø 120 mm + fester 
mechanisch einstellbarer Schleifschuh für Feinschleifen

Motorisierter Tischhub

Manueller Stern-/Dreieckanlauf des Motors

Schleifbandoszillationsteuerung mit Hilfe 
eines optoelektronischen Lasers mit Infrarotstrahl

Mechanische Abmessung der Tischposition

Amperemeter zum Strommessen 
des Schleifeinheitsmotors

Elektromagnetische Bremse

Zwei Geschwindigkeiten des Vorschubbandes 
4,5 / 9 m/min

Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

Optionale AusstattungStandardausstattung
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