
STANDARDAUSFÜHRUNG S315

Stromspannung Volt 400

Motorabgabeleistung S6 kW 5

Spindeldrehzahl U/min 4000

Sägeblattdurchmesser - max. /min. mm Ø 315/ Ø 250

Spindeldurchmesser mm Ø 30

Tischabmessung mm 800 x 550

Formattisch mm 2300 x 350

Schnittlänge /mit Vorritzaggregat mm 2200

Schnittbreite am Parallelanschlag mm 950

Max. Schnitthöhe, 90°/45°

- Mit Sägeblatt Ø 315 mm mm 102 / 72

- Mit Sägeblatt Ø 250 mm mm 70 / 49

Absaugstutzen mm Ø 120

Gesamtgewicht kg 480

Platzbedarf Meter 6,0 x 7,0

OPTIONEN

Vorritzeinrichtung mit:

Sägeblattdurchmesser mm Ø 120 

Spindeldurchmesser mm Ø 20

Drehzahl Vorritzersägeblatt U/min 8000

Motorabgabeleistung Vorritzer S6 kW 1

Formattisch Länge mm 1600, 2544,2743, 3000,3200

Schnittbreite am Parallelanschlag mm 1270,1500

Absaugrohr mit Schlauch

Parallelogrammschutz mit Schutzhaube und Schlauch

Gehrungsanschlag
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1
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FORMATTISCHKREISSÄGENSchnitthöhe 102 mm

Absaughaube mit Schlauchanschluss Vorritzer

Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen. 
Teleskopablänganschlag 1500 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig. Stabiler 
Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten. Parallelanschlag mit 
mikrometrischer Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° mit 
Ablesung nach Skala. Schnittbreite am Parallelanschlag 950 mm. Gradraster am 
Auslegelineal.

Tischlängen  1600 mm - 2300 mm -  2554 - 2743 mm
3000 mm oder 3200 mm 
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


