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isel-GFV 48/52-SW mit Schutzhaube
Verfahrwege:
(X/Y /Z) =480/ 520 / 220 mm

Abmessungen:
Breite= 1440 mm / Tiefe = 1320 mm / Hohe = 1890 mm
(ca, 2450 mm bei gedffneter Haube)

Arbeitstischhohe:

ca.800 mm; Arbeitstischgrafie L = 1100 mm, B =625 mm
PortaldurchlaB:

235 mm

Optional: Werkzeugwechsler 4x 5K 20 nachristbar

Artikel-Nr.: 274 551 0011

Gemeinsame Merkmale aller Maschinen:

@ Schwenktir(en) mit Sicherheitsverriegelung

@ X-und Z-Achse:isel-Linearflihrung LF 5; Y-Achse:isel-Linearfiihrung LF 6
@ X- und Z-Achse: DC-Servomotor 120 W; Y-Achse: DC-Servomotor 330 W
@ alle Achsen mit Kugelgewindetrieben 16x10 mm

isel-GFV 142/252-SW mit Schutzhaube
Verfahrwege: ;
(X/Y /Z)=1420/ 25207 220 rmm
Abmessungen:
Breite = 2459 mm / Tiefe = 24B4 mny / Hohe = 1890 mm
(e 2450 mm bel geoffneter Haube)
<a. B0O mm; Arbeltstischgrofie L = 3050 mm. B = 1500 mm
Portaldurchlafl:
235 mm

Optional: Werkzeugwechsler 10x SK 20 nachristbar

Artikel-Nr.: 274 556 0011

isel-GFV 102/72-SW mit Schutzhaube
Verfahrwege:
(X/Y 1 Z)=1020/720/220F m
Abmessungen:
Breite = 2084 mm / Tiefe = 1584 mm / Hohe = 1890 mm
(ca, 2450 mm bef gedffneter ) aube)

Arbeitstischhbhe:

ca. B0O mmy; Arbeitstischgrolie L = 1300 mm, B= 1125 mm
PortaldurchlaB:

235mm

Optional: Werkzeugwechsier 5x SK 20 nachriistbar

Artikel-Nr.: 274 552 0011

isel-GFV 142/162-SW mit Schutzhaube
Verfahrwege:
(XSY [Z)=1420/ 1820/ 220 mm
Abmessungen:
Breite =2459 mm / Tiefe = 2484 mm/ Hohe = 1890 mm
(ca. 2450 mm bei gedffneter L aube)
Arbeitstischhohe:
ca, 800 mm; Arbeitstischagrafe L = 2200 mm, B = 1500 mm
PortaldurchiaB:
235 mm

Optional: Werkzeugwechsler 5x 5K 20 nachristhar

Artikel-Nr.: 274 555 0011

Bitte fordern Sie Informationen iiber

isel-K
Die Servo-F|

Ein auBergewohi
Frdsen, Gravierer

Mit den entsprechenc
usw. bestens geeigne
konzipiert.

Die Maschinen sind s¢
zuriick. Wahrend eine
Soft- und Hardware

isel-GFV 102/112-SW mit Schi
Verfahrwege:
(/Y Z)=1020/ 1120/ 220 mm

Abmessungen:
Breite = 2084 mm /Tiefe = 1984 mm / Hohe =
(¢a. 2450 mm bel geaffneter Haub-s,

Arbeitstischhohe:
ca, 800 mmy; Arbeitstischgrofie L= 1700 mm, B

Portaldurchlall:
235 mm

Optional: Werkzeugwechsler 5x 5K 20 nachrustt

Artikel-Nr.: 274 553 0011

isel-GFV 142/112-SW mit Schi
Verfahrwege:

(XY Z)=14200/ 1120/ 220 mm
Abmessungen:

Breite = 2453 mm / Tiefe = 1984 mm / Hohe =

(ca. 2450 mm bel gesffneter Haube)

Arbeitstischhohe: =N
ca.B00 mim; ArbeitstischgraBe L= Jmm,B

PortaldurchiaB:
235 mm

Optional: Werkzeugwechsler 5x 5K 20 nachristt

Artikel-Nr.: 274 554 0011

Brandneues Sofh_

isel- =4

Prototyping-Software zum Her
mit Hohlrdumen und Hintersch
3-Achs-Frasmaschinen

@ direktes Umsetzen komplexer
physikalische Bauteile

@ geringer technischer Aufwand.
@ hohe Genauigkeit
@ verschiedenste Materialien, eir

i;y-CAM und weitere Software/[



)mplettsysteme Serie GFV-S:

ichbettanlagen zum Bohren,Frésen, Gravieren, Messen, Laserdigitalisieren

ich glinstiges Preis-/Leistungsverhaltnis bieten die isel-Flachbettanlagen der Serie GFV-S zum Bohren,
Messen, Laserdigitalisieren usw.

 Bearbeitungseinheiten sind die Anlagen auch fir Applikationen wie Messen, Dosieren, Kieberauftrag, SchweiBen, Schrauben,
Zur spanenden Bearbeitung sind die Maschinen fiir die Werkstoffe: Leichtmetalle, Holz, Kunststoffe, Leiterplattenmaterial usw.

lich gekapseit. Die Hauben schiitzen vor sich bewegenden Werkzeugen, vermindern den Geriuschpegel und halten die Spane
Bearbeitung sind die Schwenktiiren verriegelt und kénnen nicht geéffnet werden. Diese Verriegelung ist in den Sicherheitskreis der

t einbezogen.

Die komplette Steuer- und Leistungselektronik mit Servomotor Leistungseinheit, der Steuerrechner, der 17"
VGA-Monitor, die Folientastatur und der Frequenzumrichter fiir die Hauptspindel (Bohr-/Frasmotor) sind im separat
stehenden 19"-Terminal "PINGUIN II" untergebracht.
zhaube Die Servomotor -Leistungseinheit beinhaltet neben der Stromversorgung und der Uberwachung der
Endlagenbegrenzung drei (vier) digitale Leistungsendstufen mit jeweils 70V /10 A Ausgangsleistung fir

biirstenbehaftete DC-Motoren.

0iviei Die Steuer- und Kontrollfunktionen des Controllers werden von einet im PC eingebauten Einsteckkarte (UPMV 4/12s)

~ ausgefiihrt.

125 mm

Als Option lieferbar ist dazu die Positioniersoftware PRO DIN, die eine Programmierung nach

DIN 66025 zulaBt, bzw. PRO PAL, das bei einer Programmierung entsprechende PAL-Sprachdefinitionen ermoglicht.

haube

0 mm

500

are-Zusatzpaket:

PiD7Tiii

llen von komplexen Bauteilen
idungen auf kostengiinstigen

Modelle aus dem Computer in

lieBlich Metalle bearbeitbar

aschine-Pakete

isy CAD/CAM

Universelles 2D/3D-CAD- und
Designsystem

grafische Benutzerfuhrung (Buttons)

alle nur erdenklichen Konstruktions- und
Manipulationsfunktionen

Scannen / Vektorisieren

integrierte BemaBuna nach DIN
variantenreiche Beschriftungsmeéglichkeiten
(ca. 100 Schriftarten)

Kurvenbehandlungen im|Designbereich auf
Bezier-Basis, die wichtigsten Impert- Und
Exportfilter (DXF, HP/GL, EPS,STL, DIN, ISEL-NEP,
nptiona[IGES.VD&,GQ_I‘B!{,E@E&IJQI‘I) )
Standard-Symbolbibliotheken

offenes, modulares Konzept fir
benutzerspazifische Lésungen

CAM-Funktionalitat:

SHADI

Ausspitzen (Stempelherstellung)

Gravieren

Konturfrasen

Bohren (mit verschiedenen Zyklen)
Taschenfrasen (mit Restmaterialbear beitung)

elementare 3-D-Bearbeitung
(Schruppen und Schlichten)

Frasbahnsimulation
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DurchlaBhghe

Aufspanntisch
Abmessungen
Art.-Nr.:

i

i
e

DurchlaBhiéhe
Aufspanntisch
Abmessungen
Art.-Nr.:

e
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x-Achse:
y-Achse:
z-Achse:

BxTxH

x-Achse:
y-Achse:
z-Achse:

BxTxH

e
G

e

330 mm

440 mm

160 mm

200 mm

900 x 375 mm

760 % 1010 x 1590 mm
274 400 8501

1 GFV 68/52

680 mm

520 mm

220 mm

250 mm

1100 x 750 mm

1410 x 1260 x 1870 mm
274 504 0010

isel-GFV-S (mit Schutzhaube)

« Verfahrbereiche

DurchlaBhshe
Aufspanntisch
Abmessungen
Art.-Nr.:

| Verfahrbereiche

Durchlahéhe
Aufspanntisch
Abmessungen
Art.-Nr.:

i

x-Achse;
y-Achse:
z-Achse:

BxTxH

w-Achse:

y-Achse:
Z-Achse:

BxTxH

GFV 48/52-5W

480 mm

520 mm

220 mm

235 mm

1100 % 625 mm

1440 x 1320 x 1890 mm
274 551 0011

i

GFV 102/112:SW  GFV 142/112:5W

1020 mm

1120 mm

220 mm

235 mm

1700 x 1125 mm
2084 x 1984 x 1890 mm
274 553 0011

T &@@@&&@@@GW&@

e

730 mm

440 mm

160 mm

200 mm

900 x 750 mm

1169 x 1010 ¥ 1590 mm
274 401 000

T
1020 mm

620 mm

220 mm

250 mm

1250 x 1125 mm

1810 x 1410 x 1870 mm
274 505 0010

. GRFV102/72-5W

1020 mm

720 mm

220 mm

235 mm

1300 x 1125 mm

2084 x 1584 x 1890 mm
274552 0011

1420 mm

1120 mm

220 mm

235 mm

1700 x 1500 mm

2459 x 1984 x 1890 mm
274 554 0011

isel-GFV und isel-GFV-S

v Bearbeitung von
-Leichtmetallen
- Kunststoffen
-Holz ...

v Llinearachsen

v’ Aufspanntisch

GFV 102/62

S
G

GFV 142/102

e

1420 mm

1020 mm

220 mm

250 mm

1650 x 1500 mm

2210% 18710 x 1870 mm
274 506 0010

GFV 142/162-$W

1420 mm

1620 mm

220 mm

235 mm

2200 x 1500 mm

2459 x 2484 x 1890 mm
274 555 0011

geschiiffene Stahlwellen
mit Linearkugellagemn

v Kugelgewindetriebe
qehdrtete und polierte Spindeln
@16 mm, Steigung 10 mm
spielfrei eingestelit

Prazisions-T-Nuten-Aufspanntisch

v Option: ohne Schutzhaube und afs offene
Tischversion erhaltlich!

1420 mm

2320 mm

220 mm

250 mm

2950 x 1500 'mm
2210 x 3110 % 1870 mm
274 507 0010

. GEV 142/252-5W
1420 mm

2520 mm

220 mm

235 mm

3050 x 1500 mm

2459 x 24B40 x 1890 mm
274 556 0011

. GFV1az/232
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isel-GFV und isel-GFV-S

isel-Komponenten fiir die Flachbettanlagen

Elektronik

Die komplette Elektronik einschliellich Folientastatur, VGA-Monitor und
Frequenzumrichter ist in ein isel 19*-Terminal "PINGUIN" eingebaut.

Der isel-Powercontroller CV-4 besteht aus den Komponenten;
- Pentium-Steuerrechner
- Servomotorsteuerkarte UPMV 4/12

- 3- oder 4-Achsen-Leistungseinheit mit einer Ausgangsleistung von
420 VA pro Achse

- Powerblock und
- Multi I/0-Karte mit 8 Aus- und 16 Eingangen
- Netzteil 24 V/2,5 A

Das Sicherheitssystem, bestehend aus NOT-AUS-Kreis und der Uberwa-
chung von Sicherheitsendschaltern, ist ebenfalls im isel-Powercontrol-
ler integriert

i
i
S
-

Software .
isy-CAM -
- 2D / 3D-Konturkonstruktion ot
- Werkzeugbahnen berechnen el
- Vorhandene Geometriedaten tbernehmen . EME

E Mechanik .
- CNC-Daten (bertragen an isel-Steuerungen -
(5.5.180) -

- Hauptspindelantrieb 650 W/20 000 min™
- Hauptspindelantrieb 1,1 kW/15 000 min'/28 000 min '

- Hauptspindelantrieb 1,7 kW/15 000 min'/28 000 min"
mit Werkzeugwechsler SK 20

PRO-DIN

- Programmierung entsprechend DIN 66025 mit
G- und M-Befehlen

{5.5.180)

optional:
PRO-PAL - Rundschalttisch als 4. Achse
- Positioniersoftware, Programmierung - pneumatische Kihl-Sprihvorrichtung

entsprechend PAL-Sprachdefinition

Finemenicch. testul) - Laser-Abstandssensor flir Meflidatenaufnahme

- Vakuum-Aufspanntisch

- Gravierspindel .

B
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