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BIMA 310'Concept

fur leistungsfahige Komplettbearbeitung

ZIMA



BOHRKOPF -# VERFAHRWEGE Y-RICHTUNG

1.280 mm 1.430 mm
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BIMA 310 Concept
optimale Produktivitat -

BIMA 310 V CONCEPT BIMA 310 CONCEPT
e Verleim-, Fras- und Bohrmaschine ¢ Fras- und Bohrmaschine

" BIMA 310}

BIMA 310 V Concept



HAUPTSPINDEL + ZUSATZSPINDEL VERFAHRWEGE Y-RICHTUNG
©® 1.650 mm ©® 1.290 mm

1.650 mm
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£ o FRASEN IN Y-RICHTUNG
o ‘ o FRASEN IN X-RICHTUNG
o NUTEN
o SAGEN

[
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* 14- ODER 21-VERTIKALE
BOHRSPINDELN \

Die modulare IMA-Baureihe BIMA 310 Concept - % Tischausfiihrung je nach ArbeitsgréRen von
fiir die professionelle, kostengiinstige, komplette 3.000 - 7.000 mm

Bearbeitung von Mébelteilen und Innenausbau- -3 Mehrplatzbelegung durch 2. Anschlagreihe

komponenten. in der Grundausstattung

Sie findet ihren Einsatz sowohl in der Serien- «» Komplette Bearbeitung von Werkstiicken

fertigung als auch bei LosgréBe 1 - eine Investi- durch IMA-Verleimtechnologie

tion, die sich schnell amortisiert: «% Individuelle Wahlméglichkeiten fiir
Adapter-Aggregate

Ergonomisches, kompaktes IMA-Produkt-
Design (Integration von Versorgungs-

leitungen etc.)
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n Verleimaggregat VT 50

Bedienerfreundliche Wartung des
Verleimaggregats

Manuelle oder automatische Kanten-
zufiihrung aus einem mitfahrenden

Rollenmagazin/Kantenmagazin Die BIMA 310 V Concept erméglicht die Komplett-
bearbeitung eines Werkstiickes in einer Auf-
spannung mit dem Verleimaggregat VT 5o fiir
4-Seitenverleimung und 360° StoRverleimung.
Verarbeitet werden kdnnen fast alle handels-
itblichen Kleber inkl. PUR-Schmelzklebstoffe.

BIMA 310 Concept
~ far die komplette Bearbeitung

Bohrkopf mit einer Aufnahme von bis zu 21 Bohrern,
zzgl. 1 Freiplatz fiir Zusatzaggregate

Die vektorgeregelte Hauptspindel der
BIMA 310 Concept und BIMA 310 V Concept
ist regelbar von o - 24.000 /,,,;,, mit max.
Drehmoment ab Drehzahl Null [Option].
Integrierter Bohrkopf
C-Achse 360°
Werkzeugwechsler fiir den Einsatz

von Adapteraggregaten

)

L]
Hauptspindel mit C-Achse und

Adapteraggregat >Horizontalbohrer«




Kombi-Aggregat: Biindigfréser und Flachziehklinge

I 18-fach Werkzeugwechsler

Hauptspindel mit C-Achse und Adapteraggregat »Sage«




BIMA 310 Concept
hohe Wertschépfung

Fiir Format- und Konturbearbeitung wahl-
weise mit einer, Hauptspindel 7,5 kW,

oder 14,5 kW

18-fach Werkzeugmagazin fiir schnellen,
automatischen Zugriff auf die Werkzeuge
Fiir vertikale und horizontale Bohrbe-
arbeitung Ausstattung mit Bohraggregaten -
bis zum Einsatz von 21 Bohrern

(einzeln oder gruppenweise)
Schlauchloses Vakuumspannsystem

(ohne vordere Zufithrungsschlduche)

1 Freiplatz fiir Zusatzaggregate

Bei BIMA 310 V Concept zweite Supportseite

fiir die Aufnahme des Verleimaggregats

VT 50 mit manueller Zufithrung des Kanten-
materials bzw. optional automatische
Zufiihrung des Kantenmaterials aus einem

mitfahrenden Rollenmagazin

BIMA 310 Concept
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Belegung mit 2. Anschlagreihe

BIMA 310 Concept
Tischbelegung

z.B. groBe Werkstiicke A

Nullpunkt

ILED-RﬁsthiIfe fur Vakuumsauger

Die BIMA 310 Concept verfiigt in Y-Richtung iiber
eine 2. Anschlagreihe (pro Auflagearm 1 hinterer
und 1 mittlerer Anschlag). Werkstiicke bis
600 mm Tiefe konnen an den mittleren Anschla-
gen positioniert werden, Werkstiicke gréRer als
600 mm miissen an den hinteren Anschligen
positioniert werden. Vorteil dieser Belegung:
Kein Wechsel der Bezugskante bei Anlage hinten
oder mittig. Bei der BIMA 310 Concept kénnen
je Maschinenseite 2 Werkstiicke in Y-Richtung
hintereinander positioniert werden, wahlweise
2 rechte bzw. 2 linke Teile oder 1 rechtes und
1linkes Teil.
<% Bei Bedarf: Einsatz von pneumatischen
Spannelementen fiir Stabprofile (wie z.B.
Fenster- oder Fassadenelemente) auf den

Tischauflagen

Nullpunkt  «% Hinten links und hinten rechts

Standard  Wechselfeldbelegung mit Pendelbearbeitung
(Absicherung mit Trittmatten)




Schlauchloses Vakuumspannsystem

z.B. kommissionsweise Fertigung T
et
In .
iIpmrs
z.B. spiegelbildliche Werkstlcke ,ﬁ;m <

in Y-Richtung

Nullpunkt

% Mitte links und Mitte rechts

z.B. Serienfertigung

Standard

Nullpunkt

Wechselfeldbelegung mit Pendelbearbeitung
(Absicherung mit Trittmatten)

% Mitte links vorne und Mitte rechts vorne

% Mitte links hinten und Mitte rechts hinten

i ®
12l
il mer 1T

Standard

Nullpunkt

Wechselfeldbelegung mit Pendelbearbeitung
(Absicherung mit Trittmatten)

% Mitte links vorne und Mitte rechts vorne

«% Mitte links hinten und Mitte rechts hinten

Standard

Wechselfeldbelegung mit Pendelbearbeitung
(Absicherung mit Trittmatten)
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Spéneférderband im Maschinenbett [Option]

1
7%
l u
|
g =
| Option O 8-fach Werkstiickbelegung in X-Richtung
(in der Option 4-fach Werkstiickbelegung in
X-Richtung enthalten);
jedoch ohne geteilte Hubschienen, ohne
b 0 getrennte Vakuumkreise in Y-Richtung
O Vakuumsauger mit Tastventil erforderlich
A=\




Die IMAWOP-Steuerung erméglicht

die direkte Ubernahme von Zeichnungs-

2 elementen fiir die verschiedenen

Bearbeitungsaufgaben.

-3 Einfache Meniifithrung - grafische
Benufzeroberﬂéiche
Automatische Berechnung der
Vakuumsaugerpositionen
Anzeige von Maschinen- und
Betriebszustinden wie aktuelles

Programm, Stiickzahl, Stérungen




Das Profil

BIMA 310 CONCEPT

BIMA 310 V CONCEPT

ca. 3.000 - 7.000 mm

ca. 3.000 - 7.000 mm

[Fras- und Bohrbearbeitung]
ca. 2.000 — 6.000 mm [Verleimung]

1.200/ 1.400 mm

ARBEITSBEREICH

1.200/ 1.400 mm

BIMA 310 Concept
[Fras- und Bohrmaschine]

BIMA 310 V Concept

[Verleim-, Fras- und Bohrmaschine]

3.000/4.000 /5.000 /6.000 mm

X 3.000/ 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm
Y 1.200 / 1400 mm 1.200 / 1400 mm
MASCHINE

Hauptspindel

7,5 kW per 100 % ED (S1)

7,5 kW per 100 % ED (S1)

Werkzeugwechsler 18-fach 18-fach
Teller mitfahrend in X mitfahrend in X
Bohrer vertikal 14 oder 21 14 oder 21

C-Achse 360°

C-Achse 360°

Verleimaggregat VT 50

Schallpegel

Leerlauf < 80 dBA
[abhangig vom Werkzeug, Vorschub und Material]

Leerlauf < 80 dBA

[abhangig vom Werkzeug, Vorschub und Material]

Zentralabsauganschluss

OPTIONEN

@ 250 mm

@ 250 mm

Hauptspindel

14,5 kW per 100 % ED (S1)/
7,5/ 14,5 kW vektorgeregelt

14,5 kW per 100 % ED (S1) /
7,5/ 14,5 kW vektorgeregelt

Bohrer horizontal (Anbauaggregat)

max. 6

max. 6

Nutsage

90° schwenkbar

90° schwenkbar

2. Oberfrase

max. 4,4 kW / 6 kW

max. 4,4 kW / 6 kW

LED-RUsthilfe

LED-RUsthilfe

diverse Adapteraggregate

diverse Adapteraggregate

Spéaneband

Spéaneband

gesteuerte Auflageschienen

gesteuerte Auflageschienen

Zentralabsaugung mit Absperrschieber

Zentralabsaugung mit Absperrschieber

mitfahrendes Kantenmagazin

Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
MaBgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftrags-
bestatigung! Maschine kann ohne vollstandige Schutzeinrichtung
fotografiert worden sein. Schutzeinrichtung ist im Lieferumfang
enthalten. Fotos kénnen auch Optionen zeigen, die nicht zu einer

Standardausfihrung gehéren.

Stand 11/2004

ZIMA

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme

Postfach 12 46, D-32292 Lubbecke
IndustriestraBe 3, D-32312 Lubbecke
Deutschland

Tel. +49 5741 331-0

Fax +49 5741 4201
http://www.ima.de

contact@ima.de
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