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Teknisk hæfte: 	 Filtre

Afsnit:	 01

Sidst revideret:	 01.01.2011

Blower- og Jet-filtret er både et under- og overtryksfilter konstrueret til at 

arbejde i kontinuerlig drift.

Filtret er opbygget som en selvbærende tyndpladekonstruktion. Det 

runde design sikrer stor styrke kombineret med lav vægt.

Overflade

Pulverlakeret til korrosionsklasse C3 jf. ISO 12944.

Indløb

Blower- og Jet-filtret er forsynet med 180º tangentielt indløb, der sikrer 

effektiv frasortering af tungere materialer før procesluften ledes igennem 

filtermediet.

Blower- og Jet-filtre kan alternativt leveres med totaludskiller. Højden 

er standard 1000 mm, og indløbet er 90°. Denne type indløb anvendes 

i anlæg, hvor procesluften indeholder tunge og skarpe partikler for at 

forhindre, at disse kommer i kontakt med filtermediet.

Rensesystem

BF-36, 60 og 84/90-ET filtret kan leveres med PowerPulse®-rensning eller 

Blower-rensning. JF-9 og JF-18-filtre leveres med Jet- eller Blower-rensning.

Udmadningssystem

Til udmadningssystemet kan vælges mellem keglebund eller skrabe-

bund, men kan også leveres som silofilter.

ATEX

BF-36, 60 og 84/90-ET med PowerPulse®-rensning og ekstern trykluft 

udføres med godkendte eksplosionsmembraner. Vælg mellem sideaf-

lastning eller JKF’s specialudviklede VFV®-eksplosionsaflastning, hvor 

eksplosionstrykket aflastes vertikalt gennem filtertoppen. Filtrene over-
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holder trykstødsfasthed iht. VDI 2263. Aflastning iht. VDI 3673. Jet-filtret 

med ekstern trykluftskilde leveres ATEX-godkendt.

Arbejdsområde

Tryk:	 +/- 5000 Pa (kan leveres fra +20 kPa til - 10 kPa) 

Filterareal: 	 6,5-200 m² 

Maks. driftstemperatur:	 70ºC 

Min. driftstemperatur:	 -20ºC (kan leveres til: -40 ºC)

Tilslutning 

Gearmotor Blower-/Jet-rensning:

Type 9, 18 og 36:	 0,25 kW, 20 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,1 A

Type 60, 84 og 90:	 0,25 kW, 6,3 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 0,82 A

Renseventilator 

Type 9 og 18:	 3,0 kW, 2.865 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 6,15 A

Type 36:		  5,5 kW, 2.860 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 11 A

Type 60:		  7,5 kW, 2.880 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 14,5 A

Type 84 og 90:	 11,0 kW, 2.900 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 20 A

Induktiv aftaster Blower-/Jet-rensning: 

24 VDC

Gearmotor PowerPulse®-rensesystem:

0,12 kW, 15,6 min-1, 3 x 230 V, 50 Hz, 0,7 A

Gearmotor skrabebund: 

Type 9, 18 og 36:	 0,55 kW, 11,0 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 1,7 A

Type 60, 84 og 90:	 0,75 kW, 11,0 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 2,2 A

Induktiv aftaster skrabebund:  

24 VDC

Jet-filter med skrabebund og tangentielt indløb.
Vist med eksplosionsaflastning i siden.  
Monteret med stige og platform.

Jet-filter med skrabebund og tangentielt indløb.
Vist med VFV®-eksplosionsaflastning i filtertoppen.
Monteret med stige og platform.
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PowerPulse-® ECOTROL®-filterstyring, BF-CT-ET:

0,6 kW, 1 x 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Ekstern trykluft - PowerPulse®:

5 bar, min. 350 Nl/min. 

Trykluftkvalitet efter ISO 8573-1: Kvalitetsklasse (5. 4. 4.) 

Udvendig tilslutning: ¼” indvendig gevind.

Intern kompressor - PowerPulse®:

2,2 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, 5,9 A 

Kapacitet: 350 Nl/min.

Støj 

Lydtryk under rensning målt i 5 m afstand i jordhøjde:  

Jet:		  73,6 dBA 

PowerPulse®:	 70,4 dBA

Blower:		  78,8 dBA

Tilbehør 

Stige/gangbro: 

Stige/gangbro er konstrueret efter ISO/EN/DIN 14122.3/4 og tilbydes i 

forskellige udformninger:

stige m/gangbro frontmonteret 

stige m/dobbelt gangbro frontmonteret 

overvågningsudstyr til eksplosionsmembran

Dørkontakter: 

2,3 (slutte-før-bryde-kontakt) i henhold til EN50047, IP67 NC-kontakt.

Typebetegnelser 

Filtrene typebetegnes ved en række tal- og bogstavkombinationer 

adskilt af bindestreger og mellemrum. Betegnelsen BF-36CT-ET S VFV 

3,0-R beskriver således et Blower-filter med 36 filterposer, PowerPulse®-

rensesystem med ET, skrabebund, vertikal eksplosionsaflastning, 3 m 

filterposer og højreindløb.

BF-36CT-ET EX T S VFV 3,0-R

Indløb R/L

Poselængde

Aflastning i tag

Kegle/skrab

Totaludskiller

Ekstern trykluft

Rensesystem BF/JF

Antal poser

Blower-filter/Jet-filter

Blower-filter med skrabebund og  
tangentieltindløb.  
Snittet viser PowerPulse®-rensesystemet.

Blower-filter med keglebund og tangentielt indløb. Jet-filter med keglebund og  
totaludskiller.

0°

90°270°

180°

Ved bestilling af filter 
angives placering af indløb 
og afgang med gradeangiv-
ning. Eksplosionsmembran 
ved sideaflastning er altid 
placeret 150° fra indløb.

150°
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BF-9 – 1,5 6,5 0 2626 - 1500 2626 480 - - 635 - 150×250 250×300 1218 - - - - - -
BF-9 – 2,0 8,6 850 3295 - 2000 3295 480 - - 635 - 150×400 250×300 1218 - - - - - -
BF-9 – 2,5 10,7 850 3795 - 2500 3795 480 - - 635 - 150×400 250×300 1218 - - - - - -
BF-18 – 2,0 17,2 1100 3455 - 2000 3455 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-18 – 2,5 21,4 1100 3955 - 2500 3955 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-18 – 3,0 25,6 1100 4455 - 3000 4455 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-36 – 2,0 34,3 1500 4503 - 2000 5338 1185 6338 400 210 290 300×600 600×600 1878 1672 455 220×500 966 982 975
BF-36 – 2,5 42,8 1500 5503 1000 2000 6338 1185 7338 400 210 290 300×600 600×600 1878 1672 455 220×500 1071 1086 1085
BF-36 – 3,0 51,3 1500 5503 1000 2000 6338 1185 7338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1086 1101 1086
BF-36 – 3,5 59,8 1500 6503 2000 2000 7338 1185 8338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1096 1185 1183
BF-36 – 4,0 65,4 1500 6503 2000 2000 7338 1185 8338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1181 1123 1192
BF-36 – 4,5 74,1 1500 7503 3000 2000 8338 1185 9338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1281 1297 1294
BF-36 – 5,0 80,0 1500 7503 3000 2000 8338 1185 9338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1292 1308 1305
BF-60 – 2,0 57,2 1900 4507 - 2000 5767 1610 6767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1455 1441 1360
BF-60 – 2,5 71,3 1900 5507 1000 2000 6767 1610 7767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1549 2981 1650
BF-60 – 3,0 85,5 1900 5507 1000 2000 6767 1610 7767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1620 1607 1663
BF-60 – 3,5 99,6 1900 6007 1000 2500 7267 1610 8767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1714 1700 1821
BF-60 – 4,0 108,9 1900 6507 1500 2500 7767 1610 8767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1806 1613 1850
BF-60 – 4,5 123,5 1900 7007 2000 2500 8267 1610 9767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1919 1905 1987
BF-60 – 5,0 133,4 1900 7507 2500 2500 8767 1610 9767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1971 1957 2005
BF-84 – 3,0 119,6 2350 5500 - 3000 7240 2084 8240 800 350 290 500×1100 600×1200 2875 2292 880 220×500 2198 2111 2258
BF-84 – 3,5 139,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1100 600×1200 2875 2292 880 220×500 2391 2304 2495
BF-84 – 4,0 152,5 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2456 2369 2520
BF-84 – 4,5 172,9 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2683 2596 2708
BF-84 – 5,0 186,7 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2708 2621 2733
BF-90 – 3,0 128,2 2350 5500 - 3000 7240 2084 8240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2224 2137 2284
BF-90 – 3,5 149,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2458 2371 2522
BF-90 – 4,0 163,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2485 2398 2549
BF-90 – 4,5 185,2 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2713 2626 2738
BF-90 – 5,0 200,1 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2740 2653 2765
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JF/BF - skrabebundJF/BF - 9 og 18 JF/BF - keglebund JF/BF - totaludskiller

BF-9-18 har en filterdør i topsektionen (400×800 mm) og en i filtertoppen (600×800 mm).
BF-36-60, 84/90 har en filterdør i topsektionen og en i filtertoppen (600×800 mm).

Top 9-18 filter
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BF-9 – 1,5 6,5 0 2626 - 1500 2626 480 - - 635 - 150×250 250×300 1218 - - - - - -
BF-9 – 2,0 8,6 850 3295 - 2000 3295 480 - - 635 - 150×400 250×300 1218 - - - - - -
BF-9 – 2,5 10,7 850 3795 - 2500 3795 480 - - 635 - 150×400 250×300 1218 - - - - - -
BF-18 – 2,0 17,2 1100 3455 - 2000 3455 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-18 – 2,5 21,4 1100 3955 - 2500 3955 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-18 – 3,0 25,6 1100 4455 - 3000 4455 760 - - 635 - 300×500 300×500 1435 1388 330 220×250 - - -
BF-36 – 2,0 34,3 1500 4503 - 2000 5338 1185 6338 400 210 290 300×600 600×600 1878 1672 455 220×500 966 982 975
BF-36 – 2,5 42,8 1500 5503 1000 2000 6338 1185 7338 400 210 290 300×600 600×600 1878 1672 455 220×500 1071 1086 1085
BF-36 – 3,0 51,3 1500 5503 1000 2000 6338 1185 7338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1086 1101 1086
BF-36 – 3,5 59,8 1500 6503 2000 2000 7338 1185 8338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1096 1185 1183
BF-36 – 4,0 65,4 1500 6503 2000 2000 7338 1185 8338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1181 1123 1192
BF-36 – 4,5 74,1 1500 7503 3000 2000 8338 1185 9338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1281 1297 1294
BF-36 – 5,0 80,0 1500 7503 3000 2000 8338 1185 9338 400 210 290 300×800 600×600 1878 1672 455 220×500 1292 1308 1305
BF-60 – 2,0 57,2 1900 4507 - 2000 5767 1610 6767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1455 1441 1360
BF-60 – 2,5 71,3 1900 5507 1000 2000 6767 1610 7767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1549 2981 1650
BF-60 – 3,0 85,5 1900 5507 1000 2000 6767 1610 7767 600 260 360 400×700 600×800 2375 1974 655 220×500 1620 1607 1663
BF-60 – 3,5 99,6 1900 6007 1000 2500 7267 1610 8767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1714 1700 1821
BF-60 – 4,0 108,9 1900 6507 1500 2500 7767 1610 8767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1806 1613 1850
BF-60 – 4,5 123,5 1900 7007 2000 2500 8267 1610 9767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1919 1905 1987
BF-60 – 5,0 133,4 1900 7507 2500 2500 8767 1610 9767 600 260 360 400×900 600×800 2375 1974 655 220×500 1971 1957 2005
BF-84 – 3,0 119,6 2350 5500 - 3000 7240 2084 8240 800 350 290 500×1100 600×1200 2875 2292 880 220×500 2198 2111 2258
BF-84 – 3,5 139,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1100 600×1200 2875 2292 880 220×500 2391 2304 2495
BF-84 – 4,0 152,5 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2456 2369 2520
BF-84 – 4,5 172,9 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2683 2596 2708
BF-84 – 5,0 186,7 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2708 2621 2733
BF-90 – 3,0 128,2 2350 5500 - 3000 7240 2084 8240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2224 2137 2284
BF-90 – 3,5 149,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2458 2371 2522
BF-90 – 4,0 163,4 2350 6500 1000 3000 8240 2084 9240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2485 2398 2549
BF-90 – 4,5 185,2 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2713 2626 2738
BF-90 – 5,0 200,1 2350 7500 2000 3000 9240 2084 10240 800 350 290 500×1750 600×1200 2875 2292 880 220×500 2740 2653 2765

Teknisk hæfte: 	 Filtre

Afsnit:	 01

Sidst revideret:	 01.01.2011

																		                  Vægt m/	 Vægt m/	 Vægt m/
	 Filterareal	 D	 Hs	 H1	 H2	 Hk	 K	 Ht	 d	 I	 I VFV	 A×B	 E×F	 G	 J	 O	 S×T	 keglebund	 skrabebund	 totaludskiller
	 m²	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 kg	 kg

Bund, skrab Bund, kegle

Bund, totaludskiller

VFV top

Std. topTop, kegle og skrab

Fodplade 9-18

Fodplade 36-60 Fodplade 84-90
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